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Welcome

Thank you for purchasing Blackmagic MultiView!

We hope you share our dream for the television industry to become truly creative

by allowing anyone to have access to the highest quality video. By using MultiView 16
with today’s affordable Ultra HD televisions, you get the equivalent of up to 16
independent broadcast monitors. MultiView 16 gives you true broadcast level multi
source monitoring at a fraction of the cost!

Blackmagic MultiView 4 is perfect for smaller or mobile productions, letting you
monitor up to four sources on a HD or Ultra HD screen. You can even combine
MultiViews by routing the output of one MultiView into another to really customise your
monitoring setup!

This instruction manual contains all the information you’ll need to install your Blackmagic
MultiView, although it’s always a good idea to ask a technical assistant for help if you are
not sure what IP addresses are, or if you're unsure about computer networks. Blackmagic
MultiView can be controlled using Videohub Control software which is easy to install,
however there are a few slightly technical preferences you will need to

set after you install it.

Please check our web site at www.blackmagicdesign.com and visit the support page
to download the latest updates to this manual and software. Lastly, please register
your Blackmagic MultiView when downloading software updates so we can keep you
updated when new software is released. We are constantly working on new features
and improvements, so we would love to hear from you!

We hope you get years of use from your Blackmagic MultiView and have lots of fun
viewing your video inputs in wonderful Ultra HD!

e &

Grant Petty
CEO Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com
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Getting Started

Getting started with your Blackmagic MultiView is as easy as plugging in power, connecting
your SDI video sources, and plugging your monitors and televisions into the HDMI or SDI
outputs. This section of the manual will show you everything you need to know to get started
using your Blackmagic MultiView.

To power your Blackmagic MultiView, simply plug a standard IEC power cord into the 110-240V
AC power input on the rear panel.

Blackmagic MultiView 4 can also accept Power over Ethernet Plus, which means
you only need to plug it into an Ethernet switch capable of supplying PoE+. If you have
both AC power and PoE+ connected to your MultiView 4, it will automatically switch to
the remaining power supply if one is unplugged or fails.

To power Blackmagic MultiView 4 HD, plug the supplied power adapter into the 6-36 V DC
input. A screw thread housing is provided so you can secure power to the unit and prevent
accidental disconnection.

Plug your SDI sources into any of your Blackmagic MultiView’s SDI video inputs. The video
format will be automatically detected and the video will be displayed in the multi view output.
To see the output, simply connect a monitor to the SDI or HDMI multi view outputs.
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Connect the video sources to your Blackmagic MultiView’s SDI video inputs
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Connect monitors to your Blackmagic MultiView’s HDMI or SDI multi view outputs

When connecting an HDMI monitor to the HDMI output, your Blackmagic MultiView will
automatically detect whether the monitor supports Ultra HD or HD and switch the multi view
output accordingly.

Getting Started



On Blackmagic MultiView 16 you can output the multi view via dedicated HD-SDI
outputs, or up to Ultra HD via the 6G-SDI and HDMI outputs.

Blackmagic MultiView 4 and MultiView 16 has loop outputs above each input so you can also
connect each source to other video equipment.

LOOP OUT

HDMI OUT

000006~ 006 ©
Q00000 = OO

HDMI OUT 6G-SDIOUT  HD-SDI OUT

All of Blackmagic MultiView 16’s SDI and HDMI outputs can be used simultaneously
for Ultra HD and HD multi view monitoring. On Blackmagic MultiView 4, you can select
between Ultra HD or HD multi view output settings using the built in switches, an optional
Teranex Mini Smart Panel, or via the Blackmagic MultiView Setup utility software.

The multi view layout can be changed to suit your needs. For example, Blackmagic MultiView 4
and Blackmagic MultiView 4 HD can be set to 2x2 or solo. Blackmagic MultiView 16 can be set
to a combination of views such as 2x2, 3x3, 4x4 or solo.

Setting your layout on Blackmagic MultiView 16

To change the layout on Blackmagic MultiView 16, use the control buttons, rotary knob and LCD
on the built in control panel. You can also monitor any view in full screen mode by pressing the
‘solo’ button, then selecting your chosen input by pressing one of the source buttons.

Press the ‘menu’ button on the front control panel to open the settings screen
on the LCD.

Layout is the first setting in the menu, so it is always highlighted when you first enter
the settings menu. Press the ‘set’ button to edit the setting.

Getting Started



Select 4x4 from the layout setting by turning the rotary knob on the front control panel.

4x4 lets you see all 16 source views on one screen. Whenever a setting changes, you'll

notice the ‘set’ button and the ‘menu’ button will start flashing. This means a setting has
changed and you can either confirm the setting change by pressing the ‘set’ button, or

cancel by pressing the ‘menu’ button.

Press the set button to confirm your setting.

You can also set the layout using the Blackmagic MultiView 16 setup software using the
configure control panel.
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To set your Blackmagic MultiView 16’s view layout, press ‘menu’, select your layout
using the rotary knob, then press ‘set’. 4x4 lets you see all 16 views on one monitor

Setting your layout on Blackmagic MultiView 4

The default view on your Blackmagic Multiview 4 is the 2x2 layout. To change the layout on
your Blackmagic MultiView 4 to ‘solo’, use the control button marked as ‘1" on your Teranex
Mini Smart Panel and press button ‘2’ to change it back to 2x2 display mode.

You can also set the layout using the ‘configure’ settings in the setup software.
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Press ‘1" for solo view or press ‘2’ for 2x2 view

Setting your layout on Blackmagic MultiView 4 HD

The first time you use your MultiView 4 HD, it defaults to a 2x2 layout with inputs 1and 3 on the
top row and inputs 2 and 4 across the bottom. To change to solo mode, set the built in switch 6
‘Solo on’to ON.

1 3
2 4

MultiView 4 HD 2x2 layout of four SDI inputs.

Refer to the ‘Switch Settings for Blackmagic MultiView 4 HD’ section for more information.

Getting Started



Your Blackmagic MultiView supports the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol so if your
unit is installed in a rack with limited access, you can easily control it remotely using a
Blackmagic Videohub control panel, such as Blackmagic Smart Control and Master Control.
Once connected to your network via Ethernet, your Blackmagic MultiView will be visible to
other computers and Videohub panels connected to the network. These devices can then
control the unit remotely.

To connect Blackmagic MultiView to your network:
Power your Blackmagic MultiView

Use a standard RJ45 Ethernet cable to connect your Blackmagic MultiView
to a network or computer.

Once you have connected to a network, you’'ll need to make sure your Blackmagic MultiView’s
IP address is different to the other equipment on your network. On Blackmagic MultiView 16 and
when using MultiView 4 with a Teranex Mini Smart Panel installed, you can change the network
settings via the control panel’s LCD menu. You can also plug your Blackmagic MultiView into a
computer via USB and change network settings using Blackmagic MultiView Setup. For more
information on changing network settings refer to the ‘changing settings’ section in this manual.

Third party router controllers can control Blackmagic MultiView 16 using the RS-422 serial
connection. For more information on serial control, see the section ‘changing settings using
Blackmagic MultiView Setup’ in this manual.

Blackmagic MultiView 16 is 1 rack unit high so fits perfectly into any broadcast rack or road case.

Blackmagic MultiView 4 is much smaller and can be used in mobile productions where you may
not be using a broadcast rack. However, even though your MultiView 4 is designed to be small
and portable, you can still use it in a rack environment. The Blackmagic Teranex Mini Rack Shelf
is designed to let you mount up to three units side by side in a 1 rack unit space so you can
easily connect them to each other and build as many source views as you need.

Installing Blackmagic MultiView 4 into a Teranex Mini Rack Shelf is as easy as removing the
unit’s rubber feet, if installed, and screwing the unit into the base of the shelf using the
mounting holes on the bottom. The Teranex Mini Rack Shelf ships with two original blank panels
which you can use to cover gaps if you don’t need to install additional MultiView 4’s.

For more information check the Blackmagic Design website at www.blackmagicdesign.com

When installed in the rack shelf, all connectors are accessed from the rear of the unit as normal.
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You can use multiple BlackMagic MultiViews in combination to create custom monitoring
setups. This is helpful if you need to add more view sources to your multi view output.

Simply plug the output from one MultiView into the input of another to add more source views
to your multi view output. It is highly recommend that the upstream multi view output is
connected to an Ultra HD monitor for maximum clarity.
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By routing the output of one MultiView into the input of
another, you can add more views to your multi view layout

That’s all there is to getting started. Keep reading the next sections of the manual to find
more information about how to get the most from your Blackmagic MultiView, such as changing
settings, naming your views and more.

Changing Settings

There are several ways you can change settings on your Blackmagic MultiView.

= Front Control Panel — Blackmagic MultiView 16 has a built in control panel and LCD
so you can easily change settings from the front of the unit.

= Switches — The small switches on Blackmagic MultiView 4’s front panel and Blackmagic
MultiView 4 HD’s side panel let you change settings instantly using the tip of a pen. To
access the switches on Blackmagic MultiView 4, open the rubber dust cover on the
front panel. A switch settings legend is printed on the base of these units so you can
easily see the settings for each switch.

= Teranex Mini Smart Panel — You can replace the original front panel of Blackmagic
MultiVlew 4 with an optional Teranex Mini Smart Panel so you can use the built in
control buttons, rotary knob and LCD. This functions in a very similar way to the front
control panel of Blackmagic MultiView 16 and gives you easy and intuitive local control.

= Blackmagic MultiView Setup — The setup software lets you change settings via USB
or Ethernet using your computer. Refer to the ‘Blackmagic MultiView Setup’ section for
more information.

Changing Settings



= Videohub Control software — When your Blackmagic MultiView 16 or Blackmagic
MultiView 4 is connected to a network, you can use Blackmagic Videohub Control
software to route sources, change views, and select the audio input source. Refer to
the ‘Using Videohub Software Control’ section for more information.

Blackmagic MultiView 16’s front control panel makes it very easy to change any of the settings.

When first powering your Blackmagic MultiView 16 you’ll see the ‘home’ screen displayed on
the built in LCD. The home screen is the default display showing a convenient overview of
settings, such as:

= Multi view output frame rate — Located in the upper left corner, this displays the
selected frame rate for your Ultra HD SDI multi view output.

= Audio input — This information is located next to the multi view output frame rate and
displays which SDI input is being used for embedded audio in the HDMI and SDI multi
view output signal.

= Multi view layout — This displays your selected multi view layout.

2160p29.97 i Input 3

The ‘home’ screen is the default display on Blackmagic
MultiView 16’s control panel LCD. This screen displays
your selected multi view layout, the frame rate for

the multi view SDI output, and the selected SDI input
used to embed audio into the multi view output.

Control Panel Buttons

The illuminated buttons on Blackmagic MultiView 16’s control panel make it very easy to adjust
settings and set your sources and views.
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Blackmagic MultiView 16’s control panel buttons let you easily
change settings and switch views from the front of the unit

Changing Settings
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Solo Button

You can monitor a view in full screen by pressing the ‘solo’ button. Now press any view button on
the control panel to monitor that view in full screen mode. Press solo again to return to the multi
view layout.

<) Source

Source 1

== Layout =+ Input Format

Solo 2160p60

The solo feature lets you monitor
a view in full screen mode

Menu Button

Press the ‘menu’ button to open the settings screen. Change a setting using the rotary knob
and set button, then press the menu button again to return to the ‘home’ screen.

Set Button

Press the ‘set’ button to select a setting to adjust. After changing a setting, press the set button
again to confirm the change.

Source and View buttons

These buttons let you select which input source you want to display in a desired view. When
navigating settings menus, the source and view buttons can also be used to move up and down
through setting options.

Rotary Knob

Use the rotary knob to scroll through settings, or to select menu items on the settings screen.
If you’re unhappy with a selection, you can return to a previously selected setting by pressing
the rotary knob.

Turn the rotary knob clockwise or counter clockwise to select between two options in a menu.
Settings can also be turned on or off by pressing the knob.

Setting your Sources and Views on Blackmagic MultiView 16

One of the key features of Blackmagic MultiView 16 is the ability to assign your connected
SDI sources to different views. By adjusting these settings you can easily change the
arrangement of your views. For example, you may want SDI input 5 to appear on view 1.

To set which source appears on a desired view:

Press the ‘view’ button on the front control panel to open the view selection screen.
The view selection will be highlighted with a blue background.

Press a numbered view button to select your desired view. Alternatively, you can
use the rotary knob to scroll through the views. Confirm your setting by pressing the
‘set’ button.

Press the ‘src’ button. The source section of the LCD will be highlighted.

Changing Settings
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Press a numbered view button on the control panel to select your desired input.
Alternatively, you can use the rotary knob to scroll through your inputs on the LCD.

Press the ‘set’ button to confirm your setting.
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To set a source to a view, press the ‘view’ button to enter the view setting,
make your selection, then press the ‘set’ button to confirm your setting

Setting your Layout on Blackmagic MultiView 16

On Blackmagic MultiView 16, you can select the number of views that appear on your multi view
output. For example, if you have 4 inputs connected, you can easily select the 2x2 layout which
displays four views in a vertical x horizontal grid. For optimum monitoring of your inputs, select
the view layout to suit the number of inputs connected.

There are four multi view layouts you can choose from:
= 2x2 displays 4 views. If you have an Ultra HD monitor connected, each source will be
displayed in native HD resolution.
= 3x3 displays 9 views.
= 4x4 displays all 16 views.

You can also monitor a view in full screen mode by pressing the ‘solo’
button on Blackmagic MultiView 16’s control panel, then selecting a view
button. On Blackmagic MultiView 4, press the solo button marked ‘"’ on the
Teranex Mini Smart Panel.

<) Source

Input 1

Select your view you wish to assign a source
to using the rotary knob or view buttons

Changing Settings

12



Settings £ Overlay
4x4 Border
AudioIn  Source 1 Labels On
> Overlay Audio Meters  On
> Video Out SDI Tally On
> Network

Highlight the menu item you with to adjust
and press “set” to open its settings

2160p29.97
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You can choose from 3 different multi view layouts to
best suit the number of inputs you have connected

i Input 3
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Audio In

This setting is used to select the SDI input from which audio will be taken and embedded into
the multi view outputs.

Overlay

This submenu lets you change the appearance of your multi view by turning overlay features
on or off.

Overlay features are:

= Borders — Lets you separate each view in a grid like pattern.

= Labels — Makes ‘view’ labels visible or hidden. Labels can be changed using
Blackmagic MultiView Setup.

= Audio Meters — Turns audio VU meters on or off for all the views. The first 2 channels

embedded in each SDI signal are displayed in each view, which means you can monitor
audio levels together with the picture.

= SDI Tally — When Blackmagic MultiView 16 has an ATEM switcher’s program SDI output
connected to input 16, you can view tally borders around a view when its source is
switched to air. You can turn this feature on or off using the SDI tally overlay setting.

Changing Settings
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For tally to work properly, make sure you connect your Blackmagic MultiView 16’s inputs so they
match the input numbers on your ATEM switcher or tally may be displayed on the wrong view.

Video Out
The ‘video out’ settings let you control output options on your Blackmagic MultiView 16.

= Video Format — Use this setting to change your Ultra HD multi view output frame rate
to 2160p29.97 or 2160p25. The HD multi view output frame rate will conform to the
Ultra HD output. Press the rotary knob if you want to cancel the setting change, or
return to the previous menu.

* HD Output — Select interlaced or progressive for the HD multi view output.
If 2160p29.97 is the selected video format the HD output can be either 1080p29.97 or
1080i59.94. Similarly when 2160p25 is selected the HD output can be either 1080p25
or 1080i50.
Network

The ‘network’ settings let you set the IP, Subnet and Gateway addresses for your Blackmagic
MultiView 16 when connecting to a network.

To set your Blackmagic MultiView 16’s IP address:

Press the ‘menu’ button on the front control panel and use the rotary knob to highlight
the ‘networking’ tab on the LCD menu.

Press the ‘set’ button to enter the network settings screen.
Turn the rotary knob to select the “IP address” tab.

Press the ‘set’ button to highlight the first field of the IP address. Use the rotary knob to
change values.

Press ‘set’ to confirm the first field, then repeat the above step for the next three fields.
If you need to assign the subnet and gateway address, they can be set using the
same method.

Press the menu button twice to return to the home screen.
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Connecting Blackmagic MultiView 16 to an Ethernet network
will allow you to control the unit from another location

Changing Settings
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Network Settings

IP Address 192.168.10.160

Subnet 2556.266.255.0

Gateway 192.168.10.1

Use the rotary knob or the view buttons on
Blackmagic MultiView 16’s control panel to
assign values to your network settings

Teranex Mini Smart Panel

The Teranex Mini Smart Panel mounts to the front of your Blackmagic MultiView 4 and replaces
the original basic panel. You get fast access to your settings using buttons, a rotary knob and
built in LCD.

Installing your optional Smart Panel is easy and because the panels are hot swappable you
don’t even need to turn off your Blackmagic MultiView 4 when installing it.

Remove the two M3 screws on each side of your Blackmagic MultiView 4’s basic front
panel using a Pozidriv 2 screwdriver and gently pull the panel away from the front
of the unit.

On the inside of the basic panel, you'll notice a small clear plastic tube attached to
the bottom corner. This tube directs light from the LED inside the unit to illuminate
the status indicator on the basic panel. This tube should stay attached to the basic
front panel.

If reattaching the basic front panel, make sure the light pipe for the power
indicator is aligned with the slot in the front of the unit.

Align the connector on the rear of the Smart Panel with the adjoining connector on the
face of your Blackmagic MultiView 4 and gently push the Smart Panel towards the unit
until the connectors are firmly seated. The Smart Panel should make a firm connection
and fit neatly inside the face of your Blackmagic MultiView 4.

Re-insert the M3 screws from the original panel.

If your Blackmagic MultiView 4 is installed in a Teranex Mini Rack Shelf, you will need to remove
the unit from the rack shelf to access the front panel screws.

See the ‘Rack Installation’ section for more information.

Your Blackmagic MultiView 4’s USB port is still accessible with the Smart Panel attached.

To access the port, simply open the rubber USB dust cover. With the Smart Panel installed, the
front panel small switches are covered up and no longer used. This is because all settings can
now be changed via the LCD menus.

Teranex Mini Smart Panel 15
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When installing the Teranex Mini Smart Panel to your Blackmagic MultiView 4, holding the panel
with your fingers and thumb aligned with the panel’s rear connector will help guide it into place

The original basic panel is very strong, so if you need to mount your Blackmagic
MultiView 4 in the back of a rack system or in areas where there are lots of cables or
activity, you can always reinstall the original basic panel.

The features of the Smart Panel are similar to the MultiView 16’s built in control panel. The home
screen is the first feature you'll see on the LCD and is the default display showing a convenient
overview of settings, such as:

= Multi view output frame rate — Located in the upper left corner, this displays the
selected frame rate for your Ultra HD SDI multi view output.

= Audio input — This information is located next to the multi view output frame rate and
displays which SDI input is being used for embedded audio in the HDMI and SDI multi
view output signal.

= Multi view layout — This displays the 2x2 multi view layout.

2160p 29.97 7 Input 3
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The ‘home’ screen is the default display
on Teranex Mini Smart Panel’s LCD

Your Teranex Mini Smart Panel has a set of buttons and a rotary knob that are used to navigate
your Blackmagic MultiView 4’s settings menu.

Teranex Mini Smart Panel 16



= 1and 2 buttons — Press these buttons to increase or decrease numeric setting values,
or to move up or down through menu settings.

= Set — After changing a setting using the 1and 2 buttons, press the ‘set’ button to
confirm your setting.

= Menu - Press to enter the settings menu for your Blackmagic MultiView 4. You

can also press the menu button to step back through menu items all the way to the
home screen.

Video and Audio Buttons — These buttons are specific to Teranex Mini converters and
are not used with Blackmagic MultiView 4.

= Rotary Knob — Turn the rotary knob clockwise or counter clockwise to navigate
through the menu settings and adjust numeric setting values.

2160p29.97 () Input3 Bla(kmagj(deswpg

Rotary Knob

Control Buttons Video monitor — displays the home screen
and is used when changing settings

Changing settings using the Teranex Mini Smart Panel is more convenient and you can
immediately confirm your settings visually on the LCD.

To enter your Blackmagic MultiView 4’s setup menu, press the ‘menu’ soft button on the
Teranex Mini Smart Panel. Here you can access the following settings.

Settings

Source 1

Video Format 2160p25
> Overlay

> Network

Highlight the menu item you wish to adjust
and press “set” to select it. Scroll through the
settings using the rotary knob

Audio In

This setting is used to select the SDI input from which audio will be taken and embedded into
the multi view outputs.

Teranex Mini Smart Panel 17



Video Format

Your Blackmagic MultiView 4 can be set to Ultra HD or HD output at either 29.97 or 25 frames
per second. Use this setting to cycle through the available resolution and frame rate options.

Overlay
The overlay submenu lets you set the appearance of overlay features on or off.
Overlay features are:

= Borders — Lets you separate each view in a grid like pattern.

= Labels — Makes ‘view’ labels visible or hidden. Labels can be changed using
Blackmagic MultiView Setup.

* Audio Meters — Turns audio VU meters on or off for all the views. The first 2 channels
embedded in each SDI signal are displayed in each view, which means you can monitor
audio levels together with the picture.

< Overlay
o
Labels Off
Audio Meters On

SDITally On

Network

The ‘network’ settings let you set the IP, Subnet and Gateway addresses for your Blackmagic
MultiView 4 when connecting to a network.

To set your Blackmagic MultiView 4’s IP address:

Press the ‘menu’ button on the front control panel and use the rotary knob to highlight
the ‘networking’ tab on the LCD menu.

Press the ‘set’ button to enter the network settings screen.
Turn the rotary knob to select the “IP address” tab.

Press the ‘set’ button to highlight the first field of the IP address. Use the rotary knob to
change values.

Press ‘set’ to confirm the first field, then repeat the above step for the next three fields.
If you need to assign the subnet and gateway address, they can be set using the
same method.

Press the menu button twice to return to the home screen.

£ Network

FNGIEEEY 192.168.10.150

Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Use the rotary knob or the “1” and “2” buttons
on Teranex Mini Smart Panel to assign values to
your Blackmagic MultiView 4 network settings

Teranex Mini Smart Panel
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Changing Settings using Switches

On Blackmagic MultiView 4 and MultiView 4 HD, there are small built in switches to let you
change settings. On the Blackmagic MultiView 4, the switches are on the front panel, behind
a rubber dust cap.

On Blackmagic MultiView 4 HD, the switches are on the side of the unit.
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Change settings by adjusting the switches with a pen

On Blackmagic MultiView 4 HD, the small switches
are located on the rear side panel

You'll find a switch settings diagram printed on the base of the unit. Ensure your switch settings
correspond to the legend by observing the switch numbers from 8 to 1, left to right.

Even though switch settings are printed on the base of the unit, new features in
later updates can add new settings so it's worth checking the latest version of this
manual for the most up to date information. You can download the latest version from
the Blackmagic Design support center at www.blackmagicdesign.com/support

Changing Settings using Switches
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Switch settings or Blackmagic MultiView 4

Blackmagic MultiView 4’s switches let you change the following settings:

Switch 8 and 7 — Audio Selection

Switches 8 and 7 are represented as bits 1and O respectively. This means that by setting
various on/off combinations of switches 8 and 7 you can select which SDI input is being used
for embedded audio in the HDMI and SDI multi view output signal.

Audio Selection Table

Audio Source Switch 8 Switch 7 Switch Diagram
o o o |
Input 1 ON ON B o e
87 654321

on HIOOOCO0OC08
Input 2 ON OFF oFF OMOOOOOO
87 654321

on OO
Input 3 OFF ON oFr MOOOOOOO
87 654321

on OO0
Input 4 OFF OFF o MEOOOOO0
87 654321

Switch 6 — Labels

Set switch 6 to ‘on’ to display labels for each window in your multi view output signal. These
labels can be set using Blackmagic MultiView setup as detailed later in this manual. Set switch 6
to ‘off’ to hide labels.

Switch 5 — Audio Meters

Set switch 5 to ‘on’ to display audio meters for each window in your multi view output signal.
Set switch 5 to ‘off’ to hide audio meters.

Switch 4 — Borders

Set switch 4 to ‘on’ to display borders between each MultiView window. Set switch 4 to ‘off’ to
hide borders.
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Switch 2 and 1

Switches 2 and 1 are represented as bits 1and O respectively. This means that by setting various
on/off combinations of switches 2 and 1you can select the output format of your MultiView 4’s

SDI signal.

SDI Output Selection Table

SDI Output Switch 2 Switch 1 Switch Diagram
o | | | |
2160p29.97 ON ON o SoEoEoae
8 7 65 43 21
o | o o [ [ | [}
2160p25 ON OFF = DDDDDDE-
8 7 65 43 21
o | | o | | | o | |
1080i59.94 OFF ON o SoEoEEEe
8 7 65 43 21
1080i50 OFF OFF o EOEEECmE

orr OO
8 7 6 2 1

54 3

NOTE When using the optional Teranex Mini Smart Panel, the switch settings will be
overridden by the Smart Panel settings. Your Blackmagic MultiView 4 will retain its last
settings whether applied via switch, Smart Panel or Blackmagic MultiView Setup
software. If reverting to switch control after removing the Smart Panel or updating your
Blackmagic MultiView 4’s settings via software, you may need to toggle individual

switches for new setting

s to take effect.

4 . o\ gt ) )
Blackmagic MultiView 4 HD ( AUDIO SELECTION
\ INPUT 1
o T _on AP
OFF
r ) 87654321
8 EMBEDDED AUDIO OUT INPUT 2
AND SOLO SELECT o EmOEOCOoS
e orOImOOOOIOO
87 654321
7 INPUT 3
oy ONOOCOCD
ML E=sEEs
6 SOLO OFF SOLO ON NPUT 8
oy MEOOOOOD
5 SDLTALLY SDI TALLY orF IR )
4 AUDIO METERS AUDIO METERS
OFF ON
3 LABELS LABELS
OFF ON
2 BORDERS BORDERS
OFF ON
1 | teveLB (NorRmAL) : LEVEL A
OUTPUT : OUTPUT

The switch legend on the base of the Blackmagic MultiView 4 HD
gives you all the information you need to change settings.

Changing Settings using Switches

21



Blackmagic MultiView 4 HD’s switches let you change the following settings:

Switch 8 and 7 — SDI Audio Embed and Solo Select

Switches 8 and 7 are grouped together to provide 4 ON/OFF combinations. Having four
different combinations allows the audio from any one of the four SDI inputs to be embedded
into the multi view output. In solo mode, audio follows video, so you can use these switches to
select the view source and audio source.

Audio Selection Table

Audio Source Switch 8 Switch 7 Switch Diagram

on OOOOOOO3
Input 1 OFF OFF o MEOOOOO0
87 654321

on CIOCCCICIC]
Input 2 ON OFF orFr OMOOOOOO
87 654321

on OMOOCOOCO0]
Input 3 OFF ON orr MOOOOOOO
87 65 4321

Input 4 ON ON o mEOooooS
87 65 43 21
Switch 6 — Solo View
Set switch 6 to ON to display solo view. This lets you monitor a single view full screen. Set
switch 6 to OFF to monitor the 2x2 multi view layout.

The audio embedded in the solo view output matches your view source selection automatically.
Use switch 7 and 8 to select a combined audio and view source for the solo layout. In 2x2 multi
view layout, switch 7 and 8 select the audio input.

Switch 5 — Tally
Set switch 5 to ON to display tally borders on the views. Set to OFF to hide tally borders.

All additional data including ATEM SDI camera control, time code and closed captions pass
through unaltered when in solo mode.

The input number for each view can be set using Blackmagic MultiView Setup
software. Make sure the view number matches the input number set on your switcher
so tally displays correctly. Refer to the ‘Tally Configuration’ section for more information.

Switch 4 — Audio Meters
Set switch 4 to ON to display audio meters on the views. Set to OFF to hide audio meters.

Switch 3 — View Labels
Set switch 3 to ON to display labels on each view. Set to OFF to turn labels off.

Switch 2 — Borders
Set switch 2 to ON to display the view borders, and to OFF to turn borders off.

Switch 1 - Level A and Level B 3G-SDI

Set switch 1to OFF to select level B 3G-SDI output, or to ON to select level A 3G-SDI. This lets
you change the 3G-SDI output level for compatibility with other SDI equipment.

Changing Settings using Switches
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Using Blackmagic MultiView Setup

Blackmagic MultiView Setup lets you easily configure your Blackmagic MultiView from any Mac
or Windows PC, as well as update the unit’s internal software. The utility is intuitive and easy to
use, plus if you have Blackmagic MultiView 4 connected to a network, you can even change
settings via Ethernet so you don’t have to plug in via USB.

Blackmagic MultiView Setup runs on 64-bit versions of Windows and on the latest Sierra and
High Sierra versions of macOS.

MULTIVIEW

SETUP

Blackmagic
MultiView Manual

Install MultiView Uninstall

V2.1 MultiView
! 0
3lackrnagicdesign O

(@]

To install the Blackmagic MultiView setup,
double click the installer and follow the prompts

Windows installation

Double click the installer file from the supplied media or from your downloads folder
if you downloaded the software from the Blackmagic Design website.

Follow the install prompts and accept the terms in the license agreement and Windows
will automatically install the software.

Click the Windows ‘start’ button and then All Programs>Blackmagic Design>MultiView.

The multi view folder contains the Blackmagic MultiView setup application.

Mac OS X installation

Double click the installer file from the supplied media or from your downloads folder
if you downloaded the software from the Blackmagic Design website.

Follow the install prompts and Mac OS X will automatically install the software.

Using Blackmagic MultiView Setup
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A folder called “Blackmagic MultiView” will be created within your applications folder,
containing the Blackmagic MultiView Setup application.

The first thing you will see after launching Blackmagic MultiView Setup is the software home
page. If you have multiple Blackmagic MultiView connected to your network, you can select
them by clicking on the arrows on the left and right side of the home page.

To access settings for your Blackmagic MultiView, click on the circular settings icon underneath
the product image, or you can click on the image itself.

MultiView Setup

momonoo —

MultiView 16

Blackmagic MultiView Setup lets you change your Blackmagic MultiView
settings from a computer when connected via Ethernet or USB

Click on the settings icon to open the setup settings for your Blackmagic MultiView. In the
settings window you will see three tabs named ‘sources’, ‘views’ and ‘configure’. On Blackmagic
MultiView 4 and MultiView 4 HD, the ‘views’ setting is not required as views are not adjustable
via the Videohub Control software. Blackmagic MultiView 4 HD also has a ‘tally’ menu for
changing tally settings.

Make sure your network settings on the unit matches that on your computer for
sources to be displayed.
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MultiView 16

Sources Views Video Outpur Configure
Source Labels
1 Camera 1
2 Camera 2
3 Camera 3
a Graen Screen
5 Character Gen
6 VIR 1
7 Broadeast Truck
8 Input &
9 Input 9
10 Input 10
ﬁ Cancel Save

Use Blackmagic MultiView Setup to customize input labels so
you can quickly identify each source within the multi view layout

= Sources — Lets you customize your input labels. This changes how your sources are
labelled on your multi view display.

= Views — This tab is only relevant when controlling Blackmagic MultiView 16 via
Videohub Control software. By changing the name of the views, you can make them
easier to identify within the destinations panel in the Videohub Control software.

= Video Output — Lets you customize the video format and SD output aspect ratio from
Blackmagic MultiView 4 HD.

= Configure — The ‘configure’ tab gives you control over settings such as device name
customization, video output and overlay settings, plus network settings and serial
control adjustments.

Customizing Input Labels

Labeling your sources lets you quickly identify each source within the multi view layout. You can

also save and load label sets, so if you regularly use your Blackmagic MultiView for different
applications, you can quickly load labels without the need to re-enter them.

Labels are visible in the Videohub Control software and also to networked Videohub
control panels.

To customize your input labels:
Click on the ‘sources’ tab.

Click the text box for the input source name you want to change and enter a new
label name.

Click ‘save’ to confirm your setting.
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Customizing View Labels

On Blackmagic MultiView 16, you can change the labels of the views so they are easier to
identify as destinations when controlling your MultiView 16 via Videohub Control software.

To customize the view labels:
Click on the ‘views’ tab.

In the ‘output labels’ setting, click the text box for the view you want to change and
enter a new label name.

Click ‘save’ to confirm your setting.

When the ‘view’ labels are at their default state, you will notice output 17 is labelled ‘solo’” and
output 18 is labelled ‘audio’.

Output 17 lets you change the software label for the ‘solo’ setting which is controlled using your
Blackmagic MultiView 16’s front panel. This is beneficial when controlling your MultiView 16
using Blackmagic Videohub Control software. Customizing the ‘solo’ output label in Blackmagic
MultiView Setup lets you change how it appears in Blackmagic Videohub Control.

Output 18 relates to the ‘audio in’ setting in your Blackmagic MultiView 16’s LCD menu, which
routes the audio you wish to embed in your multi view output. Similar to the ‘solo’ output label,
you can change the view label so you can customize its appearance when controlling
Blackmagic MultiView 16 using Blackmagic Videohub Control.

MultiView 16 e
MultiView 16
Sources Views Video Output Configure
View Labels . )
1 View 1
2 View 2
3 View 3
4 View 4
5 View 5
6 View 6
7 View 7
8 View &
9 View 9
10 View 10
" View 11
12 View 12
13 View 13
14 View 14
15 WView 15
16 View 16
17 Solo
18 Audio
a Cancel Saum

The inclusion of the “solo” and “audio” output labels let you change
their names so you can customize how they appear when controlling
your Blackmagic MultiView 16 using Blackmagic Videohub Control
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Video Format and HD Output

Video format settings differ slightly between Blackmagic MultiView models.

Blackmagic MultiView 16 can output HD and Ultra HD video simultaneously. You can also
choose the video frame rate you want to output. For example if you want to output a signal that
conforms to the format commonly used in the USA, select 2160p29.97 and the HD output will
automatically match the frame rate.

In this example, if 2160p29.97 is selected as the video format, you can set the HD output to
1080p29.97 or 1080i59.94 to suit your video requirements.

MultiView 16

MultiView 16«2
Sources Views. Video Qutput Configure

Wideo Output

b6 SUI: Is output as 2160p29.97
o Is output as 2160p25

Hosor Q) 1s output as interiaced video

Is output as prograssive video

The radio buttons in the ‘video output’ tab for MultiView 16 are used to set
the view layout, Ultra HD video format, HD output and SD aspect ratio

On Blackmagic MultiView 4 you can choose whether to output Ultra HD or HD video via the
SDI output, as well as set the frame rate. These settings are available in the ‘video format’
dropdown menu.

MultiView 4 e

MultiView 4
Sources Video Output Configure
Vides Output
Video Formar: 2160p25 v

The'video output’ tab for Blackmagic MultiView 4 contains a dropdown
list of video format options that covers both resolution and frame rate

On Blackmagic MultiView 4 HD, you can use the ‘video format’ menu to select the HD frame
rate and whether to output video as interlaced or progressive scan. You can also set the SD
aspect ratio for your Blackmagic MultiView 4 HD to 16:9 or 4:3.

MultiView 4 HD =
Blackmagic MultiView 4 HD -2 =

Saurces Tally Videa Qutput Canfigure

Vides Outpur
Video Format 1080p59.94 v

SD aspect ratio: Is output as 16:9
o Is output as 4:3

Overlay Displays

Use the built in switches to select the screen overlays

The'video output’ tab for Blackmagic MultiView 4 HD lets you set the output
HD resolution and frame rate, plus set it to interlaced or progressive scan
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Changing the Multi View Layout

Similar to the ‘layout’ settings on Blackmagic MultiView 16’s control panel LCD menu, you can
also change the layout using the setup software. Choose the layout setting you wish to use by
clicking on the desired layout icon in the ‘details’ settings.

Screen Layout

-

ax4

Set the screen layout for MultiView 16 in the ‘video output’ tab.

Tally Configuration

On Blackmagic MultiView 4 HD, you can set the tally configuration to tally override, or flag as
sent by a Blackmagic camera, or by camera number when sent from the ATEM switcher to input
4 of the MultiView 4 HD.

Blackmagic MultiView 4 HD  ~#-

I

Sources Tally Video Output Canfigure

Tally
Display Tally from: Tally override
© Switcher input
1 a

Input 1

1 -

Input 2

Input 3 7 -

@

Input 4 3

& Cancel Saue

Tally options on the ‘Tally’ menu of the MultiView setup utility.

When selecting tally to correspond to the switcher input you can enter the camera number from
1to 99 into the text field for inputs 1to 4.

Tally Override

Tally signals are generally provided by the program return feed connected to the last SDI input
on your MultiView. However, there may be times when you want to have all your cameras
connected to all the views.

If you are using Blackmagic Design cameras connected to an ATEM switcher, or to another SDI
switcher with a third party tally system, you can enable tally override. With tally override
selected, your MultiView 4 HD will now look for tally signals embedded in each SDI input signal.
This means all views receive their tally signal independently, rather than a collective tally signal
via the program return on the unit’s last input.
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‘Tally override’ mode works with Blackmagic URSA Mini, URSA Mini 4K, URSA Mini
Pro, and URSA Broadcast cameras that are connected to a Blackmagic ATEM switcher
or Blackmagic Camera Fiber Converter. For information on how to connect a third
party switcher or third party tally, refer to the Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino
manual.

SD Aspect Ratio

If 4.3 SD video is connected to your Blackmagic MultiView, check the ‘set to 4:3’ checkbox.
This ensures your 4:3 video displays using the correct aspect ratio.

If 16:9 SD video is connected, check the ‘set to 16:9’ checkbox to display the image correctly
in its view.

When you input an SD source to Blackmagic MultiView 4 HD, you can switch between a 16:9
and 4:3 output using the setup utility. On the ‘Video Output’ menu, select an option for the SD
aspect ratio.

Blackmagic MultiView 4 HD  ~2»

kR

Sources Tally Video Qutput Configure

Vides Ourput
Video Format 1080p59.94 v

5D aspect ratio: Is output as 16:9
o 15 output a5 4:3

Overlay Displays

Use the built in switches to select the screen overlays

SD aspect ratio options on the ‘Video Output’ menu
of the MultiView setup utility.

Overlay Display
Blackmagic MultiView 16 and Blackmagic MultiView 4 have checkboxes in the ‘overlay’ settings
to enable each feature on your Blackmagic MultiView.

Overlay features are:

= Borders: Lets you separate each view in a grid like pattern.

= Labels: Makes ‘view’ labels visible or hidden. Labels can be changed using Blackmagic
MultiView Setup.

= Audio Meters: Turns audio VU meters on or off for all the views. The first 2 channels
embedded in each SDI signal are displayed in each view, which means you can monitor
audio levels together with the picture.

Using Blackmagic MultiView Setup
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= SDI Tally: When your Blackmagic MultiView has an ATEM switcher’s program
SDI output connected to input 16 on Blackmagic MultiView 16, or input 4 on
Blackmagic MultiView 4 models, you can view tally borders around a view when its
source is switched to air. The tally feature can be enabled by selecting the ‘turn on SDI
tally’ checkbox in the overlay settings. Deselect to disable the feature. An input number
can be assigned in the setup software utility so tally displays correctly.

Overlay Displays

¥ Turn on borders
 Tumonlabels
+ Tumn on audio meters

+ Turn on SDI tally

On Blackmagic MultiView 16 and Blackmagic MultiView 4, the overlay
settings in the ‘configure’ tab lets you turn overlay features on or off such
as borders, view labels, audio meters, or even SDI tally borders

For tally to work properly, make sure you connect all your Blackmagic
MultiView inputs so they match the input numbers on your ATEM switcher or
tally may be displayed on the wrong view.

Naming your Blackmagic MultiView

The ‘Configure’ tab differs between Blackmagic MultiView models.

The ‘Configure’ tab for a Blackmagic MultiView 16 or Blackmagic MultiView 4 has groups of
settings for ‘Details’, ‘Overlay’, and ‘Network settings’. For Blackmagic MultiView 4 HD, it shows
the label and software version number and has no settings.

To name your Blackmagic MultiView 16 or Blackmagic MultiView 4 so it's easy to identify when
used remotely:

Click on the ‘configure’ tab.

In the ‘details’ setting, click the ‘name’ text box and enter a new label for your
Blackmagic MultiView.

Click ‘save’.

Sources Views Configure

Details
Name:  MultiView 16

Sofrware Versinn: 21

Use Blackmagic MultiView Setup to name your Blackmagic
MultiView 16 so it's easy for network users to identify

Using Blackmagic MultiView Setup
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Network and Serial Control Settings

Network and serial control settings can be set using Blackmagic MultiView Setup when your
Blackmagic MultiView 16 is connected to your computer via USB. You can also change these
settings using the front control panel LCD menu. When configuring Blackmagic MultiView 4,
only network settings are available.

To change network settings, simply click in the text box and enter the values with your
keyboard, or check the desired checkbox.

Network Settings
IP Address:  192.168.10.160
Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Serial Control
Leitch protocol: Leitch Client

o Leitch Server

When connecting to a network, you may need to change your
MultiView 16’s ‘network settings’ to suit. ‘Serial control’ settings lets
you set your MultiView 16 for Lietch client or server configuration
based on your RS-422 remote control setup requirements

To set up serial control, connect Blackmagic MultiView 16 to your computer via USB and follow
the steps below:

Launch Blackmagic MultiView setup and select your Blackmagic MultiView 16 by
clicking on the product image or the settings icon below it.

Click on the ‘configure’ tab and set the “Leitch Protocol” switch to “Leitch Client” if your
Blackmagic MultiView 16 is to act as a client of a connected control panel, or “Leitch
Server” if your unit is to be controlled from an automation system or third party router
control system.

Click on the ‘save’ tab to confirm your setting.

Serial Control
Leitch protocol: Leitch Client

O Leitch Server

Select either ‘client’ or ‘server’ when using RS-422 serial control

If you are regularly using a set of labels for a recurring project, you can easily save them to a file
and load them later.

To save your labels, click on the gear icon in Blackmagic MultiView setup to open the ‘label set’
settings and select “save label set”. Choose a location to store the file and click ‘save’.

To load your labels, click on the gear icon to open the ‘label set’ settings and select “load label
set”. Navigate to your saved label set file and click ‘load’.

Using Blackmagic MultiView Setup
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Save Label Set
Load Label Set
Reset Labels

Q Cancel Save

Use Blackmagic MultiView setup to save and load labels

Occasionally, the internal software in your Blackmagic MultiView will need to be updated.
Updates to internal software can provide new features, compatibility with new hardware, and
support for new formats.

To update your Blackmagic MultiView internal software:
Connect your Blackmagic MultiView to your computer via USB or Ethernet.

Launch Blackmagic MultiView setup and it will automatically display any Blackmagic
MultiViews that are connected to your network.

Select your Blackmagic MultiView by clicking on the product image or the settings icon
below the product name.

Blackmagic MultiView setup will inform you if an update is required.

If an update is required, click the ‘update’ button and allow the software to install.
Make sure your Blackmagic MultiView is not unplugged while the update is in progress.

Click the ‘close’ button when the update is finished.

This MultiView needs a Software Update.

Before you can edit the settings of this MultiView, it must be updated to
the latest software version.

Cancel Update

Click the ‘update’ button to install new internal software

Updating MultiView...

Do not unplug this MultiView while the update is in progress.

58%

Make sure your Blackmagic MultiView is not
unplugged while the update is in progress
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Using Videohub Control Software

When you have Blackmagic MultiView 16 connected to a network, you can use Blackmagic
Videohub Control on a Mac or Windows computer to route Blackmagic MultiView 16’s

video inputs to different views within your multi view layout. Your Blackmagic MultiView’s
SDl inputs appear as pushbuttons within the ‘sources’ panel, while the views appear as
pushbuttons within the ‘destinations’ panel. The Videohub Control application is part of the
Videohub software installer which can be downloaded from the Blackmagic Design support
center at www.blackmagicdesign.com/support.

NOTE You can use Videohub Control software to route sources to views

on Blackmagic MultiView 16, plus other settings such as selecting the view for

solo mode, or the audio source for the multi view output. On Blackmagic MultiView 4,
you can use Videohub Control software to change the solo source and audio source
for the multi view output.

Select your MultiView 16

After launching the Videohub Control software, click on the gear icon to open the ‘settings’ pop
up menu, and choose “select Videohub”. Select your Blackmagic MultiView 16’s name from the
list of connected devices.

If your inputs are labelled, the names you assigned will appear within the Videohub Control
software. If they are not labelled they will display as Input 1, Input 2, Input 3, etc.

8nn Blackmaglc Videohub Software Control

MultiView 16

(= Sources UseTAKE J Q

Camera 1 Camera 2 Green Screen Character Gen

— =
= == 8

Broacast Truck i Matt's Machine

G an =

You can use Blackmagic Videohub Control to route
Blackmagic MultiView 16’s sources to different views
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Viewing your Inputs

To see which of your Blackmagic MultiView 16’s video inputs is routed to a particular view, click
a view pushbutton in the destinations panel. The destination, or view, button will illuminate. In
the ‘sources’ panel, the pushbutton of the routed video input will also illuminate, making it clear
which input, or source, is routed to the view.

Routing Inputs to Views

To route a video input to a view, click a view pushbutton from the destination panel, then click
an input pushbutton in the sources panel to immediately route that input to the view.

Solo Input

Use the “solo input” pushbutton to determine which input is displayed full screen when the
“solo” button is enabled on the Blackmagic MultiView 16’s front panel. Simply click on the “solo
input” pushbutton in the Videohub Control destinations panel, then click an input pushbutton in
the sources panel.

Audio Input

On Blackmagic MultiView 16 and Blackmagic MultiView 4 you can use the “audio input”
pushbutton in Videohub Control software to determine which SDI input’s audio is routed to the
multi view output. Simply click on the “audio input” pushbutton in the Videohub Control
destinations panel, then click an input pushbutton in the sources panel to immediately route
that input’s audio to the multi view output.

Camera 2

Solo Input Audio Input

The “solo input” and “audio input” pushbuttons allow
you to change these settings using Videohub Control

Using Videohub Control Software
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Developer Information

Summary

Your Blackmagic MultiView is compatible with the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol. It is
text based and is accessed by connecting to your Blackmagic MultiView’s IP address and
TCP port 9990.

NOTE Controlling your MultiView via Ethernet is available on Blackmagic MultiView 16
and Blackmagic MultiView 4, however, most features are relevant to Blackmagic
MultiView 16. On Blackmagic MultiView 4, you can change the solo source and audio
source for the multi view output.

The multi view sends information in blocks which each have an identifying header in all caps,
followed by a full colon. A block spans multiple lines and is terminated by a blank line. Each line
in the protocol is terminated by a newline character.

Lines sent to the Blackmagic MultiView 16 can be terminated with line feed, carriage
return or both.

Upon connection, the multi view sends a complete dump of the state of the device. After the
initial status dump, status updates are sent every time the multi view status changes.

To be resilient to future protocol changes, clients should ignore blocks they do not recognize,
up to the trailing blank line. Within existing blocks, clients should ignore lines they do
not recognize.

Protocol Preamble

The first block sent by the multi view is always the protocol preamble:

PROTOCOL PREAMBLE:+!
Version: 2.3+
o

The version field indicates the protocol version. When the protocol is changed in a compatible
way, the minor version number will be updated. If incompatible changes are made, the major
version number will be updated.

Device Information

The next block contains general information about the connected Blackmagic MultiView 16
device. If a device is connected, the multi view will report the attributes of the Blackmagic
MultiView 16:

MULTIVIEW DEVICE:«!

Device present: true+!

Model name: Blackmagic MultiView 16+
Video inputs: 16+

Friendly name:

Unique ID:

Video processing units: 0+
Video outputs: 16+

Video monitoring outputs: 0+
Serial Ports:

Pl
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This example is for the Blackmagic MultiView 16 which has 16 sources and 18 views including
solo which is view 16 and audio which is view 17, referred to here as outputs.

Legend
! line feed

and so on

Version 2.3 of the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol
was released with Videohub 4.9.1 software

Initial Status Dump
The next two blocks enumerate the labels assigned to the input and output ports.

INPUT LABELS:+!
0 VTR 1+
1 VIR 2+

o
OUTPUT LABELS:+!

0 Output feed 1
1 Output feed 2«

«l
Note: Input and Output labels are always numbered starting at zero in the protocol which
matches port one on the chassis.

The next three blocks describe the routing of the view ports.

VIDEO OUTPUT ROUTING:«!
0 5+
1 3+

p|
The next block describes the locking status of the views. Each port has a lock status of “O” for

ports that are owned by the current client (i.e., locked from the same IP address), “L” for ports
that are locked from a different client, or “U” for unlocked.

VIDEO OUTPUT LOCKS:+!
0 U«
1 U<

|

The last block is the configuration block.
Layout: SOLO or 2x2 or 3xX3 or 4x4
Output format: 501 or 50p or 60i or 60p
Solo enabled: True or False

Widescreen SD enable: True or False
Display border: True or False

Display labels: True or False

Display audio meters: True or False
Display SDI tally: True or False
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Status Updates

When any route, label, or lock is changed on the multi view by any client, the multi view resends
the applicable status block, containing only the items that have changed.

If multiple items are changed, multiple items may be present in the update:

OUTPUT LABELS:«!

7 New output 8 labeled
10 New output 11 labeled
|

Requesting Changes

To update a label, lock or route, the client should send a block of the same form the multi view
sends when its status changes. For example, to change the route of output port 8 to input port
3, the client should send the following block:

The block must be terminated by a blank line. On receipt of a blank line, the multi view will
either acknowledge the request by responding:

ACK+
o

or indicate that the request was not understood by responding:

NAK«!
o

After a positive response, the client should expect to see a status update from the MultiView
showing the status change. This is likely to be the same as the command that was sent, but if
the request could not be performed, or other changes were made simultaneously by other
clients, there may be more updates in the block, or more blocks. Simultaneous updates could
cancel each other out, leading to a response that is different to that expected.

For MultiView 16 the client can change the solo source and the audio source to embed on
the output.

Solo mode needs to be enabled either from the front panel or by sending the block:

Once enabled the following block will change the SOLO source to input 11

This is not available on MultiView 4.

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 16 output:

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 4 output:
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In the absence of simultaneous updates, the dialog expected for a simple label change is
as follows:

ACK+!

P

OUTPUT LABELS:+!

6 new output label seven+!
P

The asynchronous nature of the responses means that a client should never rely on the desired
update actually occurring and must simply watch for status updates from the MultiView and use
only these to update its local representation of the server state.

Requesting a Status Dump

The client may request that the MultiView resend the complete state of any status block by
sending the header of the block, followed by a blank line. In the following example, the client
requests the MultiView resend the output labels:

ACK
o

OUTPUT LABELS:«!

0 output label 1+
1 output label 2«
2 output label 3+

o«

Checking the Connection

While the connection to the MultiView is established, a client may send a special no-operation
command to check that the MultiView is still responding:

PING:«!
o

If the MultiView is responding, it will respond with an ACK message as for any other
recognized command.

General

The RS-422 protocol can be used to control Blackmagic MultiView 16 as a slave device from
third party routers and automation systems.

The “Leitch Server” mode implements the router (server) side of the Leitch Serial Pass Through
Protocol as specified in section 4 of Leitch document SPR-MAN revision D. In “Leitch Client”
mode, the Blackmagic MultiView 16 implements the controller (client) side of the Leitch terminal
protocol. Set the desired leitch mode in the ‘configure’ settings in the Blackmagic MultiView
Setup software.

This document describes the commands and parameters in the protocol that are relevant and
supported by Blackmagic MultiView 16. Other commands and parameters specified in the
Leitch protocol are accepted but ignored.
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The RS-422 serial port is configured as 9600 N81:
9600 is the line speed, or baud rate, at 9600 bits/sec.
N represents no parity check, or ‘none’.

8 is the data length.

1is for stop bits.

To summarize N81, data without a parity check begins with 1 start bit, includes 8 true data bits,
and 1stop bit. There are 10 bits in total.

The protocol is line oriented, with a maximum length of 250 characters per command. Each
command from the client should be terminated with a carriage return (\r). Each response from
the server will be terminated with a carriage return and line feed (\r\n).

Sources, destinations and levels are always specified in base-16, numbered from zero. Levels
are always between 0 and 15 (“F”) . Blackmagic MultiView 16 only has one valid level —
level zero.

On connecting to the serial port, the client should send a carriage return. Blackmagic MultiView
16 will respond with a - character prompt, which is not followed by a carriage return or line feed.
Receiving the prompt indicates that a connection has been established. The same prompt will
be issued after each command received by the MultiView.

In the following documentation, commands in and values in blue must be typed literally,
including any spaces. In the following example of an immediate command using destination
port 7 and source port 3, destination, source would be entered as: 6,2

@

The RS-422 serial port lets you control Blackmagic MultiView 16 from third party routers and
automation systems. The connector is an RJ11 connector, the same used in many landline
telephone connections. By modifying an RS-422 to USB adapter cable terminated with an
RJ11 connector, you can control Blackmagic MultiView 16 using external controllers via USB.

An RS-422 to USB adapter cable and RJ11 connector can be purchased
from electronics stores such as Digi-Key.com. Refer to the pinout
diagram below for help wiring the RJ11 connector to the adapter cable.
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Pin No. Function

Pin1 TX +
Pin 2 TX -
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin5 RX -
Pin 6 RX +

Pinout diagram for the RJ11 connector

Notifications

Once connected, if status reporting is enabled, the client will receive a notification message
when a route changes on the MultiView. The notifications take one of two forms:

destination,source Routing change

This message indicates that the specified source port is now routed to the specified
destination.

destination,source Presetrouting notification

This message indicates that the current preset includes a route from the specified source to the
specified destination.

Global Commands
All pass through commands are preceded by an @ symbol and a space.
The following client commands are supported:

disable status reporting
Status reporting is disabled by default.

enable status reporting
Status reporting is enabled.

reset routing table

Routing is reset so that the first source is routed to all destinations.

Immediate Commands

destination,source change route

destination,source/destination-2,source-2... change multiple routes
The specified source ports are routed to the specified destinations.
Any routing changes will trigger <: notifications

destination requestindividual route status
The source routed to the specified destination will be returned as an S: notification.

request all ports route status
Each source and destination port pair will be returned as <: notifications
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Salvo Commands

destination,source queue route change

destination, source/destination-2,source-2... queue multiple route changes
The specified routing changes are added to the current salvo for later execution.

destination requestindividual port status in salvo
If a routing change for the specified destination port is queued, the route will be
returned as a v: notification.

request all ports status in salvo
Each queued routing change in the salvo is reported as a v: notification.

clear salvo

clear salvo
Any queued changes are discarded and the salvo is reset.

execute salvo
Any queued changes are executed and each routing change will be returned as an
notification.
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Help

The fastest way to obtain help is to go to the Blackmagic Design online support pages and
check the latest support material available for your Blackmagic MultiView.

Blackmagic Design Online Support Pages

The latest manual, software and support notes can be found at the Blackmagic Design support
center at www.blackmagicdesign.com/support.

Blackmagic Design Forum

The Blackmagic Design forum on our website is a helpful resource you can visit for

more information and creative ideas. This can also be a faster way of getting help as there
may already be answers you can find from other experienced users and Blackmagic Design
staff which will keep you moving forward. You can visit the forum at
https://forum.blackmagicdesign.com

Contacting Blackmagic Design Support

If you can’t find the help you need in our support material, or on the forum, please click the
“Send us an email” button on the support page to email a support request. Alternatively,
click on the “Find your local support team” button and call your nearest Blackmagic Design
support office.

Checking the Software Version Currently Installed

To check which version of Blackmagic MultiView software is installed on your computer, open
the Blackmagic MultiView application. From the “Blackmagic MultiView” menu, select “About
MultiView” and note the version number.

How to get the latest updates

After checking the version of your Blackmagic MultiView on your computer, please visit the
Blackmagic Design support center at www.blackmagicdesign.com/support to check for the
latest updates. While it is usually a good idea to run the latest updates, it is a wise practice to
avoid updating any software if you are in the middle of an important project.
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Regulatory Notices and Safety Information

X

Disposal of waste of electrical and electronic equipment within the European union.

The symbol on the product indicates that this equipment must not be disposed of with
other waste materials. In order to dispose of your waste equipment, it must be handed
over to a designated collection point for recycling. The separate collection and recycling
of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and
ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling,
please contact your local city recycling office or the dealer from whom you purchased
the product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated

in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. Operation of this product

in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will
be required to correct the interference at personal expense.

Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

Connection to HDMI interfaces must be made with high quality shielded HDMI cables.

This equipment must be connected to a mains socket outlet with a
protective earth connection.

To reduce the risk of electric shock, do not expose this equipment to
dripping or splashing.

This equipment is suitable for use in tropical locations with an ambient
temperature of up to 40°C.

Ensure that adequate ventilation is provided around the product and is not restricted.
When rack mounting, ensure the ventilation is not restricted by adjacent equipment.

No operator serviceable parts inside. Refer servicing to your local Blackmagic Design
service centre.

Use only at altitudes not more than 2000m above sea level.
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Warranty

Blackmagic Design warrants that Blackmagic MultiView will be free from defects in materials and
workmanship for a period of 36 months from the date of purchase excluding connectors, cables,
cooling fans, fiber optic modules, fuses, keyboards and batteries which will be free from defects
in materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase. If a product
proves to be defective during this warranty period, Blackmagic Design, at its option, either will
repair the defective product without charge for parts and labor, or will provide a replacement in
exchange for the defective product.

In order to obtain service under this warranty, you the Customer, must notify Blackmagic Design
of the defect before the expiration of the warranty period and make suitable arrangements for the
performance of service. The Customer shall be responsible for packaging and shipping the
defective product to a designated service center nominated by Blackmagic Design, with shipping
charges pre paid. Customer shall be responsible for paying all shipping changes, insurance, duties,
taxes, and any other charges for products returned to us for any reason.

This warranty shall not apply to any defect, failure or damage caused by improper use or improper
or inadequate maintenance and care. Blackmagic Design shall not be obligated to furnish service
under this warranty: a) to repair damage resulting from attempts by personnel other than Blackmagic
Design representatives to install, repair or service the product, b) to repair damage resulting from
improper use or connection to incompatible equipment, ¢) to repair any damage or malfunction
caused by the use of non Blackmagic Design parts or supplies, or d) to service a product that has
been modified or integrated with other products when the effect of such a modification or integration
increases the time or difficulty of servicing the product. THIS WARRANTY IS GIVEN BY BLACKMAGIC
DESIGN IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. BLACKMAGIC DESIGN
AND ITS VENDORS DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE. BLACKMAGIC DESIGN’S RESPONSIBILITY TO REPAIR OR REPLACE
DEFECTIVE PRODUCTS IS THE WHOLE AND EXCLUSIVE REMEDY PROVIDED TO THE CUSTOMER
FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IRRESPECTIVE OF
WHETHER BLACKMAGIC DESIGN OR THE VENDOR HAS ADVANCE NOTICE OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES. BLACKMAGIC DESIGN IS NOT LIABLE FOR ANY ILLEGAL USE OF EQUIPMENT
BY CUSTOMER. BLACKMAGIC IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM USE OF
THIS PRODUCT. USER OPERATES THIS PRODUCT AT OWN RISK.

© Copyright 2018 Blackmagic Design. All rights reserved. ‘Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ and ‘Leading the creative video revolution’ are registered trademarks in the

US and other countries. All other company and product names may be trademarks of their respective companies with which they
are associated.
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RICTSET IR VU CREZEELE T,

Blackmagic MultiView 16 TL 17U NZERE

Blackmagic MultiView 161&. YL FE 1 —HAICERRT 21— D EEBIRTEEX T, HlIZIE. 4RFBD
ANZERLUTWDEHEIF. 2x2) LATPZ IR ZRIRT BT T HEABEDOT Uy RICADDE 21—
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Settings < Overlay
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> Overlay Audio Meters  On
> Video Out SDI Tally On
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Network Settings
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U—VHEEICRZHED MENU) Ry VZERTEEXT,
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IvbA—ILICRT HEIE FILLWREEBMICT 212DICR Ay FEYIDBEZ ZNENHDET,

[ Blackmagic MultiView 4 HD )

or T ov )

8 EMBEDDED AUDIO OUT
AND SOLO SELECT

~
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AL YF 8,7 - SDIA—FT A ADIIURYRELVY OER
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EINSDRAMYFTRIRTEET,

A—F 1A BIRE

F—F1AY—Z ZAYF 8 ZAVF 7 2 FOE

AA OFF OFF o mEOOOoES
8 7 6 5 4 3 21

AR 2 ON OFF B ]
8 7 6 54 3 21

AR 3 OFF ON o mOOOooES
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AAYF 4 - A=TAAX=5—
AAYF 4%ZONICTDE A—TAAAX=FT—HIERREINET, OFFITTDEA—T 1 A AX—
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3G-SDIHALNIEZYIDEZ DI ET MDSDIESREDE BREEBSNET,
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Blackmagic MultiView D& EIC 77 Z RT3 Cid. MBAA—IDTILHZIHNWEREFIAVZET YD
I2D HEIWEEBAA—IZI Iy I LET,

e0e Blackmagic Multiview Setup

MultiView Setup

MultiView 16

Blackmagic MultiView SetupTl&. Blackmagic MultiView D& E %
AVE 21— —h5A—TFRY NEFUSBRIATEE TEEXT,

REFAIAV%EY Y wI LT, Blackmagic MultiViewDRBETA Y RO EBEEX T, BETrVRIICIE
Sources; . Views) . TConfigure; M3DD % TH' D £ 9, Blackmagic MultiView 4& & Uand

MultiView 4 HDT (&, Videohub Software Control CE 2 —%ZE TR\ e View) FREIGHEHD

FH A, Blackmagic MultiView 4 HDIZ, Mally) XZ2—6BHLTHED. FU—FENLTETEET,
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MultiView 16

Sources Views Video Dutput Configure
Source Labels
1 Camera 1
2 Camera ?
3 Camera 3
4 Green Screen
5 Character Gen
3 VTR 1
7 Broadcast TrucH
8 Input 8
9 Input 9
10 Input 10
o cancel save

Blackmagic MultiView Setup TAAZNILEZHRAINA X TEZDT,
NIFE2—LATPIRDEY -2 = EHBICHATEET,

Sources — EANDINNZNRINVA X TEELF I VI FE2—TAATLAICRREINZD %

NZEhDOY—ZADOSRIVICERSINE T,

Views — 2D % J|&. Blackmagic MultiView 16% Videohub ControlY 7 k7 ¢d>v hO—)L

IRHEEDHMERLET, Ea—DEFIZZEFE I 2SI & T, Videohub ControlY 7Tz 7D
Destinationy /XRILTOFBIMBEEICRDET,

Video Output — Blackmagic MultiView 4 HDDNSETA 74— v b LUSDIH AT ARY
NLYAZDRINAXTEET,

Configure — T/NA AZDHAINA R, ETABIB LA —N—L A E&E XY NT—U &
E2UZLAYA-LRARGEZIY AL TEXT,

ARFRIVDARIRAX

V—RCZHEMIFEZET. VILFE2—L AT IREICRY —AE2TIEPLHEANTEET T, TN
REF/O—RHABETY, Blackmagic MultiViewZS8HICERBEETHERIT 21— —6INILETIE
PLO—RTEZH. BAADRENHDEE A,

ZAJLIZ. Videohub ControlV 7RIz 7, E5ICRy NT—JICEERKR SN ficVideohubd hO—)L
INRILTHERTELT,

ARAFRIVEARINAZXTS:
Sourcesy # 7% 0 )y I ULFET,
ZRIZEBULWANY—RORY I R%ET )y I U FILWIRILEZEAILE T,
Save; 27U v I LTREZEELE T,
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Ea—SRNIVDARIIALX
Blackmagic MultiView 16 Tld, Ea—DIN/LAEZEE T S IZ & T, MultiView 16% Videohub ControlY/ 7 k
Y7 TAYVRO—ILTBBRICESOREFLELTE1—ZHAILPI<ADED,
Ea—DOIRNIVEAZXIRAXTS:

Wiews; # 7%y I L%,

TOutput Labels) BET. GBIEZEULEWADY—RORY I ZEZUv 7L, FHLW
INILBEANDLED,

Save; Z#7 Uy UTHREEEELET,
Views) ZNRILDT 74U NRE TIE, HA17H% MSoloy . B 18 TAudioy &ER>TWET,

H 17Tl Blackmagic MultiView 167 A MRV hA—)L9 3 Solo) REDY 7o 7
IR EBETEET, Ihld. MultiView 16%&Blackmagic Videohub ControlY 7 ko7 ¢V k
O—)L9 ZRRICRIIE £ T, Blackmagic MultiView Setup @ MSoloy HASRILEHAINA X TBIET,
Blackmagic Videohub Control t CORRZZEECEXT,

H 73181, Blackmagic MultiView 16 DLCDX =3 —® TAudio In BREEBEELTHED. . VILFE1—HA
ICZYNRNYRFB2A—TAAZIN—T1> T UET, Soloy HATGNILEBRICE2—INILZEET
=27z, Blackmagic Videohub ControlZ{#F U TBlackmagic MultiView 16> hAO—)L 9 ZED
RRZNAINAXTEET,

MultiView 16
Sources Views Video Output Configure
View Labels
1 View 1
2 View 2
3 View 3
4 View 4
5 View 5
6 View 6
7 View 7
8 View 8
9 View 9
10 View 10
1 View 11
12 View 12
13 View 13
14 View 14
15 View 15
16 View 16
17 Solo
18 Audio
T Cancel save

MSoloj EfcldTAudioy HAZNILEZEFE S % &, Blackmagic MultiView 16%
Blackmagic Videohub Control ¢ hO—/)L9 ZRICENOSNRRINDZRINE LD ET,
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EFA 74 —< v NREIL. Blackmagic MultiViewDEFILETHULEBDET,

Blackmagic MultiView 16(3HD&Ultra HDZREIFICH A TEE T, HATZETADTL—LL—h%E
BRI ZEHARETT, FIZIE EFETAVAT—ROICERAINTWS 74—y hTHALEW
BE. 2160p29.97%#IRT 2 & HDHAD T L —LL—hHBEEIMICENICST Y FULETD,
ZOFITIE. ETA T4 —T v MC2160p29.97% EIRLTWEIHEE. HDHE%E1080p29.97F fo i
1080i59.94|C R ETEE T,

MultiView 16 a— e
MultiView 16 =2
Sources Views Vvideo Qutput Canfigure
Video Qutput
6G SDI: 15 output as 2160p29.57

O 15 output as 2160p25

Hosol Q) 1s output as interlaced video

Is OuTPUT a5 progressive video

MultiView 16D MVideo OutputyDF T CH BRIV T Ea—LAT T,
Ultra HDEFA 74—~ Y M HDH . SDFZ ARY ML VAN R ETEE T,

Blackmagic MultiView 4Tl&. SDIHAMNSDEFADHE A% UItra HD/HDANSZEIRLIZD, 7L —
LL—RDEREMNMTZAET, INSDHRTEIE Video Formaty DROY Y IV XZa—cHDET,

AA I+i\ /i ;v ag
l\’..“.l.\f Sl /i _

MultiView 4

Sources  Video Output Configure

video Dutput

videa Format | 2160p25 ot

Blackmagic MultiView 4 Video Output; ¥ 7T,
BERERLIVIL—LL—NERETEET,

Blackmagic MultiView 4 HDTI&. Video Formaty X =2 —CHDD 7L —ALL—hk, 8LUVETAHEH

DAVI—L—R/7AT Ly TOEIRHARE T, Blackmagic MultiView 4 HDDSDFZ AT kL ¥
AZIGIFKTcIFABICERTET DI EHARETT,

MultiView 4 HD -
Blackmagic MultiView 4 HD  «it =

Sources Tally Video Output Configure
Video Output
Video Format: | 1080p58.94 -
SO aspect ratio: Is Dutput as 16:%

© sowmpnasas

Overlay Displays

Use the built in switches 1o seledt the screen overlays

Blackmagic MultiView 4 HD® MVideo Output; ¥ 7 Tld.
HADHDRRBRER LUV 7L —LL—MDETE.
AVI—L—=R/7O7 Ly T DERNATETY,
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Blackmagic MultiView 160> hO—)L/SRILLCDA =2 —Ic&FEN S Mayout; FREEERRIC, Setup
VINIT T THLATINEEBETEEXY, Details) FRECTCBHICESTELATINDOTFAAVET )Y
U LA 7 ORREZREIRTEEY,

Screen Layout

Views:

4x4

MultiView 160D Video Outputy ¥ 7 TRIY—> LA T I 2R ELET,

') —DKE

Blackmagic MultiView 4 HDTl&, #Y—8ExZ Y —FA—/\—F 1 RICEKE LD, BlackmagicIXZ
KICIFATEMZAA Y F ¥ —h SMultiView 4 HDDANACEESNTVWBERICIEAASEST
75U TEED,

F -

ML ew .
Blackmagic MultiView 4 HD  ~#-

I

Sources Tally Video Output Canfigure

Tally

Display Tally from: Tally override
© Switcher input

Input 1
Input 2 1
Inputd 2 -

Inputd 3 s

& Cancel Saue

MultiView Setup Utility® Mallyy X =2 —DA T3>

Mnputy D1~4D T4 —=)LRICHRASBE S EI~9DEHENTAALT ATV Fvr—AAICKITT 25
)—%&IRTEXT,

FY—A—IN—51R
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FT, UL\ IR TOE 21— ICTRTOAARSTHE R UIEWEEEHDITL LD,

Blackmagic Design IXAZZATEMAA Y F ¥ —ILEHELTWBHE, H2VWET—RN\—T1DF ) -
ATFLEFERALTZEDMDSDIZAA Y F ¥ —ICEHRLTWSIEE. Mally Override; ZBMICTEEXT,
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Mally Override; E—NRI&. Blackmagic ATEMZy F + —F fcldBlackmagic

SDFP ARINLIA
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EUKERRTEEY,
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VavaERRTEXT,

MultiView 4 HD  «&
Sources Tally Video Dutput Configure

Video Qutput
Video Format 1080p60 v

SD aspect ratio: o Is output as 16:9 Is output as 4:3

Overlay Displays

Use the built in switches (o select the sureen overlays

ZA—I\—L 1 DF (OverlayDisplay)
Blackmagic MultiView 16& K U'Blackmagic MultiView 40 TOverlay) X Za—DF v IRy T A% &
RULT, Blackmagic MultiViewD & EEEE B MICTEE T,
A—I\—=LAICEENDHHE
R—4— (Borders) : & 1—% T Vy NIRRD/INFT—>THEILET,
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MultiView SetupZERULTCERETEZXT,

I—F 4 AAX—4%— (Audio Meters) : TR TDOE 12— DA—FT 4 AVUX—=F—DA /A TEYID
EZET, BSDUESICIURNY RENRID2F vV RILDZFNZENOE 12— ICRREINET,

AL
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Pro. URSA Broadcast IXZ THERTEX I, Y —N/N\—FT 1 BAAMYyFr—PHY—R/\—F«
DH)—DIEHEICBIF 25 ML, Blackmagic 3G-SDI Shield for Arduino®~¥==a 7 JL
ZERULTEE 0,

MultiView Setup Utility® MVideo Outputy X =2 —DSDF ARI NLIAA T gV

INITED, BUREHF T TA—T A ALRNILEEZF VT TEET,
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SDI%')— (Display SDI Tally) : Blackmagic MultiView®A #1 (Blackmagic MultiView 16{& A
7316, Blackmagic MultiView 4E T )LIF A T14) ICATEMRA Y F+—DF O S LSDIE D EE
MENTWBIHE V—ADAVIFZ IV B DS EE2—DARICY ) —h—F—hRREN
F9, ¥ —HEE I TOverlay Displays; @ Turn on SDltally (SDIZU—%AY) | #EIRT B &
BMCEDFET, BIRZATEEMICEDES, ELWY U—EFRRT Bcslc, Setup Utility T
ANBBZEDYHTENET,

Overlay Displays

+/ Turn on borders
~ 1urn on labeis
v Turn on audio meters

7 Turn on SDI tally

Blackmagic MultiView 16 & U'Blackmagic MultiView 4T, FConfigure
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1) —%IF UL EB{ESEBITIE. Blackmagic MultiViewD IR TDAAH
ATEMRAY F ¥ —DANBSEEGSIESICERLT TV, EHRANELLRLE,
) —PEBofcEa—lcRRENET,

Blackmagic MultiViewlc &#/i%ZDI73%
lConfigure; 4 71, Blackmagic MultiViewDETFILICK>TEBZDET,

Blackmagic MultiView 16 £ fzl&Blackmagic MultiView 40 TConfigure; ¥ 7'l&. etails; . Overlay,
. ™Network Settingsy h¥85 D F 9, Blackmagic MultiView 4 HDITIZZNILEY TR I 7 DIN—I 3>
MRRSNEIH REEHODERE A,

Blackmagic MultiView 16 fzidBlackmagic MultiView 4IC&RTZDIF2Z & T UE—NRETBED
HBIDEEICRDET,

Configurey 4 7% 27w I LEY,

Details; RET. Name; TFARRY I X% I Y w2 U, Blackmagic MultiViewDHr L L)
NI EADLET,

Save; =2UvIULET,

Sources Views Configure

Details
Name: MultiView 16

Software Version: 21

Blackmagic MultiView SetupBlackmagic MultiView 16 D& Eii%
EEIZIETRYNT—Y EOI—F = BILYI<RhET,
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XY=/ EEIVUZILAY FO—ILERE (Network Settings, Serial Control)
XYRT—=IE LTI T7ILAY MO—ILDEREIF. Blackmagic MultiView 16& 3> E2—4%—hHUSBT
EHRINTWBERIC, Blackmagic MultiView SetupZE{ERAUTETTEE I, CNSDHREIE. 7OV
AV NA—=ILSRILDLCDXA Z2—CHEETEX Y, Blackmagic MultiView 40> T4 F¥aL— 3
VTl XY NT— U REDHABETY,

XYRNT—UREELTEIDBICIE. TFAMNRNYIREIYY I UTEF—HR—RTEZAIT DD, FTvy
Ry I REFTvIULET,

Network Settings
IP Address: 192.168.10.160
Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

O Leitch Server

v NT—2 iR BERIE MultiView 16D MNetwork Settings j D
TEHIRERIZAENBDET, "Serial Control ) FRTE Tld. MultiView 16%
RS-422UFE—hIYrO—LDtY "7y FEHICIHEU T Leitch Clienty
Ffcld Leitch Server  ICBETEXT,

YYFZIIr hO—=ILEEFET SITIE. Blackmagic Multiview 16& 1> E2—4—%&USBTHEER L. RD
ATV IR TLIEE N

Blackmagic MultiView SetupZ 281U, BREAA—I LeFZFDTOREFZIIAVE T IV IL
TBlackmagic MultiView 16%5&RUE T,
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IRRILD YT ZA4 T hEULTEMES B WEE I TLeitch Protocol; 2y F% MLeitch Client
C A== 3V Y AT LP T —RNN—FT(B)L—F -V A—ILV AT LD SHIE U
WESIFEXA v F% Leitch Servery ICBELET,

Save; ¥ 7% 07Uy I UTREZHEELE T,

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

o Leitch Server

RS-4222U7)Lay bO—)LEERT 2551
TLeitch ClientyE7zl& MLeitch Server, Z2RULE T,

BREICITS7AILIRT—EDINILDOEY M ERDBEUVERT 2B/ TNoZ7 7MILICREFL
THERBRICH—RTEERT,

SRV ERFET BITIE. Blackmagic MultiView SetupDF 7 74 Av &I v I UTINILEREEZRE.
Save Label Set; ZR#IRULET, 77 MILOFRFLZEIRLT Save; 27UV I LET,

INNZA—RIBICE FTFTFAAvZT )y I UTINILREZRE, TLoad Label Sety ZFEIRLET,
RELTHBINILEY hEREIRLT Tload, 27Uy I LET,
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Save Label Set
Load Label Set
Reset Labels

a‘ Cancel Save

Blackmagic MultiView Setup TNV ZRTF/A—RTEE T,

Blackmagic MultiViewDRERY 7~ T 7iE. 7Y 7T — MR EBERIBENHDE T, NEY 77
ZFYVTIT—RNIBIET FEE. FIUWKEBR COEBRME, FILWI A —T Y MDY R—KMRED
BilENhED,

Blackmagic MultiViewDREY 7 -V P27y TT7—Khd 3!
Blackmagic MultiViews& AV 2 —4—&USBEcldA—H Ry hNCERLE T,

Blackmagic MultiView SetupZ 2 LUE 9, &Y T —7ICEHEINTVNS IR TDBlackmagic
MultiView ' BBIRIC RSN KT,

BRAA—VERIBERBBOTICHZERETAIV%E Yy LT, Blackmagic MultiView
ERIRLED,

Blackmagic MultiView Setuph®, 7v 77—~ OREBOFEH/EEZLMSTLE D,

7y IT— MBS E(E. TUpdatey Y V&IV I LT IRNI 7 HA VAN =ILLET,
7w 75—k HalEBlackmagic MultiViewZiE#E Uiz £ FIcLTLIEE W,

Ty TIT—RHET LS Closey IRY V&7 )wv I LET,

This MultiView needs a Software Update.

Before you can edit the settings of this MultiView, it must be updated to
the latest software version.

Cancel Update

MUpdate;RE>&T Uy UTRERY 7RI 721V AR—ILUE T,

Updating MultiView...

Do not unplug this MultiView while the update is in progress,

5B%

7w7F — krlEBlackmagic MultiViewZ i Ufc £ RICLTLIEE W,
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Videohub ControlY/ 77 D{EFH

Blackmagic MultiView 16% %y kT — 27| LTW B E . Mac/Windows 1> ' 2 —% —CBlackmagic
Videohub ControlZ{#A LT, Blackmagic MuitiView 16(DETAANZTILFE2—L AT IRHNDOE
7B 1—ICI—FT 1> TEXT, Blackmagic MultiView®DSDIA AlE TSources; /XRILIC, Ea—IF

Mestinations; /XRILIC. ZFNEFNTY Y 2R EULTRRESNET, Videohub Control 7 /1) 4o —
Y3viE.VideohubY 7h Iz PA YA =5 —D—F TY, VideohubY ThTx7AVX
h—>—I(&. Blackmagic Designttik—k+tz> 4% — (www.blackmagicdesign.com/jp/support) T%"
JYO—RTEXY,

AFE Videohub ControlV 7 k7 7% fEF LT, Blackmagic MultiView 16 D& E 1 —(ICV—2R
EN—TAV T TEES, VOE—ROER VILFE1—HNEOA—T 4 A Y —RD:ERGE
DEREHABETT, Blackmagic MultiView 4T, Videohub ControlY 7 kU x 7= FERHLTY
WFE1—HANODY A/ AT AY—RZEETEZXT,

MultiView 16 D33E3R

Videohub ControlV 7h I 7% BBUIZS. X7 7AAVEIYY I UTEREAZ21—%FHE. Select
Videohub) ZZIRLE T, SN T/ ADUR MDA 5, Blackmagic MultiView 16 DZRTZEIRLE T,

EATCTRNILEDIFTWBRIBEIE. FNESDEZBIHVideohub Control 7RIz 7 TRRENE T,
FIRILZEDFTWERWEEIL, Input 1, Input 2, Input 3 (A TA) &RRINET,

800 Blackmagic Videohub Softwara Control

MultiView 16 = agic

[+ Sources UseTAKE 0 Q

Camera 1 Camera 2 Green Screen Character Gen

> =

Broacast Truck Workstation 1 Matt's Machine

o = =

Blackmagic Videohub ControlZ{#/ LT, Blackmagic MultiView 16D
V—REZFNFNDE 12— [CI—T VT TEET,

Videohub ControlV 7 k= 7 D{EFA
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BEDOE 21— U, EDBlackmagic MultiView 16DETAAANIL—T 4TSN TWB DO ERESE
9 %I(TlE. "Destinations; XRILDE2—RT U ERUE T, 3*ExL (Ea—) ORI RITLET,
F/z. TSources) INRILTHIN—T VT INFEETAAID RIS 27H. ZDE2—ICIL—FT4 7S
NTWBAN (V—R) %HERBTEET,

BEA—ADAADI—=FT12T
EFAANEE 1—IC)L—F 4 > T FBICIE. Destinations; /SR TE2—DMI>E T w0,
Sources) ISRKILDAART Y ZIUYILET, TN T ANZBIEICE 12— IC)L—FT 4 VT TEXT,

YO A7 (Solo Input)

Solo Inputy 7h% > Tld. Blackmagic MultiView 16070 KNSRIV T FSOLO) RY v EBRIC UTc B
[CTIVRI ) —VRRTDANREEIBE TEEX T, Videohub Control® Destinations) /S&JLT Solo
Inputy RFZ>&IUy I LT, TSources) IXRILTAADKRY V&I IV I ULET,

=7 1 A A (Audio Input)

Blackmagic MultiView 16& & U'Blackmagic MultiView 4TI, Video Control/ 7 ko 7® TAudio
Inputy 7y a iRy V& FERALTC I FE2—BAII—T 1T FTBSDIANZIEETEET, Videohub
Control® Destinations; /X% JLC TAudio Inputy RT > & IYU w2 LT, "Sources) /XRILTAADRY
YEIVYILET, INT ANA—TAAZBBICYIILFE1—HAIIN—FT1 VT TEET,

Camera 2 VTR 1
Solo Input Audio Input

INSORTEFVideohub ControldSolo Inputy B LT
TAudio Inputy 7y 2Ry Y TRIRTEE T,
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Developer Information

Summary

Your Blackmagic MultiView is compatible with the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol. It is
text based and is accessed by connecting to your Blackmagic MultiView’s IP address and
TCP port 9990.

AFE Controlling your MultiView via Ethernet is available on Blackmagic MultiView 16 and
Blackmagic MultiView 4, however, most features are relevant to Blackmagic MultiView 16.
On Blackmagic MultiView 4, you can change the solo source and audio source for the multi
view output.

The multi view sends information in blocks which each have an identifying header in all caps,
followed by a full colon. A block spans multiple lines and is terminated by a blank line. Each line
in the protocol is terminated by a newline character.

Lines sent to the Blackmagic MultiView 16 can be terminated with line feed, carriage
return or both.

Upon connection, the multi view sends a complete dump of the state of the device. After the
initial status dump, status updates are sent every time the multi view status changes.

To be resilient to future protocol changes, clients should ignore blocks they do not recognize,
up to the trailing blank line. Within existing blocks, clients should ignore lines they do
not recognize.

Protocol Preamble

The first block sent by the multi view is always the protocol preamble:

PROTOCOL PREAMBLE:«!
Version: 2.3«
P

The version field indicates the protocol version. When the protocol is changed in a compatible
way, the minor version number will be updated. If incompatible changes are made, the major
version number will be updated.

Device Information

The next block contains general information about the connected Blackmagic MultiView 16
device. If a device is connected, the multi view will report the attributes of the Blackmagic
MultiView 16:

MULTIVIEW DEVICE:+!

Device present: true+!

Model name: Blackmagic MultiView 16+
Video inputs: 16+

Friendly name:

Unique ID:

Video processing units: 0+
Video outputs: 16+

Video monitoring outputs: 0+
Serial Ports:

Pl
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This example is for the Blackmagic MultiView 16 which has 16 sources and 18 views including
solo which is view 16 and audio which is view 17, referred to here as outputs.

Legend
! line feed

and so on

Version 2.3 of the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol
was released with Videohub 4.9.1 software

Initial Status Dump
The next two blocks enumerate the labels assigned to the input and output ports.

INPUT LABELS:+!
0 VTR 1+
1 VIR 2+

o
OUTPUT LABELS:+!

0 Output feed 1
1 Output feed 2«

«l
Note: Input and Output labels are always numbered starting at zero in the protocol which
matches port one on the chassis.

The next three blocks describe the routing of the view ports.

VIDEO OUTPUT ROUTING:«!
0 5+
1 3+

p|
The next block describes the locking status of the views. Each port has a lock status of “O” for

ports that are owned by the current client (i.e., locked from the same IP address), “L” for ports
that are locked from a different client, or “U” for unlocked.

VIDEO OUTPUT LOCKS:+!
0 U«
1 U<

|

The last block is the configuration block.
Layout: SOLO or 2x2 or 3xX3 or 4x4
Output format: 501 or 50p or 60i or 60p
Solo enabled: True or False

Widescreen SD enable: True or False
Display border: True or False

Display labels: True or False

Display audio meters: True or False
Display SDI tally: True or False
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Status Updates

When any route, label, or lock is changed on the multi view by any client, the multi view resends
the applicable status block, containing only the items that have changed.

If multiple items are changed, multiple items may be present in the update:

OUTPUT LABELS:«!

7 New output 8 labeled
10 New output 11 labeled
|

Requesting Changes

To update a label, lock or route, the client should send a block of the same form the multi view
sends when its status changes. For example, to change the route of output port 8 to input port
3, the client should send the following block:

The block must be terminated by a blank line. On receipt of a blank line, the multi view will
either acknowledge the request by responding:

ACK+
o

or indicate that the request was not understood by responding:

NAK«!
o

After a positive response, the client should expect to see a status update from the MultiView
showing the status change. This is likely to be the same as the command that was sent, but if
the request could not be performed, or other changes were made simultaneously by other
clients, there may be more updates in the block, or more blocks. Simultaneous updates could
cancel each other out, leading to a response that is different to that expected.

For MultiView 16 the client can change the solo source and the audio source to embed on
the output.

Solo mode needs to be enabled either from the front panel or by sending the block:

Once enabled the following block will change the SOLO source to input 11

This is not available on MultiView 4.

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 16 output:

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 4 output:
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In the absence of simultaneous updates, the dialog expected for a simple label change is
as follows:

ACK+!

P

OUTPUT LABELS:+!

6 new output label seven+!
P

The asynchronous nature of the responses means that a client should never rely on the desired
update actually occurring and must simply watch for status updates from the MultiView and use
only these to update its local representation of the server state.

Requesting a Status Dump

The client may request that the MultiView resend the complete state of any status block by
sending the header of the block, followed by a blank line. In the following example, the client
requests the MultiView resend the output labels:

ACK
o

OUTPUT LABELS:«!

0 output label 1+
1 output label 2«
2 output label 3+

o«

Checking the Connection

While the connection to the MultiView is established, a client may send a special no-operation
command to check that the MultiView is still responding:

PING:«!
o

If the MultiView is responding, it will respond with an ACK message as for any other
recognized command.

General

The RS-422 protocol can be used to control Blackmagic MultiView 16 as a slave device from
third party routers and automation systems.

The “Leitch Server” mode implements the router (server) side of the Leitch Serial Pass Through
Protocol as specified in section 4 of Leitch document SPR-MAN revision D. In “Leitch Client”
mode, the Blackmagic MultiView 16 implements the controller (client) side of the Leitch terminal
protocol. Set the desired leitch mode in the ‘configure’ settings in the Blackmagic MultiView
Setup software.

This document describes the commands and parameters in the protocol that are relevant and
supported by Blackmagic MultiView 16. Other commands and parameters specified in the
Leitch protocol are accepted but ignored.
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The RS-422 serial port is configured as 9600 N81:
9600 is the line speed, or baud rate, at 9600 bits/sec.
N represents no parity check, or ‘none’.

8 is the data length.

1is for stop bits.

To summarize N81, data without a parity check begins with 1 start bit, includes 8 true data bits,
and 1stop bit. There are 10 bits in total.

The protocol is line oriented, with a maximum length of 250 characters per command. Each
command from the client should be terminated with a carriage return (\r). Each response from
the server will be terminated with a carriage return and line feed (\r\n).

Sources, destinations and levels are always specified in base-16, numbered from zero. Levels
are always between 0 and 15 (“F”) . Blackmagic MultiView 16 only has one valid level —
level zero.

On connecting to the serial port, the client should send a carriage return. Blackmagic MultiView
16 will respond with a - character prompt, which is not followed by a carriage return or line feed.
Receiving the prompt indicates that a connection has been established. The same prompt will
be issued after each command received by the MultiView.

In the following documentation, commands in and values in blue must be typed literally,
including any spaces. In the following example of an immediate command using destination
port 7 and source port 3, destination, source would be entered as: 6,2

@

The RS-422 serial port lets you control Blackmagic MultiView 16 from third party routers and
automation systems. The connector is an RJ11 connector, the same used in many landline
telephone connections. By modifying an RS-422 to USB adapter cable terminated with an
RJ11 connector, you can control Blackmagic MultiView 16 using external controllers via USB.

An RS-422 to USB adapter cable and RJ11 connector can be purchased
from electronics stores such as Digi-Key.com. Refer to the pinout
diagram below for help wiring the RJ11 connector to the adapter cable.
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Pin No. Function

Pin1 TX +
Pin 2 TX -
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin5 RX -
Pin 6 RX +

Pinout diagram for the RJ11 connector

Notifications

Once connected, if status reporting is enabled, the client will receive a notification message
when a route changes on the MultiView. The notifications take one of two forms:

destination,source Routing change

This message indicates that the specified source port is now routed to the specified
destination.

destination,source Presetrouting notification

This message indicates that the current preset includes a route from the specified source to the
specified destination.

Global Commands
All pass through commands are preceded by an @ symbol and a space.
The following client commands are supported:

disable status reporting
Status reporting is disabled by default.

enable status reporting
Status reporting is enabled.

reset routing table

Routing is reset so that the first source is routed to all destinations.

Immediate Commands

destination,source change route

destination,source/destination-2,source-2... change multiple routes
The specified source ports are routed to the specified destinations.
Any routing changes will trigger <: notifications

destination requestindividual route status
The source routed to the specified destination will be returned as an S: notification.

request all ports route status
Each source and destination port pair will be returned as <: notifications
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Salvo Commands

destination,source queue route change

destination, source/destination-2,source-2... queue multiple route changes
The specified routing changes are added to the current salvo for later execution.

destination requestindividual port status in salvo
If a routing change for the specified destination port is queued, the route will be
returned as a V: notification.

request all ports status in salvo
Each queued routing change in the salvo is reported as a v: notification.

clear salvo

clear salvo
Any queued changes are discarded and the salvo is reset.

execute salvo
Any queued changes are executed and each routing change will be returned as an
notification.
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Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir fait I'acquisition d'un Blackmagic MultiView !

Nous espérons que vous partagez le méme réve que nous : faire de l'industrie audiovisuelle
un lieu créatif ol chacun a accés a des équipements vidéo de grande qualité. Utiliser le
MultiView 16 avec un téléviseur Ultra HD abordable équivaut a disposer de 16 moniteurs
broadcast indépendants. Le MultiView 16 vous offre donc un monitoring multisources
professionnel a moindre colt !

Le Blackmagic MultiView 4 est idéal pour les productions plus petites ou mobiles, car il
vous permet de contrdler jusqu'a quatre sources sur un écran HD ou Ultra HD. Vous pouvez
également relier plusieurs MultiView en routant la sortie du premier appareil vers

le deuxieme afin de personnaliser votre solution de monitoring.

Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations dont vous avez besoin pour installer
le Blackmagic MultiView. Il est toutefois recommandé de faire appel a du personnel qualifié
en cas de doute sur ce gu'est une adresse IP ou si vous souhaitez davantage d'informations
sur les réseaux d'ordinateurs. Le Blackmagic MultiView peut étre contrélé a I'aide du logiciel
Blackmagic Videohub qui est facile a installer. Certaines préférences techniques devront
sans doute étre configurées apres l'installation.

Veuillez consulter notre site Internet www.blackmagicdesign.com/fr et notre page
d'assistance pour télécharger les dernieres mises a jour de ce manuel et du logiciel.

Enfin, veuillez enregistrer votre équipement lors du téléchargement du logiciel afin que nous
puissions vous tenir informés des dernieres mises a jour. Nous souhaitons continuellement
améliorer nos produits, n'hésitez donc pas a nous faire part de vos commentaires !

Nous espérons que vous profiterez de votre Blackmagic MultiView pendant des années
et que vous aurez plaisir a regarder vos entrées vidéo en Ultra HD !

zda &

Grant Petty
PDG de Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com/fr
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Mise en route

Pour mettre en route votre Blackmagic MultiView, il suffit de le brancher a une source d'alimentation,
de connecter les sources vidéo SDI et de connecter les moniteurs et les télévisions aux sorties
HDMI ou SDI. Cette section du manuel vous donne toutes les informations nécessaires a la mise

en route du Blackmagic MultiView.

Pour alimenter le Blackmagic MultiView, il suffit de brancher un cordon d'alimentation CEl standard
a l'entrée d'alimentation AC 110-240V située sur la face arriére de I'appareil.

Le Blackmagic MultiView 4 prend également en charge le PoE+, il suffit donc de le
brancher a un commutateur Ethernet compatible avec le PoE+. Si vous connectez une
alimentation AC et PoE+ au MultiView 4, 'appareil bascule automatiquement sur I'alimentation
restante en cas de dysfonctionnement ou de déconnexion d’une des sources d’alimentation.

Pour alimenter le Blackmagic MultiView 4 HD, il suffit de brancher 'adaptateur a I'entrée DC 6-36V.
Vous trouverez un connecteur fileté pour sécuriser la connexion et empécher une déconnexion

accidentelle.

Connectez les sources SDI aux entrées vidéo SDI du Blackmagic MultiView. Le format vidéo est
automatiquement détecté et la vidéo s’affiche sur la sortie multivue. Pour visualiser la sortie, il suffit
de connecter un moniteur aux sorties multivues SDI ou HDMI.

.....%
o000 ..'.

o 1 I

ETHERNET L sompie/eesoin——

Connectez les sources vidéo aux entrées vidéo SDI du Blackmagic MultiView.

00000%

ETHERNET. \;Swm’mlm 501 w%

HDMI OUT

Connecter des moniteurs aux sorties multivues HDMI ou SDI du Blackmagic MultiView.

Lorsque vous connectez un moniteur HDMI a la sortie HDMI, le Blackmagic MultiView détecte
automatiquement si le moniteur prend en charge I'Ultra HD ou la HD et fait commuter la sortie
multivue en conséquence.
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Sur le Blackmagic MultiView 16, vous pouvez acheminer le multivue via les
sorties HD-SDI dédiées, ou en Ultra HD via les sorties 6G-SDI et HDMI.

Sur le MultiView 4 et le MultiView 16, vous pouvez également connecter vos sources a d'autres
équipements vidéo via les sorties en boucle situées au-dessus de chaque entrée.

LOOP OUT

HDMI OUT 6G-SDIOUT  HD-SDI OUT

Toutes les sorties SDI et HDMI du Blackmagic MultiView 16 peuvent étre utilisées
simultanément pour le monitoring multivue Ultra HD et HD. Sur le Blackmagic MultiView 4,
vous pouvez choisir entre des parameétres de sortie multivue Ultra HD ou HD a l'aide des
interrupteurs intégrés, du Teranex Mini Smart Panel en option ou du logiciel Blackmagic
Multi View Setup.

L'affichage multivue peut étre modifié selon vos besoins. Par exemple, le Blackmagic MultiView 4
et le Blackmagic MultiView 4 HD peuvent étre réglés sur un affichage 2x2 ou plein écran. Le
Blackmagic MultiView 16 peut, quant a lui, étre réglé sur un affichage 2x2, 3x3, 4x4 ou plein écran.

Configurer I'affichage du Blackmagic MultiView 16

Pour modifier I'affichage du Blackmagic MultiView 16, utilisez les boutons, la molette et I'écran LCD
situés sur le panneau de contrdle intégré. Vous pouvez également afficher une fenétre en mode
plein écran en appuyant sur le bouton Solo, puis en sélectionnant I'entrée désirée en appuyant sur
un des boutons source.

Appuyez sur le bouton Menu situé sur le panneau avant pour ouvrir 'écran de paramétrage
sur le LCD.

Layout est le premier parameétre affiché dans le menu, il est donc toujours en surbrillance
lorsque vous accédez au menu de paramétrage. Appuyez sur le bouton Set pour modifier
ce parametre.
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Sélectionnez 4x4 sous le parametre Layout en tournant la molette située sur le panneau
de contréle. 4x4 vous permet d’afficher les 16 fenétres sources sur un seul écran. Lorsqu’
un parametre est modifié, vous remarquerez que les boutons Set et Menu clignotent.
Cela indique gu’'un parametre a été modifié, confirmez le changement en appuyant sur
le bouton Set, ou annulez-le en appuyant sur le bouton Menu.

Appuyez sur le bouton Set pour confirmer la sélection.

Vous pouvez également configurer 'affichage a I'aide du panneau de contréle du logiciel
d’installation Blackmagic MultiView 16.

I i 6 [ [
DOOOOEE
DOOEOGE

Settings.

4x4

Audio In  Source 1

Overlay

Video Out

SET

Pour configurer 'affichage du Blackmagic MultiView 16, appuyez sur Menu,
sélectionnez I'affichage désiré a I'aide de la molette, puis appuyez sur Set.
4x4 vous permet d’afficher les 16 fenétres sur un seul écran.

Configurer l'affichage du Blackmagic MultiView 4

L'affichage 2x2 est I'affichage par défaut du Blackmagic MultiView 4. Pour passer a un affichage
plein écran, utilisez le bouton de contréle 1 sur le Teranex Mini Smart Panel. Appuyez sur le
bouton 2 pour revenir a un affichage 2x2.

Vous pouvez également configurer 'affichage a I'aide des parametres Configure du logiciel
d’installation.

s !

2160p 29.97 3 Input 3 Blackmagicdeswgné
KN
."w 0=

Appuyez sur 1 pour un affichage solo ou 2 pour un affichage 2x2.

Configurer I'affichage du Blackmagic MultiView 4 HD

La premiere fois que vous utilisez le MultiView 4 HD, il sera réglé sur son affichage par défaut,
c’est-a-dire 2x2, avec les entrées 1 et 3 sur la rangée supérieure et les entrées 2 et 4 sur la rangée
inférieure. Pour changer l'affichage en mode plein écran, réglez l'interrupteur intégré 6 Solo

On sur ON.

1 3
2 4

L'affichage 2x2 du MultiView 4 HD
avec quatre entrées SDI.

Pour plus d’'informations, consultez la section « Parametres des interrupteurs pour
le Blackmagic MultiView 4 HD » de ce manuel.
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Le Blackmagic MultiView prend en charge le protocole Ethernet Blackmagic Videohub, donc si
votre appareil est installé sur un rack inaccessible, vous pouvez facilement le contréler a distance

a l'aide d'un panneau de contréle Blackmagic Videohub, tel que le Blackmagic Smart Control et le
Blackmagic Master Control. Une fois connecté a votre réseau via Ethernet, le Blackmagic MultiView
apparalt sur les autres ordinateurs et sur les panneaux de contréle Videohub connectés au réseau.
Ces appareils peuvent alors le contréler I'unité a distance.

Pour connecter le Blackmagic MultiView a votre réseau :
Allumez le Blackmagic MultiView

Utilisez un cable Ethernet RJ45 standard pour connecter le Blackmagic MultiView a un
réseau ou a un ordinateur.

Une fois le Blackmagic MultiView connecté au réseau, veillez a ce que son adresse IP differe de
celle des autres équipements sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramétres réseau via le
menu de I'écran LCD du Blackmagic MultiView 16 et du MultiView 4 lorsque vous l'utilisez avec un
Teranex Mini Smart Panel. Vous pouvez également brancher le Blackmagic MultiView au port USB
de votre ordinateur et modifier les parameétres réseau a l'aide du Blackmagic MultiView Setup.

Pour obtenir de plus amples informations sur le réglage des paramétres réseau, consultez la section
« Réglage des parametres » de ce manuel.

Les panneaux de contrdle pour grille de commutation tiers peuvent contrdler le Blackmagic
MultiView 16 a l'aide du port série RS-422. Pour obtenir plus d'informations sur le controle série,
consultez la section « Modifier les parametres a l'aide du Blackmagic MultiView Setup ».

Le Blackmagic MultiView 16 mesure 1 unité de rack, il s'installe donc parfaitement dans un rack ou
une caisse de transport broadcast.

Le Blackmagic MultiView 4 est beaucoup plus petit et peut étre utilisé lors de productions mobiles
ou vous n'utilisez pas forcément de rack broadcast. Bien que le boitier du MultiView 4 soit petit et
portatif, vous pouvez quand méme l'installer sur rack si besoin est. Le Blackmagic Teranex Mini Rack
Shelf vous permet de monter jusqu'a trois appareils cote a céte sur un seul rack. Vous pouvez ainsi
facilement les relier entre eux et créer autant de fenétres source que vous le souhaitez.

L'installation du MultiView 4 sur le Teranex Mini Rack Shelf est extrémement rapide, il suffit de retirer
les pieds en caoutchouc de I'appareil et de le visser sur le rack en vous servant des pas de vis
pourvus a cet effet. Le Teranex Mini Rack Shelf dispose de deux panneaux d'origine que vous
pouvez utiliser pour couvrir la partie du rack qui n'est pas utilisée par les MultiView 4.

Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr.

Veillez a ce que le MultiView 4 soit installé sur rack par du personnel qualifié, car les caractéristiques
électriques situées sur la face inférieure de I'appareil seront couvertes. Une fois installé, toutes les
connexions sont accessibles a I'arriere de I'appareil.

Une fois installé, toutes les connexions sont accessibles a I'arriere de I'appareil.

/

O || siackmagic o 8
MultiView 4 lackmagicc es\gwo _ — @
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Vous pouvez relier plusieurs BlackMagic MultiView pour créer des solutions de monitoring

personnalisées. C'est tres pratique lorsque vous devez ajouter plus de sources a la sortie multivue.

Pour ce faire, il suffit de brancher la sortie d'un MultiView a I'entrée d'un autre appareil MultiView.
Nous vous recommandons de connecter la sortie multivue en amont a un moniteur Ultra HD pour
obtenir un maximum de clarté.

00| ©

En routant la sortie d'un Multi View vers I'entrée d'un autre appareil MultiView,
vous pouvez ajouter des fenétres a votre configuration multivue.

C'est tout ce que vous devez savoir pour démarrer ! Consultez les sections suivantes de ce manuel

pour découvrir toutes les fonctionnalités du Blackmagic MultiView, notamment la modification des
parametres, 'ajout de libellés et autres.

Réglage des parametres

Il'y a plusieurs fagons de modifier les parametres du Blackmagic MultiView.

= Panneau de contréle sur la face avant - Le Blackmagic MultiView 16 est doté d'un panneau

de contréle et d'un écran LCD pour vous permettre de modifier facilement les parametres
a l'avant de I'appareil.

* Interrupteurs - Les petits interrupteurs situés sur le panneau avant du Blackmagic
MultiView 4 et le panneau latéral du Blackmagic MultiView 4 HD permettent de modifier
instantanément les parametres a I'aide de la pointe d’un stylo. Pour accéder aux
interrupteurs du Blackmagic MultiView 4, il suffit de soulever la protection en caoutchouc

située sur le panneau avant. Le schéma fonctionnel imprimé sous ces appareils vous donne

des informations sur le réglage de chaque interrupteur.

* Teranex Mini Smart Panel - Vous pouvez remplacer le panneau avant d'origine du
Blackmagic MultiView 4 avec un Teranex Mini Smart Panel vendu en option afin de
modifier les parametres a l'aide des boutons, de la molette et de I'écran LCD. Ce panneau
fonctionne de la méme fagcon que le panneau de contréle du Blackmagic MultiView 16 et
vous offre un contrdle aisé et intuitif.

= Blackmagic MultiView Setup - Ce logiciel vous permet de modifier les parameétres via le

port USB de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet. Pour plus d'informations, consultez

la section « Blackmagic MultiView Setup » de ce manuel.
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= Logiciel Videohub Control - Lorsque le Blackmagic MultiView 16 ou le Blackmagic
MultiView 4 est connecté a un réseau, vous pouvez utiliser le logiciel Blackmagic Videohub
Control pour router les sources, modifier I'affichage et sélectionner les entrées audio.
Pour plus d’informations, consultez la section « Utiliser le Videohub Software Control »
de ce manuel.

Le panneau de contréle situé sur la face avant du Blackmagic MultiView 16 facilite la modification de
tous les parametres.

Lorsque vous allumez votre Blackmagic MultiView 16 pour la premiere fois, I'écran d'accueil s’affiche
sur le LCD intégré. Cet écran affiché par défaut vous donne un apergu des parametres suivants :

* Fréquence d'images de la sortie multivue - La fréquence d'images sélectionnée pour la
sortie multivue Ultra HD SDI est située en haut a gauche de I'écran.

* Entrée audio - Ce paramétre est situé a c6té de la fréquence d'images de la sortie multivue.
Ilindique quelle entrée SDI est utilisée pour I'audio intégré au signal de sortie multivue
HDMI et SDI.

= Configuration multivue - Affiche la configuration des fenétres multivue.

2160p29.97 i Input 3
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'écran d'accueil s’affiche par défaut sur le panneau de contréle
du Blackmagic MultiView 16. Cet écran affiche la configuration
multivue, la fréquence d'image de la sortie SDI multivue et I'entrée
SDI sélectionnée pour intégrer I'audio a la sortie multivue.

Boutons du panneau de contréle

Les boutons lumineux situés sur le panneau de contréle du Blackmagic MultiView 16 facilitent
la modification des parametres et le réglage des sources et de l'affichage.
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Ces boutons vous permettent de modifier facilement les parametres et
les fenétres a partir de la face avant de I'appareil.
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Bouton Solo

Vous pouvez afficher une fenétre en mode plein écran en appuyant sur le bouton Solo. Appuyez sur
le bouton représentant la fenétre de votre choix sur le panneau de contrdle pour la visualiser en
mode plein écran. Appuyez a nouveau sur Solo pour revenir a la configuration multivue.

<) Source

Source 1

22 Layout <) Input Format

Solo 2160p60

La fonction Solo vous permet d'afficher
une fenétre en mode plein écran.

Bouton Menu

Appuyez sur le bouton Menu pour afficher I'écran de paramétrage. Modifiez le parametre souhaité
a l'aide de la molette et du bouton Set, puis appuyez sur le bouton Menu pour revenir a I'écran
d'accueil.

Bouton Set

Appuyez sur le bouton Set pour sélectionner le parametre que vous souhaitez modifier. Une fois
le paraméetre modifié, appuyez a nouveau sur le bouton Set pour confirmer le changement.

Boutons SRC et View

Ces deux boutons vous permettent de sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez afficher
dans une fenétre. Lorsque vous naviguez entre les menus de paramétrage, les boutons SRC et
View peuvent également étre utilisés pour passer d'un parametre a l'autre.

Molette de défilement

Utilisez la molette pour faire défiler les paramétres, ou pour sélectionner des éléments sur I'écran
de paramétrage. Si vous n'étes pas satisfait de votre sélection, vous pouvez retourner au parametre
préalablement sélectionné en appuyant sur la molette.

Tournez la molette de défilement vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une option a l'autre
au sein d'un menu. Les paramétres peuvent également étre activés ou désactivés en appuyant sur
la molette.

Régler les sources et les fenétres sur le Blackmagic MultiView 16

Une des caractéristiques essentielles du Blackmagic MultiView 16 est de pouvoir assigner les sources
SDI connectées a des fenétres différentes. En modifiant ces parameétres, vous pouvez aisément
changer la configuration des fenétres. Par exemple, vous pouvez afficher I'entrée 5 dans la fenétre 1.

Pour afficher une source dans une fenétre particuliere :
Appuyez sur le bouton View situé sur le panneau de contréle pour ouvrir I'écran de
sélection des fenétres. La sélection des fenétres s'affiche sur un fond bleu lumineux.

Appuyez sur un bouton numéroté pour sélectionner la fenétre désirée. Vous pouvez
également utiliser la molette pour passer d'une fenétre a l'autre. Appuyez sur le bouton
Set pour confirmer la sélection.

Appuyez sur le bouton SRC. La section source de I'écran LCD s'allume.
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Appuyez sur un bouton numéroté sur le panneau de contréle pour sélectionner l'entrée
désirée. Vous pouvez également utiliser la molette pour passer d'une entrée a l'autre
sur I'écran.

Appuyez sur le bouton Set pour confirmer la sélection.

nnnnoooy |
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VIEW

SET

Pour assigner une source a une fenétre particuliere, appuyez sur le bouton View pour accéder
au parametre View, faites votre choix et appuyez sur le bouton Set pour le confirmer.

Configurer l'affichage du Blackmagic MultiView 16

Sur le Blackmagic MultiView 16, vous pouvez sélectionner le nombre de fenétres que vous souhaitez
faire apparaitre sur la sortie multivue. Par exemple, si 4 entrées sont connectées, vous pouvez
facilement choisir la configuration 2x2 qui affiche deux fenétres verticales et deux fenétres
horizontales. Pour un monitoring optimal des entrées, choisissez le nombre de fenétres qui
correspond au nombre d'entrées connectées.

Il existe 4 configurations différentes :
= 2x2 affiche 4 fenétres. Si vous disposez d'un écran HD, chaque source sera affichée en
résolution HD native.
= 3x3 affiche 9 fenétres.
= 4x4 affiche 16 fenétres.

Vous pouvez également les visualiser en mode plein écran en appuyant sur le
bouton Solo situé sur le panneau de contréle du Blackmagic MultiView 16, puis en
sélectionnant le bouton numéroté. Pour le Blackmagic MultiView 4, appuyez sur le bouton 1
du Teranex Mini Smart Panel.

<) Source

Input 1

Sélectionnez la fenétre a laquelle vous souhaitez assigner
une source a l'aide de la molette ou des boutons numérotés.
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Settings < Overlay

4x4 Border
Audio In  Source 1 Labels On
> Overlay Audio Meters  On
> Video Out SDI Tally On
> Network

Choisissez I'élément de menu que vous souhaitez modifier
et appuyez sur Set pour ouvrir ses parametres.

2160p29.97 3 Input 3

2160p29.97 3 Input 3 2160p29.97 3 Input 3
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Faites votre choix entre 3 affichages multivue différents selon le nombre d'entrées connectées.

Entrée audio
Le paramétre Audio In permet de sélectionner I'entrée SDI dont I'audio va étre intégré aux sorties
multivue.

Parametre Overlay
Ce sous-menu vous permet de modifier I'apparence du multivue en activant et en désactivant les
fonctions suivantes :

Les fonctionnalités du Overlay sont :

= Bordures - Divise les fenétres sous forme de grille.

= Libellés - Masque ou affiche les libellés des fenétres. Les libellés peuvent étre modifiés sur
le Blackmagic MultiView Setup.

= Vumetres - Active ou désactive les vumeétres pour toutes les fenétres. Les deux premiers
canaux intégrés a chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenétre, vous pouvez donc
vérifier les niveaux audio et I'image simultanément.

= Tally SDI - Lorsque la derniere entrée du Blackmagic MultiView est connectée a la sortie
de programme SDI d’'un mélangeur ATEM, par exemple I'entrée 16 du Blackmagic MultiView
16, ou I'entrée 4 du Blackmagic MultiView 4, une bordure tally s’affiche autour de la fenétre
lorsque sa source passe a lI'antenne. Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de cette
fonction a l'aide du parameétre Tally dans le menu Overlay.
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Pour que le tally entoure la bonne fenétre, veillez a faire correspondre les entrées du Blackmagic
MultiView 16 a celles du mélangeur ATEM.

Sortie vidéo
Les parametres du menu Video Out permettent de contréler les options de sortie sur votre
Blackmagic MultiView 16.

= Format vidéo - Utilisez le parametre Video Format pour changer la fréquence d'images de
la sortie multivue Ultra HD a 2160p29.97 ou 2160p25. La fréquence d'images de la sortie
multivue HD se conformera a la sortie Ultra HD. Appuyez sur la molette si vous souhaitez
annuler le changement de parameétre ou revenir au menu précédent.

= Sortie HD - Sélectionnez une sortie multivue HD entrelacée ou progressive. Si le format
vidéo sélectionné est de 2160p29.97, choisissez entre une sortie HD 1080p29.97 et
1080i59.94. De méme, lorsque le format sélectionné est de 2160p25, choisissez entre
1080p25 et 1080i50.

Réseau
Les paramétres du menu Network permettent de régler I'adresse IP, le sous-réseau et la passerelle
pour votre Blackmagic MultiView 16 lorsque vous étes connecté a un réseau.
Régler I'adresse IP du Blackmagic MultiView 16 :
Appuyez sur le bouton Menu situé sur la face avant de 'appareil et utilisez la molette pour
mettre I'onglet Networking en surbrillance sur le menu de I'écran LCD.
Appuyez sur le bouton Set pour accéder a I'écran Network Settings.
Tournez la molette pour sélectionner l'onglet IP address.

Appuyez sur le bouton Set pour afficher le premier champ de I'adresse IP en surbrillance.
Utilisez la molette pour modifier la valeur du champ.

Appuyez sur Set pour confirmer le premier champ, puis répétez I'étape précédente pour
les trois champs suivants. Si vous devez assigner un sous-réseau et une passerelle,
procédez de la méme facon.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu principal.
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En connectant le Blackmagic MultiView 16 a un réseau Ethernet,

vous pourrez contréler I'appareil a partir d'un autre emplacement.
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Network Settings

IP Address 192.168.10.160
Subnet 265.2556.265.0

Gateway 192.168.10.1

Utilisez la molette ou les boutons numérotés sur le
panneau de contréle du Blackmagic MultiView 16 pour
assigner des valeurs a vos parametres réseau.

Teranex Mini Smart Panel

Le Teranex Mini Smart Panel s'installe a I'avant du Blackmagic MultiView 4 et remplace le panneau
d'origine. Les boutons, la molette de défilement et I'écran LCD vous offrent un acces rapide aux
parametres.

L'installation du Smart Panel en option est simple, et comme il est échangeable a chaud, vous n'avez
méme pas besoin d'éteindre le Blackmagic MultiView 4 pour l'installer.

A l'aide d'un tournevis Pozidriv 2, dévissez les deux vis M3 placées de chaque cété du
panneau d'origine du MultiView 4 et retirez-le doucement.

A I'intérieur du panneau d’origine, dans un coin de la base, vous trouverez un petit tube
en plastique transparent. Ce tube permet de diriger la lumiére de la LED située a l'intérieur
de I'appareil et d’allumer le voyant sur le panneau d’origine. Ce tube doit rester attaché au
panneau avant d’origine.

Lorsque vous rattachez le panneau avant d’origine, veillez a ce que le
conduit de lumiere du voyant d’alimentation soit aligné avec la fente située sur
'avant de l'appareil.

Alignez le connecteur situé sur la face arriere du Smart Panel avec le connecteur
correspondant sur la face avant du Blackmagic MultiView 4 et poussez doucement le
Smart Panel vers I'appareil jusqu'a ce que les connecteurs soient fermement enfoncés.
Le Smart Panel doit étre correctement aligné avec le Blackmagic MultiView 4 et étre
fermement enfoncé.

Vissez de nouveau les vis M3 du panneau d'origine.

Si le Blackmagic MultiView 4 est monté sur le Teranex Mini Rack Shelf, I'appareil devra étre retiré
du rack avant de retirer les vis.

Pour plus d'informations, consultez la section « Installation sur rack » de ce manuel.

Le port USB du Blackmagic MultiView 4 est accessible méme lorsque le Smart Panel est installé.
Poury accéder, soulevez simplement le volet en caoutchouc. Une fois le Smart Panel installé, les
petits interrupteurs sont cachés et ne sont plus utiles. En effet, vous pouvez maintenant effectuer
tous les paramétrages directement via les menus LCD.
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Pour installer correctement le Teranex Mini Smart Panel sur le Blackmagic MultiView 4, tenez le panneau
entre vos doigts et votre pouce afin d’aligner le Smart Panel a la facade du Blackmagic MultiView 4.

Le panneau d'origine est extrémement résistant, donc si vous
choisissez d'installer le Blackmagic MultiView 4 dans un rack ou dans des
endroits bondés pleins de cables, vous pouvez toujours réinstaller le panneau
d'origine.

Les fonctionnalités du Smart Panel sont similaires a celles du panneau de contréle du MultiView 16.
['écran d'accueil affiché par défaut sur le LCD vous donne un apercu des paramétres suivants :

* Fréquence d'images de la sortie multivue - La fréquence d'images sélectionnée pour la
sortie multivue Ultra HD SDI est située en haut a gauche de I'écran.

= Entrée audio - Ce parameétre est situé a coété de la fréquence d'images de la sortie multivue.
Ilindique quelle entrée SDI est utilisée pour I'audio intégré au signal de sortie multivue
HDMI et SDI.

= Configuration multivue - Affiche la configuration multivue 2x2.

2160p 29.97 i Input 3
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-

L'écran d'accueil est affiché par défaut sur
I'écran LCD du Teranex Mini Smart Panel.

Le Teranex Mini Smart Panel dispose de boutons de contréle et d'une molette de défilement qui
servent a naviguer au sein des menus du Blackmagic MultiView 4.
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= Boutons 1et 2 - Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer les valeurs
numériques des parametres ou pour faire défiler les options du menu.

= SET - Apres avoir réglé les paramétres a l'aide des boutons 1 et 2, appuyez sur le bouton
Set pour confirmer votre sélection.

= MENU - Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de paramétrage de votre Blackmagic
MultiView 4. Vous pouvez également appuyer sur le bouton MENU pour revenir en arriere
et accéder a I'écran d'accueil.

= Boutons VIDEO et AUDIO - Ces boutons fonctionnent avec les convertisseurs Teranex
Mini et ne sont pas utilisés avec le Blackmagic MultiView 4.

* Molette de défilement - Tournez la molette de défilement vers la gauche ou vers la droite
pour naviguer dans les différents menus et régler les valeurs numériques.

2160p 29.97 3 Input 3 B\admaglcdes\gng
-

Molette de
défilement

—=
p— N pr—

=

~——— ———

(N ((— 2

) N \—

Boutons de contréle Moniteur vidéo - Affiche I'écran d’accueil et
permet de modifier les parametres.

Il est tres pratique de régler les parameétres a l'aide du Teranex Mini Smart Panel, car vous pouvez
immédiatement les confirmer sur I'écran LCD.

Pour accéder au menu de configuration du Blackmagic MultiView 4, appuyez sur le bouton
multifonction Menu du Teranex Mini Smart Panel. Vous pourrez ainsi accéder aux parametres suivants :

Settings

Source 1

Video Format 2160p25
> QOverlay

> Network

Choisissez I'élément de menu que vous souhaitez
modifier et appuyez sur Set pour le sélectionner.
Faites défiler les parameétres a I'aide de la molette.

Entrée audio

Le parameétre Audio In permet de sélectionner I'entrée SDI dont I'audio va étre intégré aux
sorties multivue.
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Format vidéo

Le Blackmagic MultiView 4 peut étre réglé sur une sortie HD ou Ultra HD a 29.97 ou a 25 images par
seconde. Utilisez ce parametre pour passer en revue toutes les options relatives a la résolution et a
la fréquence d'images.

Parametre Overlay

Ce sous-menu vous permet d'activer ou de désactiver les fonctions suivantes :
Les fonctionnalités du Overlay sont :

= Borders : Divise les fenétres sous forme de grille.

= Labels : Masque ou affiche les libellés des fenétres. Les libellés peuvent étre modifiés sur
le Blackmagic MultiView Setup.

= Audio Meters : Active et désactive l'affichage des vumetres sur toutes les fenétres.
Les deux premiers canaux intégrés a chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenétre,
vous pouvez donc vérifier les niveaux audio et I'image simultanément.

< Overlay

_—

Labels Off
Audio Meters On

SDITally On

Réseau
Les parameétres du menu Network permettent de régler I'adresse IP, le sous-réseau et la passerelle
pour votre Blackmagic MultiView 4 lorsque vous étes connecté a un réseau.
Régler 'adresse IP du Blackmagic MultiView 4 :
Appuyez sur le bouton Menu situé sur la face avant de I'appareil et utilisez la molette pour
mettre I'onglet Networking en surbrillance sur le menu de I'écran LCD.
Appuyez sur le bouton Set pour accéder a I'écran Network Settings.
Tournez la molette pour sélectionner I'onglet IP address.

Appuyez sur le bouton Set pour afficher le premier champ de I'adresse IP en surbrillance.
Utilisez la molette pour modifier la valeur du champ.

Appuyez sur Set pour confirmer le premier champ, puis répétez I'étape précédente pour
les trois champs suivants. Si vous devez assigner un sous-réseau et une passerelle,
suivez la méme méthode.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu principal.

< Network
192.168.10.150
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Utilisez la molette ou les boutons 1 et 2

du Teranex Mini Smart Panel pour assigner
des valeurs aux parametres réseau du
Blackmagic MultiView 4.
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Réglage des parametres
a l'aide des interrupteurs

Les petits interrupteurs situés sur le Blackmagic MultiView 4 et le Blackmagic MultiView 4 HD
permettent de modifier les parametres. Sur le Blackmagic MultiView 4, les interrupteurs sont situés
sur le panneau avant, sous une protection en caoutchouc.

Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, les interrupteurs sont situés sur la face latérale de l'appareil.
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Réglez les parametres en changeant la position des interrupteurs avec un stylo.

On Blackmagic MultiView 4 HD, the small switches
are located on the rear side panel

Un schéma fonctionnel est imprimé sur la base de I'appareil. Veillez a ce que la position des
interrupteurs corresponde au schéma. La lecture du schéma s’effectue de 8 a 1 et de gauche
a droite.

Méme si un schéma fonctionnel est imprimé sur la base de l'appareil, de
nouvelles fonctionnalités peuvent étre ajoutées au fur et a mesure des mises a jour.
N’hésitez pas a vérifier les dernieres versions du manuel pour obtenir les informations les
plus récentes. Téléchargez la derniére version de ce manuel sur la page d’assistance de
Blackmagic Design www.blackmagicdesign.com/fr/support
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Parametres des interrupteurs pour le Blackmagic MultiView 4

Les interrupteurs du Blackmagic MultiView 4 permettent de modifier les parametres suivants :

Interrupteurs 8 et 7 - Sélection audio

Les interrupteurs 8 et 7 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 8 et 7 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez choisir
I'entrée SDI utilisée pour intégrer 'audio au signal de sortie multivue HDMI et SDI.

Tableau de sélection de I'audio

Source audio Interrupteur 8

Entrée 1 ON
Entrée 2 ON
Entrée 3 OFF
Entrée 4 OFF

Interrupteur 6 - Libellés

Interrupteur 7 Schéma

on IIECOIOOO00
orr OOOIOCICICI0]
87 654321

ON

on ICICIO0O00000
orr CICICICI01C10]
87 654321

OFF

on CINOIOOO0O0
orr IBCICICICI01C00]
87 654321

ON

on 11100000
orr IMBCICICI0CI0I0]
87 654321

OFF

Réglez l'interrupteur 6 sur On pour afficher les libellés sur toutes les fenétres du signal de sortie
multivue. Les libellés peuvent étre réglés a l'aide du Blackmagic MultiView Setup, comme décrit

ultérieurement dans ce manuel. Réglez l'interrupteur

Interrupteur 5 - Vumetres

6 sur Off pour masquer les libellés.

Réglez l'interrupteur 5 sur On pour afficher les vumetres de toutes les fenétres du signal de sortie
multivue. Réglez l'interrupteur 5 sur Off pour masquer les vumetres.

Interrupteur 4 - Bordures

Réglez l'interrupteur 4 sur On pour afficher les bordu
I'interrupteur 4 sur Off pour masquer les bordures.

res entre chaque fenétre multivue. Réglez
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Interrupteur 2 et 1

Les interrupteurs 2 et 1 représentent respectivement les unités binaires 1 et 0. Cela signifie que
lorsque vous réglez les interrupteurs 2 et 1 sur différentes combinaisons On/Off, vous pouvez
sélectionner le format de sortie du signal SDI du MultiView 4.

Tableau de sélection de la sortie SDI

Sortie SDI Interrupteur 2 Interrupteur 1 Schéma

o | | | | |
2160p29.97 ON ON o BoEoEEae
8 7 65 43 21

o | | o [ [ | [
2160p25 ON OFF s DDDDDDE-
87654321

on OO

1080i59.94 OFF ON orr OO
87 654321

L o | | | o e |
1080i50 OFF OFF on COOCICICImE
8 7 6 54 3 21

REMARQUE Sivous installez le Teranex Mini Smart Panel en option, les parametres choisis
avec ce dernier primeront sur la position des interrupteurs. Le Blackmagic MultiView 4
garde en mémoire les derniers parametres choisis, qu’ils aient été réglés via les
interrupteurs, le Smart Panel ou le logiciel Blackmagic MultiView Setup. Si vous utilisez le
contréle par interrupteur aprés avoir retiré le Smart Panel ou mis a jour les parametres du
Blackmagic MultiView 4 via le logiciel, il se peut que vous deviez ajuster certains
interrupteurs pour activer les nouveaux parametres.

4 . o gt )
Blackmagic MultiView 4 HD ( AUDIO SELECTION
r \ INPUT 1
OFF AR | oooooooo
g N ) Femeens
8 EMBEDDED AUDIO OUT INPUT 2
AND SOLO SELECT on ICICICICICICI00
e orOImOOIOOIONO
8 7 65 43 21
INPUT 3
oy IMCIOCICICIC]
= RS
6 SOLOOFF ! SOLO ON NPUT 8
; o MEOCOCOOC0
5 SDIO 'I;A;LLY sDI gﬁLLY orF IR
4 AUDIOMETERS | AUDIO METERS
OFF : ON
3 LABELS : LABELS
OFF ; ON
2 BORDERS : BORDERS
OFF ; ON
1 | eveLB NorRmaAL) : LEVEL A

OUTPUT : OUTPUT

La légende située sur la base du Blackmagic MultiView 4 HD
vous donne toutes les informations nécessaires pour modifier les parametres.
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Les interrupteurs du Blackmagic MultiView 4 HD permettent de modifier les paramétres suivants :

Interrupteurs 8 et 7 - Intégrer I’audio SDI et sélectionner le mode plein écran

Les interrupteurs 8 et 7 sont regroupés pour fournir 4 combinaisons ON/OFF. Grace a ces quatre
combinaisons, I'audio d’une des quatre entrées SDI peut étre intégré a la sortie multivue. En mode
plein écran, I'audio suit la vidéo. Vous pouvez donc utiliser ces interrupteurs pour sélectionner la
source vidéo et la source audio.

Tableau de sélection de I'audio

Source audio Interrupteur 8 Interrupteur 7 Schéma

| | || | o | o o

Entrée 1 OFF OFF o MEOOOOO0
8 7 65 43 21

a || o | | o | o o
Entrée 2 ON OFF :F’: OomOooocod
87 654321

o] o | | | o o

Entrée 3 OFF ON ::F' mOOOoOoood
87 654321

on OO

Entrée 4 ON ON orr OO0
87 654321

Interrupteur 6 - Affichage en mode Solo
Réglez l'interrupteur 6 sur ON pour un affichage en mode Solo. Ce mode affiche une fenétre
en plein écran. Réglez cet interrupteur sur OFF pour un affichage multivue 2x2.

L'audio intégré a l'affichage plein écran correspond automatiquement a la source vidéo sélectionnée.
Utilisez les interrupteurs 7 et 8 pour sélectionner une source audio et une source vidéo pour
I'affichage plein écran. En mode 2x2, les interrupteurs 7 et 8 permettent de sélectionner I'entrée audio.

Interrupteur 5 - Tally
Réglez l'interrupteur 5 sur ON pour afficher les bordures tally sur les fenétres. Réglez-le sur OFF
pour masquer les bordures.

Les données supplémentaires, telles que le controle des caméras SDI ATEM, le timecode et le
sous-titrage codé ne seront pas modifiées en mode Solo.

Le numéro d’entrée de chaque fenétre peut étre réglé a l'aide du logiciel
Blackmagic MultiView Setup. Veillez a ce que le numéro de la fenétre corresponde au
numéro de I'entrée réglé sur le mélangeur afin que le tally s'affiche correctement. Pour plus
d’informations, consultez la section « Configurer le tally » de ce manuel.

Interrupteur 4 - Vumétres

Réglez l'interrupteur 4 sur ON pour afficher les vumétres sur les fenétres. Réglez-le sur OFF pour
les masquer.

Interrupteur 3 - Afficher les libellés

Réglez l'interrupteur 3 sur ON pour afficher les libellés sur chaque fenétre. Réglez-le sur OFF pour
les masquer.

Interrupteur 2 - Bordures

Réglez l'interrupteur 2 sur ON pour afficher les bordures des fenétres, et sur OFF pour les masquer.

Interrupteur 1- 3G-SDI de niveau A et de niveau B

Réglez l'interrupteur 1 sur OFF pour sélectionner une sortie 3G-SDI de niveau B, ou sur ON pour
sélectionner une sortie 3G-SDI de niveau A. Ce paramétre vous permet de modifier le niveau de
la sortie 3G-SDI pour maintenir une compatibilité avec d’autres équipements SDI.
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Utiliser le Blackmagic MultiView Setup

Le Blackmagic MultiView Setup vous permet de configurer facilement le Blackmagic MultiView a partir
d'un ordinateur Mac ou Windows et de mettre a jour le logiciel interne de l'appareil. Cet utilitaire est
intuitif et facile a utiliser. Si votre Blackmagic MultiView 4 est connecté a un réseau, vous pouvez méme
modifier ses parametres via Ethernet, vous n'avez donc pas besoin de brancher 'appareil via USB.

Le programme d'installation Blackmagic MultiView Setup est compatible avec les versions 64 bits
de Windows et les versions Sierra et High Sierra de macOS.

MULTIVIEW

SETUP

Blackmagic
MultiView Manual

Install MultiView Uninstall
va MultiView

&l

3lackmagicdesign O

@]

Double-cliquez sur le programme d’installation et suivez les
instructions a I'écran pour installer le Blackmagic MultiView Setup.

Installation sous Windows

Double-cliquez sur le programme d'installation a partir du média fourni ou du dossier
qui contient les téléchargements, si vous avez téléchargé le logiciel sur le site Internet
Blackmagic Design.

Suivez les instructions relatives a l'installation et acceptez les conditions du contrat de
licence d’utilisation pour que Windows installe automatiquement le logiciel.

Cliguez sur le bouton Démarrer de Windows puis allez sur Tous les programmes>Blackmagic
Design>MultiView. Le dossier MutiView contient I'application Blackmagic MultiView Setup.

Installation sous Mac OS X

Double-cliquez sur le programme d'installation a partir du média fourni ou du dossier qui contient
les téléchargements, si vous avez téléchargé le logiciel sur le site Internet Blackmagic Design.

Suivez les instructions relatives a l'installation, Mac OS X installera alors le logiciel
automatiquement.
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Un dossier intitulé Blackmagic MultiView contenant I'application Blackmagic MultiView Setup sera
créé au sein du dossier Applications.

La page d'accueil du logiciel s’affiche des I'ouverture du Blackmagic MultiView Setup. Si plusieurs
Blackmagic MultiView sont connectés a votre réseau, vous pouvez les sélectionner en cliquant sur
les fleches situées sur les cétés gauche et droit de la page d'accueil.

Pour accéder aux parametres de votre Blackmagic MultiView, cliquez sur l'icbne circulaire située
au-dessous de lI'image du produit.

e0e® Blackmagic MultiView Setup

MultiView Setup

MultiView 16

Le Blackmagic MultiView Setup vous permet de changer
les parametres du utBlackmagic MultiView via le port USB
de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet.

Cliquez sur I'icbne circulaire pour ouvrir le menu de paramétrage de votre Blackmagic MultiView.
Dans la fenétre de paramétrage, vous verrez trois onglets intitulés Sources, Views et Configure.
Le parameétre Views n'apparait pas sur le MultiView 4 et sur le MultiView 4 HD, car les fenétres ne
peuvent pas étre ajustées avec le logiciel Videohub Control. Le Blackmagic MultiView 4 HD
possede également un menu Tally pour modifier les parameétres du tally.

Veillez a ce que les parameétres réseau de I'appareil correspondent a ceux de
I'ordinateur afin que les sources s’affichent.
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Multiview 16

Sources Views Video Output Configure
Source Labels
1 Camera 1
2 Camera ?
3 Camera 3
4 Green Screen
5 Character Gen
6 VTR 1
7 Broadcast Truck{
8 Input 8
9 Input 9
10 Input 10
el cancel save

Utilisez le Blackmagic MultiView Setup pour personnaliser les libellés
représentant les entrées et ainsi identifier rapidement chaque source
au sein de la configuration multivue.

= Sources - Permet de personnaliser les libellés représentant les entrées. Cela modifie les
libellés des sources sur I'écran multivue.

= Views - Cet onglet s'applique uniquement lors du contréle du Blackmagic MultiView 16 via
le logiciel Videohub Control. Renommer les fenétres permet de les identifier rapidement
au sein du panneau représentant les destinations sur le logiciel Videohub Control

* Video Output - Permet de personnaliser le format vidéo et le format de I'image de la sortie
SD depuis le Blackmagic MultiView 4 HD.

= Configure - Permet de personnaliser les parameétres, tels que le nom de I'appareil, la sortie
vidéo, les informations affichées a I'écran, les parameétres du réseau et le controle série.

Personnaliser les libellés représentant les entrées

Renommer les sources permet de les identifier rapidement au sein de la configuration multivue.
Vous pouvez également sauvegarder et charger des groupes de libellés. Ainsi, si vous utilisez
régulierement le Blackmagic MultiView sur différentes installations, vous pouvez rapidement charger
les libellés sans avoir a les saisir une nouvelle fois.

Les libellés apparaissent sur le logiciel Blackmagic Videohub ainsi que sur les panneaux de contréle
Videohub connectés au réseau.

Personnaliser les libellés représentant les entrées :

Cliquez sur l'onglet Sources.
Cliquez dans la zone de texte d’une des sources et saisissez un nouveau nom.

Cliquez sur Save pour confirmer le changement.
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Personnaliser les libellés représentant les sorties

Sur le Blackmagic MultiView 16, il est possible de modifier les libellés représentant les fenétres afin
de pouvoir facilement les identifier en tant que destinations lorsque vous contrélez le MultiView 16
via le logiciel Videohub Control.

Personnaliser les libellés représentant les fenétres :

Cliquez sur l'onglet Views.

Sous le parametre Output Labels, cliquez dans la zone de texte de I'une des sorties et
saisissez un nouveau nom.

Cliquez sur Save pour confirmer le changement.

Par défaut, la sortie 17 est nommeée Solo et la sortie 18 Audio.

La sortie 17 vous permet de modifier le libellé du paramétre Solo qui est contrdlé a l'aide du
panneau avant du Blackmagic MultiView 16. C'est trés pratique lorsque vous contrdlez le MultiView
16 a l'aide du logiciel Blackmagic Videohub. Lorsque vous personnalisez le libellé correspondant a
la sortie Solo au sein du Blackmagic MultiView Setup, le changement apparaitra sur le logiciel
Blackmagic Videohub.

La sortie 18 correspond au parameétre Audio In du menu a I'écran de votre Blackmagic MultiView 16.
Elle vous permet de router I'audio que vous souhaitez intégrer a la sortie multivue. A l'instar du
libellé Solo, le libellé Audio peut étre renommé afin d’apparaitre sur le logiciel Blackmagic Videohub
et ainsi disposer d’'un contrble personnalisé du Blackmagic Multiview 16.

AultiV [ )
MultiView 16
Sources Views Video Output Configure
View Labels
1 View 1
2 View 2
3 View 3
4 View 4
5 View 5
6 View 6
7 View 7
] View 8
L] View §
10 View 10
n View 11
12 View 12
12 View 13
14 View 14
15 View 15
15 View 16
17 Solo
18 Audio
o] Cancel Save

Vous pouvez changer le nom des libellés correspondant aux
sorties Solo et Audio pour qu’ils apparaissent sur le Blackmagic
Videohub Control et ainsi disposer d’un contréle personnalisé

u Blackmagic Multiview 16.
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Format vidéo et sortie HD
Les paramétres relatifs au format vidéo sont Iégerement différents selon le modele de Blackmagic

MultView utilisé.

Le Blackmagic MultView 16 peut acheminer de la vidéo HD et Ultra HD simultanément. Vous pouvez
également choisir la fréquence d’'images que vous souhaitez acheminer. Par exemple, si vous
souhaitez acheminer un signal conforme au format communément utilisé aux Etats-Unis, sélectionnez
2160p29.97. La sortie HD correspondra alors automatiquement a la fréquence d’images.

Par exemple, lorsque 2160p29.97 est sélectionné, vous pouvez régler la sortie HD sur 1080p29.97
ou sur 1080i59.94, selon vos besoins.

A 1IFiN i
MultiV

MultiView 16«

Video Output

6G 501

; - —

Sources Views  VideoOutput  Configure

Is output as 2160p29.97

O s output as 2160p25

HOSDE € Is output as interlaced video

I5 GUtput as progressive video

Les boutons de I'onglet Video Output du MultiView 16 permettent de régler
I'affichage, le format vidéo Ultra HD, la sortie HD et le format de I'image SD.

Sur le Blackmagic MultiView 4, vous pouvez choisir d’acheminer de la vidéo Ultra HD ou HD via la
sortie SDI, ainsi que régler la fréquence d’'images. Ces parametres sont disponibles dans le menu

déroulant Video Format.

MultiView 4
MultiView 4

Sources Video Qutput

Videa Output

Video Format:

Configure

2160p25 -

L'onglet Video Output du Blackmagic MultiView 4 contient un menu déroulant qui comprend
un choix de formats vidéo offrant différentes résolutions et fréquences d’'images.

Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez utiliser le menu Video Format pour sélectionner
la fréquence d’'images HD et le mode entrelacé ou progressif. Il est également possible de régler
le format de I'image SD de votre Blackmagic MultiView 4 HD sur 16:9 ou sur 4:3.

A1 1\ o
MultiVie

Video Qutput
Videa Formar:

SO aspect ratio:

Gverlay Displays

Blackmagic MultiView 4 HD  »2.

Sources Tally  VideoOutput  Configure

1080p59.94 v

Is output as 16:9

O seupurasas

Use the built in switches to select the screen overlays

L'onglet Video Output du Blackmagic MultiView 4 HD vous permet de régler la résolution
HD et la fréquence d’'images de la sortie ainsi que le mode entrelacé ou progressif.
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Changer la configuration de I'affichage multivue

La configuration du Blackmagic MultiView 16 peut s’effectuer a I'aide de I'écran LCD du panneau de
contréle ou sur le logiciel d’installation. Choisissez la configuration désirée en cliquant sur une des
icones dans la section Details.

Screen Layout

Views:

4xd

Réglez 'agencement de I'écran du MultiView 16 dans I'onglet Video Output.

Configuration du tally

Sur le Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez configurer le tally sur le mode Tally override, ou
indiquer qu’il est acheminé par une caméra Blackmagic, ou encore choisir un numéro de caméra
lorsque le tally est envoyé a I'entrée 4 du MultiView 4 HD depuis le mélangeur ATEM.

Blackmagic Multiview 4 HD -2 =

Saurces Tally Widen Output Canfigure

Tally
Display Tally from: Tally override
O switcher input

Input1 1 3

Input 2 1 -

Input3 2 s

W

Input 4 3

el cancel save

Options du menu Tally de I'utilitaire MultiView Setup.

Pour sélectionner un tally qui corresponde a I'entrée du mélangeur, saisissez un numéro de caméra
entre 1 et 99 dans le champ de texte des entrées 1a 4.

Tally override

Les signaux tally sont en général fournis par la voie de retour connectée a la derniere entrée SDI
du MultiView. Toutefois, il se peut que vous vouliez que toutes les caméras soient connectées a
une fenétre.

Sivous utilisez des caméras Blackmagic Design connectées a un mélangeur ATEM, ou a un autre
mélangeur SDI doté d’'un systéme tally tiers, vous pouvez activer le mode Tally override. Lorsque
ce mode est sélectionné, le MultiView 4 HD cherchera les signaux tally intégrés a chaque signal
d’entrée SDI. De cette facon, toutes les fenétres recoivent leur signal tally indépendamment,

au lieu de recevoir un signal tally collectif via la voie de retour de la derniére entrée de I'appareil.
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Le mode Tally override fonctionne avec les caméras Blackmagic URSA Mini,
URSA Mini 4K, URSA Mini Pro et URSA Broadcast qui sont connectées a un mélangeur
ATEM ou a un Blackmagic Camera Fiber Converter. Pour plus d’informations sur la fagon de
connecter un mélangeur ou un tally tiers, consultez le manuel Blackmagic 3G-SDI Shield
for Arduino.

Parameétre SD Aspect Ratio
Si une vidéo SD 4:3 est connectée a votre Blackmagic MultiView 16, cochez la case Set to 4:3 afin
que la vidéo soit affichée au bon format.

Si de la vidéo SD 16:9 est connectée, cochez la case Set to 16:9 pour afficher le bon format d'image.

Lorsque vous connectez une source SD au Blackmagic MultiView 4 HD, vous pouvez basculer entre
une sortie 16:9 et une sortie 4:3 a l'aide de I'utilitaire. Dans le menu Video Output, sélectionnez une
option pour le paramétre SD Aspect Ratio.

Blackmagic MultiView 4 HD  ~2»

Sources Tally Video Qutput Configure
video Output
Video Formar | 1080pS59.94 v
5D aspect ratio: Is output as 16:9

o 15 output a5 4:3

Overlay Displays

Use the built in switches to select the screen overlays

Options SD Aspect Ratio du menu Video Output
de l'utilitaire MultiView Setup.

Affichage du parametre Overlay
Sur le Blackmagic MultiView 16 et sur le Blackmagic MultiView 4, cochez les cases du parametre
Overlay pour activer chaque fonctionnalité sur le Blackmagic MultiView.

Les fonctionnalités du Overlay sont :

* Borders : Divise les fenétres sous forme de grille.
= Labels : Masque ou affiche les libellés des fenétres. Les libellés peuvent étre modifiés sur
le Blackmagic MultiView Setup.

= Audio Meters : Active et désactive I'affichage des vumetres sur toutes les fenétres.
Les deux premiers canaux intégrés a chaque signal SDI sont affichés sur chaque fenétre,
vous pouvez donc vérifier les niveaux audio et I'image simultanément.
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= SDI Tally : Lorsque la sortie de programme SDI d’'un mélangeur ATEM est connectée a
'entrée 16 du Blackmagic MultiView 16, ou a I'entrée 4 des modeles Blackmagic MultiView
4, une bordure tally s’affiche autour de la fenétre lorsque sa source passe a I'antenne.

La fonction tally peut étre activée en sélectionnant la case Turn on SDI Tally du paramétre
Overlay. Désélectionnez la case pour désactiver cette fonction. Un numéro d’entrée peut
étre attribué dans I'utilitaire afin que le tally s’affiche correctement.

Overlay Displays

«/ Turn on borders
~ Turn on labels
v Turn on audio meters

7 Turn an SDI tally

Sur le Blackmagic MultiView 16 et sur le Blackmagic MultiView 4,
le parametre Overlay situé sous I'onglet Configure vous permet

d’activer ou de désactiver les bordures, les libellés, les vumetres
et les bordures tally SDI.

Pour que le tally entoure la bonne fenétre, veillez a faire correspondre
les entrées du Blackmagic MultiView a celles du mélangeur ATEM.

Renommer le Blackmagic MultiView

L'onglet Configure est différent selon les modeles Blackmagic MultiView.

L'onglet Configure du Blackmagic MultiView 16 ou du Blackmagic MultiView 4 comprend des
groupes de parameétres pour les sections Details, Overlay et Network Settings. Sur le Blackmagic
MultiView 4 HD, il affiche le libellé et le numéro de version du logiciel et ne possede pas de
parametre.

Renommer le Blackmagic MultiView 16 ou le Blackmagic MultiView 4 afin de l'identifier facilement
au sein d’une utilisation a distance :

Cliquez sur 'onglet Configure.

Sous le parametre Details, cliquez sur la zone de texte Name puis saisissez un nouveau
nom pour votre Blackmagic MultiView.

Cliquez sur Save.

Sources Views Configure

Details
Name: Multiview 16

Sofrware Versinn: 21

Utilisez le Blackmagic MultiView Setup pour renommer le
Blackmagic MultiView 16 afin de pouvoir I'identifier facilement.
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Parametres Network et Serial Control

Les parametres Network et Serial Control peuvent étre configurés avec le Blackmagic MultiView
Setup si le Blackmagic MultiView 16 est connecté au port USB de votre ordinateur. Il est également
possible de modifier ces parameétres sur le menu a I'écran du panneau avant. Lorsque vous
configurez le Blackmagic MultiView 4, seuls les parameétres réseau (Network) sont disponibles.

Pour modifier les parameétres réseau, cliquez simplement sur la zone de texte et saisissez les
valeurs ou cochez la case de votre choix.

Network Settings
IP Address: 192.168.10.160
Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

O Leitch Server

Lorsque vous vous connectez a un résead, il sera peut-étre nécessaire
de modifier les parametres réseau du MultiView 16. Le parametre
Serial Control vous permet de régler le MultiView 16 sur Leitch

Client ou Leitch Server selon les besoins d’installation du contréle a
distance RS-422.

Pour configurer le contrdle série, connecter le Blackmagic MultiView 16 au port USB de votre
ordinateur et suivez ces étapes :

Lancez le programme d'installation Blackmagic MultiView Setup et sélectionnez Blackmagic

MultiView 16 en cliquant sur I'image du produit ou sur l'icbne circulaire située sous I'image.
Cliquez sur I'onglet Configure et réglez le parametre Leitch Protocol sur Leitch Client
pour que le Blackmagic MultiView 16 agisse comme appareil client. Réglez ce parametre
sur Leitch Server si vous souhaitez contrdler votre appareil a partir d'un systeme
d'automatisation ou a partir du systeme de commande d'une grille de commutation tierce.

Cliquez sur I'onglet Save pour confirmer la sélection.

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

O Leitch Server

Sélectionnez Leitch Client ou Leitch Server lorsque
vous utilisez le contréle série RS-422.

Si vous utilisez souvent les mémes groupes de libellés pour un projet récurant, vous pouvez
facilement les sauvegarder et les charger quand vous en avez besoin.

Pour sauvegarder des libellés, cliquez sur la roue dentée dans le logiciel Blackmagic MultiView
Setup pour ouvrir le paramétre Label Set et sélectionnez Save Label Set. Choisissez un
emplacement pour sauvegarder le fichier et appuyez sur Save.

Pour charger des libellés, cliquez sur la roue dentée pour ouvrir les parametres Label Set
et sélectionnez Load Label Set. Recherchez le fichier comportant le groupe de libellés et
cliquez sur Load.
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Save Label Set
Load Label Set
Reset Labels

u‘ Cancel Save

Les libellés peuvent étre sauvegardés et chargés a I'aide du
Blackmagic MultiView Setup.

Occasionnellement, le logiciel interne du Blackmagic MultiView doit étre mis a jour. Ces mises a jour
offrent de nouvelles fonctionnalités, une compatibilité avec de nouveaux appareils, la correction de
bugs et la prise en charge de nouveaux formats.

Pour mettre a jour le logiciel interne du Blackmagic MultiView :

Connectez Blackmagic MultiView au port USB de votre ordinateur ou sur le réseau Ethernet.

Lancez le Blackmagic MultiView Setup. Il affiche alors automatiquement les périphériques
Blackmagic MultiView connectés au réseau.

Cliquez sur I'image du Blackmagic MultiView de votre choix pour le sélectionner ou sur
I'icbne située sous le nom de l'appareil.

Le Blackmagic MultiView Setup vous informe si une mise a jour est requise.

Si une mise a jour est nécessaire, cliquez sur le bouton Update pour procéder a
l'installation. Veillez a ce que le Blackmagic MultiView soit branché lors de la mise a jour.

Cliquez sur le bouton Close lorsque la mise a jour est terminée.

This MultiView needs a Software Update.

Before you can edit the settings of this MultiView, it must be updated to
the latest software version.

Cancel Update

Cliquez sur le bouton Update pour installer le nouveau logiciel interne.

Updating MultiView...

Do not unplug this MultiView while the update is in progress,

5B%

Veillez a ce que le Blackmagic MultiView soit utbranché lors de la mise a jour.
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Utilisation du logiciel Videohub Control

Lorsqu'un Blackmagic MultiView 16 est connecté a un réseau, vous pouvez utiliser le Blackmagic
Videohub Control sur Mac ou Windows pour acheminer les entrées vidéo du Blackmagic MultiView
16 vers différentes fenétres. Les entrées SDI du Blackmagic MultiView apparaissent sous la section
Sources, et les fenétres apparaissent sous la section Destinations. Le logiciel Videohub Control est
inclus dans le programme d'installation du logiciel Videohub qui peut étre téléchargé sur la page
d'assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

REMARQUE Vous pouvez utiliser le logiciel Videohub Control pour router les sources
vers les fenétres du Blackmagic MultiView 16, ainsi que pour sélectionner une fenétre
en mode solo, ou une source audio pour la sortie multivue. Sur le Blackmagic
MultiView 4, utilisez le logiciel Videohub Control pour modifier la source solo et la
source audio acheminées vers la sortie mutivue.

Sélectionner un MultiView 16

Apres avoir lancé le logiciel Videohub Control, cliquez sur la roue dentée pour ouvrir le menu
Settings et choisissez Select Videohub. Sélectionnez le Blackmagic MultiView 16 que vous
souhaitez utiliser dans la liste des appareils connectés.

Si les entrées sont renommeées, les nouveaux noms apparaissent sur le logiciel Videohub Control.
Si elles n'ont pas été renommées, les noms Input 1, Input 2, Input 3, etc., apparaissent.

8nn Blackmaglc Videohub Software Control

MultiView 16

(= Sources

Camera 1 Camera 2 Character Gen

Broacast Truck Workstation 1

o =

Vous pouvez utiliser le logiciel Blackmagic Videohub Control pour router
les sources du Blackmagic MultiView 16 vers différentes fenétres.
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Visualiser les signaux d'entrée

Pour voir quel signal d’entrée vidéo du Blackmagic MultiView 16 commute vers une fenétre en
particulier, cliquez sur la fenétre de votre choix dans le panneau de destination. La fenétre, dans le
panneau Destination, et I'entrée vidéo routée, dans le panneau Sources s'allument. Dans le
panneau Sources, le bouton de I'entrée vidéo commutée s'allume également, cela permet de savoir
clairement quelle entrée, ou source, commute vers quelle fenétre.

Router les entrées vers les fenétres

Pour router automatiquement une entrée vidéo vers une fenétre, cliquez sur une fenétre dans le
panneau Destination, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources.

Solo Input

Quand le bouton Solo Input est activé sur le panneau avant du Blackmagic MultiView 16, utilisez ce
bouton pour savoir quelle entrée est affichée en plein écran. Cliquez sur le bouton Solo Input dans
le panneau Destination du Videohub Control, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources.

Audio Input

Sur les modeles Blackmagic MultiView 16 et Blackmagic MultiView 4, vous pouvez utiliser le bouton
Audio Input au sein du logiciel Videohub Control pour choisir quelle entrée audio SDI est routée
vers la sortie multivue. Cliquez sur le bouton Audio Input dans le panneau Destination du Videohub
Control, puis cliquez sur une entrée dans le panneau Sources pour router automatiquement cette
entrée audio vers la sortie multivue.

Camera 2 \ 1

Solo Input Audio Input

Les boutons Solo Input et Audio Input vous permettent de
modifier ces parametres a l'aide du Videohub Control.
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Information pour les développeurs

Summary

Your Blackmagic MultiView is compatible with the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol.
It is text based and is accessed by connecting to your Blackmagic MultiView’s IP address and
TCP port 9990.

NOTE Controlling your MultiView via Ethernet is available on Blackmagic MultiView 16
and Blackmagic MultiView 4, however, most features are relevant to Blackmagic
MultiView 16. On Blackmagic MultiView 4, you can change the solo source and audio
source for the multi view output.

The multi view sends information in blocks which each have an identifying header in all caps,
followed by a full colon. A block spans multiple lines and is terminated by a blank line. Each line
in the protocol is terminated by a newline character.

Lines sent to the Blackmagic MultiView 16 can be terminated with line feed, carriage
return or both.

Upon connection, the multi view sends a complete dump of the state of the device. After the
initial status dump, status updates are sent every time the multi view status changes.

To be resilient to future protocol changes, clients should ignore blocks they do not recognize,
up to the trailing blank line. Within existing blocks, clients should ignore lines they do
not recognize.

Protocol Preamble
The first block sent by the multi view is always the protocol preamble:

PROTOCOL PREAMBLE:+!

Version: 2.3+
o

The version field indicates the protocol version. When the protocol is changed in a compatible
way, the minor version number will be updated. If incompatible changes are made, the major
version number will be updated.

Device Information

The next block contains general information about the connected Blackmagic MultiView 16
device. If a device is connected, the multi view will report the attributes of the Blackmagic
MultiView 16:

MULTIVIEW DEVICE:+!

Device present: true+’

Model name: Blackmagic MultiView 16+
Video inputs: 16+

Friendly name:

Unique ID:

Video processing units: 0+

Video outputs: 16+

Video monitoring outputs: 0+

Serial Ports:
o
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This example is for the Blackmagic MultiView 16 which has 16 sources and 18 views including
solo which is view 16 and audio which is view 17, referred to here as outputs.

Legend
! line feed

and so on

Version 2.3 of the Blackmagic Videohub Ethernet Protocol
was released with Videohub 4.9.1 software

Initial Status Dump
The next two blocks enumerate the labels assigned to the input and output ports.

INPUT LABELS:¢!
0 VIR 1+
1 VTR 2+

«
OUTPUT LABELS:+

0 Output feed 1+
1 Output feed 2+

|
Note: Input and Output labels are always numbered starting at zero in the protocol which
matches port one on the chassis.

The next three blocks describe the routing of the view ports.

VIDEO OUTPUT ROUTING:+!
0 5+
1 3+

|
The next block describes the locking status of the views. Each port has a lock status of “O” for

ports that are owned by the current client (i.e., locked from the same IP address), “L” for ports
that are locked from a different client, or “U” for unlocked.

VIDEO OUTPUT LOCKS:+!
0 U+
1 U+

|
The last block is the configuration block.

Layout: SOLO or 2x2 or 3xX3 or 4x4
Output format: 50i or 50p or 60i or 60p
Solo enabled: True or False

Widescreen SD enable: True or False
Display border: True or False

Display labels: True or False

Display audio meters: True or False
Display SDI tally: True or False

Information pour les développeurs 122



Status Updates

When any route, label, or lock is changed on the multi view by any client, the multi view resends
the applicable status block, containing only the items that have changed.

If multiple items are changed, multiple items may be present in the update:

OUTPUT LABELS:+

7 New output 8 label¢
10 New output 11 label+!
|

Requesting Changes

To update a label, lock or route, the client should send a block of the same form the multi view
sends when its status changes. For example, to change the route of output port 8 to input port
3, the client should send the following block:

The block must be terminated by a blank line. On receipt of a blank line, the multi view will
either acknowledge the request by responding:

ACK+
«l

or indicate that the request was not understood by responding:

NAKH
Pl

After a positive response, the client should expect to see a status update from the MultiView
showing the status change. This is likely to be the same as the command that was sent, but if
the request could not be performed, or other changes were made simultaneously by other
clients, there may be more updates in the block, or more blocks. Simultaneous updates could
cancel each other out, leading to a response that is different to that expected.

For MultiView 16 the client can change the solo source and the audio source to embed on
the output.

Solo mode needs to be enabled either from the front panel or by sending the block:

Once enabled the following block will change the SOLO source to input 11

This is not available on MultiView 4.

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 16 output:

The following block will send embedded audio from input 1to the MultiView 4 output:
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In the absence of simultaneous updates, the dialog expected for a simple label change is
as follows:

ACK+
Pl

OUTPUT LABELS:+!
6 new output label seven+!
P

The asynchronous nature of the responses means that a client should never rely on the desired
update actually occurring and must simply watch for status updates from the MultiView and use
only these to update its local representation of the server state.

Requesting a Status Dump

The client may request that the MultiView resend the complete state of any status block by
sending the header of the block, followed by a blank line. In the following example, the client
requests the MultiView resend the output labels:

ACK+
|

OUTPUT LABELS:+

0 output label 1+
1 output label 2+
2 output label 3¢+

o«

Checking the Connection

While the connection to the MultiView is established, a client may send a special no-operation
command to check that the MultiView is still responding:

PING:+
P

If the MultiView is responding, it will respond with an ACK message as for any other
recognized command.

General

The RS-422 protocol can be used to control Blackmagic MultiView 16 as a slave device from
third party routers and automation systems.

The “Leitch Server” mode implements the router (server) side of the Leitch Serial Pass Through
Protocol as specified in section 4 of Leitch document SPR-MAN revision D. In “Leitch Client”
mode, the Blackmagic MultiView 16 implements the controller (client) side of the Leitch terminal
protocol. Set the desired leitch mode in the ‘configure’ settings in the Blackmagic MultiView
Setup software.

This document describes the commands and parameters in the protocol that are relevant and
supported by Blackmagic MultiView 16. Other commands and parameters specified in the
Leitch protocol are accepted but ignored.
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The RS-422 serial port is configured as 9600 N81:
9600 is the line speed, or baud rate, at 9600 bits/sec.
N represents no parity check, or ‘none’.

8 is the data length.

1is for stop bits.

To summarize N81, data without a parity check begins with 1 start bit, includes 8 true data bits,
and 1stop bit. There are 10 bits in total.

The protocol is line oriented, with a maximum length of 250 characters per command. Each
command from the client should be terminated with a carriage return (\r). Each response from
the server will be terminated with a carriage return and line feed (\r\n).

Sources, destinations and levels are always specified in base-16, numbered from zero. Levels
are always between 0 and 15 (“F”) . Blackmagic MultiView 16 only has one valid level - level zero.

On connecting to the serial port, the client should send a carriage return. Blackmagic MultiView
16 will respond with a = character prompt, which is not followed by a carriage return or line feed.
Receiving the prompt indicates that a connection has been established. The same prompt will
be issued after each command received by the MultiView.

In the following documentation, commands in and values in blue must be typed literally,
including any spaces. In the following example of an immediate command using destination
port 7 and source port 3, destination, source would be entered as: 6,2

@

The RS-422 serial port lets you control Blackmagic MultiView 16 from third party routers and
automation systems. The connector is an RJ11 connector, the same used in many landline
telephone connections. By modifying an RS-422 to USB adapter cable terminated with an
RJ11 connector, you can control Blackmagic MultiView 16 using external controllers via USB.

An RS-422 to USB adapter cable and RJ11 connector can be purchased
from electronics stores such as Digi-Key.com. Refer to the pinout diagram
below for help wiring the RJ11 connector to the adapter cable.
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Pin No. Function

Pin1 TX +
Pin 2 TX -
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin5 RX -
Pin 6 RX +

Pinout diagram for the RJ11 connector

Notifications

Once connected, if status reporting is enabled, the client will receive a notification message
when a route changes on the MultiView. The notifications take one of two forms:

destination,source Routing change

This message indicates that the specified source port is now routed to the specified
destination.

destination,source Preset routing notification

This message indicates that the current preset includes a route from the specified source to
the specified destination.

Global Commands
All pass through commands are preceded by an @ symbol and a space.
The following client commands are supported:

disable status reporting
Status reporting is disabled by default.

enable status reporting
Status reporting is enabled.

reset routing table

Routing is reset so that the first source is routed to all destinations.

Immediate Commands

destination,source change route

destination,source/destination-2,source-2... change multiple routes
The specified source ports are routed to the specified destinations.
Any routing changes will trigger S: notifications

destination requestindividual route status
The source routed to the specified destination will be returned as an S: notification.

request all ports route status
Each source and destination port pair will be returned as <: notifications
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Salvo Commands

destination,source queue route change

destination,source/destination-2,source-2... queue multiple route changes
The specified routing changes are added to the current salvo for later execution.

destination requestindividual port status in salvo
If a routing change for the specified destination port is queued, the route will be
returned as a V: notification.

request all ports status in salvo
Each queued routing change in the salvo is reported as a v: notification.

clear salvo

clear salvo
Any queued changes are discarded and the salvo is reset.

execute salvo
Any queued changes are executed and each routing change will be returned as an
notification.
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Assistance

Le moyen le plus rapide d’obtenir de l'aide est d’accéder aux pages d’assistance en ligne de
Blackmagic Design et de consulter les dernieres informations de support technique concernant
votre Blackmagic MultiView.

Pages d’assistance en ligne de Blackmagic Design

Les dernieres versions du manuel, du logiciel et des notes d’assistance peuvent étre consultées sur
la page d’assistance technique de Blackmagic Design : www.blackmagicdesign.com/fr/support.

Forum Blackmagic Design

Le forum Blackmagic Design est une source d’information utile qui offre des idées innovantes pour
vos productions. Cette plate-forme d’aide vous permettra également d’obtenir des réponses rapides
a vos questions, car un grand nombre de sujets peuvent avoir déja été abordés par d’autres
utilisateurs. Pour vous rendre sur le forum : https://forum. blackmagicdesign.com

Contacter le service d’assistance de Blackmagic Design

Sivous ne parvenez pas a trouver 'aide dont vous avez besoin sur la page d’assistance ou sur notre
forum, veuillez utiliser 'option « Envoyez-nous un email », accessible sur la page d’assistance pour
envoyer une demande d’aide par email. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Trouver un
support technique » et contacter ainsi le centre d’assistance technique Blackmagic Design le plus
proche de chez vous.

Vérification du logiciel actuel

Pour vérifier quelle version du logiciel Blackmagic MultiView est installée sur votre ordinateur,
ouvrez le logiciel Blackmagic MultiView. Sélectionnez A propos de MultiView dans le menu
Blackmagic MultiView et notez le numéro de version.

Comment obtenir les derniéres mises a jour

Apres avoir vérifié quelle version du logiciel Blackmagic MultiView 16 est installée sur votre
ordinateur, veuillez consultez la page d’assistance technique Blackmagic Design a l'adresse
suivante : www.blackmagicdesign.com/fr/support pour vérifier les dernieres mises a jour. Méme s'il
est généralement conseillé d'exécuter les dernieres mises a jour, il est prudent d’éviter d’effectuer
une mise a jour logicielle au milieu d'un projet important.
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Avertissements et informations de sécurité

Elimination des déchets d’équipements électriques et
électroniques au sein de I’'Union européenne.

Le symbole imprimé sur ce produit indique qu’il ne doit pas étre jeté avec les autres déchets.
Cet appareil doit étre déposé dans un point de collecte agréé pour étre recyclé. La collecte
individuelle et le recyclage de votre équipement permettra de préserver les ressources
naturelles et garantit un recyclage approprié afin d’éviter la contamination de I'environnement
par des substances dangereuses pour la santé. Pour plus d’informations quant aux lieux
d’éliminations des déchets d’équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou
le service local de traitement des ordures ménageres.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils
numériques de classe A, en vertu du chapitre 15 des reégles de la FCC. Ces limites ont pour
objectif d’assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque
'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génére, utilise et
peut dégager de I’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément
aux manuel d’utilisation, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications
radio. Lutilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de provoquer des
interférences nuisibles, auquel cas il sera demandé a I'utilisateur de corriger ces interférences
a ses frais.

Lutilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles.

Cet appareil doit accepter toute interférence recue, notamment celles pouvant entrainer un
dysfonctionnement.

Les connexions aux interfaces HDMI doivent étre effectuées avec des cables HDMI blindés
d’excellente qualité.

Cet appareil doit étre connecté a une prise secteur équipée d’'un conducteur de protection.

Afin de réduire le risque de décharge électrique, ne pas éclabousser ou renverser de liquide
sur cet appareil.

Cet appareil peut étre utilisé dans un climat tropical lorsque la température ambiante
n‘excede pas 40°C.

Veillez a ce que 'espace autour du produit soit suffisant afin de ne pas compromettre la
ventilation.

Lorsque vous installez I'appareil sur rack, veillez a ce que la ventilation ne soit pas
compromise par les autres équipements.

Les pieces de cet appareil ne sont pas réparables par 'opérateur. Toute réparation/opération
d’entretien doit étre effectuée par un centre de service Blackmagic Design.

Cet appareil ne peut étre utilisé qu’a une altitude inférieure a 2000 métres.
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Garantie

Par la présente, Blackmagic Design garantit que Blackmagic MultiView est exempts de défauts
matériels et de fabrication pendant une durée de 36 mois a compter de la date d'achat, ceci excluant
les connecteurs, cables, ventilateurs, modules a fibre optique, fusibles, claviers et batteries qui
seront exempts de défauts matériels et de fabrication pendant une durée de 12 mois a compter de

la date d'achat. Si un produit s’avere défectueux pendant la période de garantie, Blackmagic Design
peut, a sa seule discrétion, réparer le produit défectueux sans frais pour les pieces et la main-
d’ceuvre, ou le remplacer.

Pour se prévaloir du service offert en vertu de la présente garantie, il vous incombe d’informer
Blackmagic Design de I'existence du défaut avant expiration de la période de garantie, et de
prendre les mesures nécessaires pour I'exécution des dispositions de ce service. Le consommateur
a la responsabilité de s'occuper de 'emballage et de I'expédition du produit défectueux au centre
de service nommément désigné par Blackmagic Design, en frais de port prépayé. Il incombe au
consommateur de payer I'intégralité des frais de transport, d’assurance, des droits de douane et
taxes et toutes autres charges relatives aux produits qui nous auront été retournés, et ce quelle

que soit la raison.

La présente garantie ne saurait en aucun cas s'appliquer a des défauts, pannes ou dommages
causés par une utilisation inappropriée ou un entretien inadéquat ou incorrect. Blackmagic Design
n’a en aucun cas I'obligation de fournir un service en vertu de la présente garantie : a) pour réparer
les dommages résultant de tentatives de réparations, d’installations ou tous services effectués par
du personnel non qualifié par Blackmagic Design, b) pour réparer tout dommage résultant d'une
utilisation inadéquate ou d'une connexion a du matériel incompatible, c) pour réparer tout dommage
ou dysfonctionnement causés par I'utilisation de pieces ou de fournitures n‘appartenant pas a la
marque de Blackmagic Design, d) pour examiner un produit qui a été modifié ou intégré a d’autres
produits quand I'impact d’'une telle modification ou intégration augmente les délais ou la difficulté
d’examiner ce produit. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE.
BLACKMAGIC DESIGN ET SES REVENDEURS DECLINENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS QUELQUE BUT QUE CE SOIT.

LA RESPONSABILITE DE BLACKMAGIC DESIGN POUR REPARER OU REMPLACER UN PRODUIT
S'AVERANT DEFECTUEUX CONSTITUE LA TOTALITE ET LE SEUL RECOURS EXCLUSIF PREVU ET
FOURNI AU CONSOMMATEUR POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIFIQUE, ACCIDENTEL

OU CONSECUTIF, PEU IMPORTE QUE BLACKMAGIC DESIGN OU SES REVENDEURS AIENT ETE
INFORMES OU SE SOIENT RENDU COMPTE AU PREALABLE DE L'EVENTUALITE DE CES
DOMMAGES. BLACKMAGIC DESIGN NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE
UTILISATION ILLICITE OU ABUSIVE DU MATERIEL PAR LE CONSOMMATEUR. BLACKMAGIC
DESIGN N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES RESULTANT DE L'UTILISATION DE CE
PRODUIT. LE CONSOMMATEUR MANIPULE CE PRODUIT A SES SEULS RISQUES.

© Copyright 2018 Blackmagic Design. Tous droits réservés. 'Blackmagic Design’, ‘DeckLink’, ‘HDLink’, ‘Workgroup Videohub’,
‘Multibridge Pro’, ‘Multibridge Extreme’, ‘Intensity’ et ‘Leading the creative video revolution’ sont des marques déposées aux

Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms de société et de produits peuvent étre des marques déposées des sociétés
respectives auxquelles ils sont associés.
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Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines Blackmagic MultiView entschieden haben!

Wir traumen davon, die Fernsehbranche in eine echte Kreativbranche zu verwandeln, die
jedermann Zugriff auf Video in Hochstqualitat gewahrt. Wir hoffen, Sie teilen diesen Traum mit
uns. Setzen Sie den MultiView 16 mit modernen und erschwinglichen Ultra-HD-Fernsehgeraten
ein und verschaffen Sie sich auf diese Weise eine Monitoring-L&sung, die mit bis zu 16
eigenstandigen Broadcast-Monitoren vergleichbar ist. Der MultiView 16 bietet das Monitoring
von mehreren Quellen in echter Broadcast-Qualitat — zu einem Bruchteil der Kosten!

Dariber hinaus eignet sich der Blackmagic MultiView 4 fiur kleinere und ortsunabhéngige
Produktionen und ermdglicht das Monitoring von bis zu vier Quellen auf einem HD- oder Ultra-
HD-Bildschirm. Sie kénnen selbst mehrere Router kombinieren, indem Sie zwei MultiView Gerate
Uber ihre Ausgange miteinander verbinden und so Ihre eigene Monitoring-Losung gestalten.

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle nétigen Informationen zur Installation Ihres Blackmagic
MultiView. Sollten Sie Fragen zu lhrer IP-Adresse oder zu Computer-Netzwerken haben,
wenden Sie sich bitte an einen technischen Berater. Der Blackmagic MultiView ist mithilfe der
Videohub Control Software steuer- und bedienbar. Sie ist einfach zu installieren, allerdings sind
anschliekend einige Voreinstellungen vorzunehmen, die technisch etwas anspruchsvoller sind.

Besuchen Sie auf unserer Website unter www.blackmagicdesign.com/de/support die Support-
Seiten und laden Sie dort die neueste Version dieses Handbuchs und der Software herunter.
Bitte registrieren Sie beim Herunterladen der Software Ihren Blackmagic MultiView, damit wir
Sie Uber neue Software-Aktualisierungen informieren kdnnen. Da wir standig an

neuen Features und Verbesserungen arbeiten, wirden wir gerne von lhnen horen!

Wir hoffen, dass Sie Ihren Blackmagic MultiView viele Jahre lange einsetzen werden und
winschen Ihnen viel Vergniugen beim Betrachten lhrer Videoinhalte in grandiosem Ultra HD.

Fr 72

Grant Petty
CEO, Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com/de/support
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Erste Schritte

Die erste Inbetriebnahme |hres Blackmagic MultiView ist einfach. Schlieken Sie ihn ans Stromnetz an
und verbinden Sie Ihre SDI-Videoquellen. Koppeln Sie dann Ihre Monitore und Fernsehgeréate an die
HDMI- und SDI-Ausgénge. Der folgende Abschnitt dieser Anleitung enthélt alle nétigen
Informationen, um die ersten Arbeitsschritte mit Ihrem Blackmagic MultiView auszufihren.

Stecken Sie einfach ein IEC-Norm-konformes Stromkabel in die 110-240V-Wechselstrombuchse am
Geraterlcken, um lhren Blackmagic MultiView mit Strom zu versorgen.

Der Blackmagic MultiView 4 ist mit Power-over-Ethernet-Plus kompatibel. Das bedeutet,
dass Sie ihn lediglich an einen PoE+-fahigen Ethernet-Switch anschlieken missen. Wenn lhr
MultiView 4 an das Stromnetz und an PoE+ angeschlossen ist, schaltet er automatisch zur
verbleibenden Stromquelle um, sollte eine Quelle getrennt werden oder versagen.

Versorgen Sie den Blackmagic MultiView 4 HD mit Strom, indem Sie das mitgelieferte Netzteil an
den 6-36 V DC-Eingang anschlieken. Das Kabel lasst sich Uber das Schraubgewinde sichern. Das
verhindert die versehentliche Unterbrechung der Stromzufuhr.

Koppeln Sie lhre SDI-Quellen an einen beliebigen SDI-Videoeingang lhres Blackmagic MultiView.
Das Videoformat wird automatisch erkannt und das Video selbst in der Mehrfachansicht auf lhrem
Zielgerat eingeblendet. Um lhre Ausgabe zu sehen, schlielken Sie einfach einen Monitor an einen
der SDI- oder HDMI-Ausgange lhres MultiView an.
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Koppeln Sie lhre Videoquellen an die SDI-Videoeingdnge Ihres Blackmagic MultiView
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Schlieken Sie fur die Mehrfachansicht Monitore an die HDMI-
oder SDI-Ausgédnge Ihres Blackmagic MultiView

Wenn Sie einen HDMI-Monitor an den HDMI-Ausgang anschlieken, erkennt Ihr Blackmagic

MultiView automatisch, ob dieser Ultra HD oder HD unterstiitzt und nimmt fiir diesen Ausgang die
entsprechende Umschaltung vor.
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Auf dem Blackmagic MultiView 16 kdnnen Sie die Mehrfachansicht tUber die
dedizierten HD-SDI-Ausgange ausgeben oder — bei Auflésungen in Ultra HD — Uber die
6G-SDI- und HDMI-Ausgéange.

Der Blackmagic MultiView 4 und der MultiView 16 verfiigen oberhalb eines jeden Eingangs tber
Durchschleifausgange. Darliber ldsst sich jede Quelle an weiteres Video-Equipment ausgeben.

LOOP OUT

@:

HDMI OUT
© °
- 000 = -

HDMI OUT 6G-SDIOUT  HD-SDI OUT

Alle SDI- und HDMI-Ausgénge des Blackmagic MultiView 16 kdnnen zeitgleich fur das
Monitoring in Ultra HD und HD eingesetzt werden. Auf dem Blackmagic MultiView 4 kbnnen
Sie zwischen Ultra HD und HD wahlen. Verwenden Sie fir die Einstellungen zur Ausgabe
die Minischalter, ein optionales Teranex Mini Smart Panel oder das Blackmagic MultiView
Setup Dienstprogramm.

Das Mehrfachansichts-Layout kann nach Ihren Anforderungen modifiziert werden. Beispielsweise
lassen sich der Blackmagic MultiView 4 und der Blackmagic MultiView 4 HD auf die Ansicht 2x2
oder den Vollbildmodus ,Solo® einstellen. Auf dem Blackmagic MultiView 16 kann man verschiedene
Anordnungen wie 2x2, 3x3, 4x4 oder den Vollbildmodus ,Solo“ vorgeben.

Vorgeben des Layouts auf Ihrem Blackmagic MultiView 16

Verwenden Sie Steuertasten, Drehregler und LCD auf der integrierten Frontblende, um das Layout
auf dem Blackmagic MultiView 16 zu andern. Die Bildkontrolle ist zudem im Vollbildmodus moglich.
Driicken Sie dazu die SOLO-Taste und wahlen Sie dann den gewlinschten Eingang, indem Sie eine
der Quellentasten driicken.

Um das Einstellungsment auf dem LCD aufzurufen, driicken Sie die MENU-Taste an der
Frontblende.
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Als erster Menlpunkt erscheint die Option ,Layout”. Wenn Sie das Einstellungsmeni &ffnen, ist
diese Option immer ausgewahlt. Driicken Sie die SET-Taste, um die Layout-Vorgabe zu andern.

Wahlen Sie die Anordnung 4x4 in den ,Layout®-Einstellungen mithilfe des Drehreglers

an der Frontblende aus. Im 4x4-Layout kdnnen Sie alle 16 Quellen auf einem Bildschirm
betrachten. Mit jeder Einstellungsénderung beginnen die SET- und MENU-Tasten zu
blinken. Das Blinken weist auf eine gedanderte Einstellung hin, die es mit der SET-Taste zu
bestatigen oder mit der MENU-Taste abzulehnen gilt.

Drlicken Sie auf die SET-Taste, um lhre Vorgabe zu bestéatigen.

Alternativ konnen Sie das Layout mithilfe der Software MultiView 16 Setup Uber das
Konfigurationsbedienfeld vorgeben.

I o [ o =
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Um das Layout fur Ihren Blackmagic MultiView 16 vorzugeben, driicken Sie auf die
MENU-Taste. Wahlen Sie Ihr Layout mit dem Drehregler und drucken Sie anschliefend auf
die SET-Taste. Das Layout 4x4 erméglicht die Ansicht von 16 Quellen auf einem Monitor

Vorgeben des Layouts auf Ihrem Blackmagic MultiView 4

Die Standardeinstellung auf Ihrem Blackmagic MultiView 4 ist das 2x2-Layout. Um das Layout fur
Ihren Blackmagic MultiView 4 vorzugeben, driicken Sie auf Ihrem Teranex Mini Smart Panel die mit ,1“
gekennzeichnete Taste. Driicken Sie Taste , 2, um wieder in den 2x2-Ansichtsmodus zu wechseln.

Alternativ konnen Sie das Layout in der Setup-Software tber die ,Configure®-Einstellungen vorgeben.
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Driicken Sie Taste 1 fiir den Vollbild- bzw. Taste ,2* flir den 2x2-Modus

Vorgeben des Layouts auf Ihrem Blackmagic MultiView 4 HD

Wenn Sie den MultiView 4 HD zum ersten Mal in Betrieb nehmen, wird als Standardeinstellung das
2x2-Layout angezeigt. Hierbei werden Eingange 1und 3 in der oberen Reihe und Eingédnge 2 und 4
in der unteren Reihe angezeigt. Um in den Solo-Modus zu wechseln, stellen Sie den eingebauten
Switch 6 ,Solo On* auf ON.

1 3
2 4

MultiView 4 HD im 2x2-Layout mit vier SDI-Eingaben

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Switch-Einstellungen am Blackmagic MultiView 4 HD*.
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Der Blackmagic MultiView 16 unterstitzt das Blackmagic Videohub Ethernet Protocol. Ist Ihr
MultiView 16 also an schwer zugdnglicher Stelle in einem Rack installiert, l&sst er sich aus der Ferne
steuern. Dies erfolgt Uber ein Blackmagic Videohub Bedienpult wie das Blackmagic Smart Control
und Master Control. Ist Ihr Blackmagic MultiView per Ethernet an Ihr Netzwerk gekoppelt, ist er auf
anderen angeschlossenen Computern und externen Bedienpulten der Produktfamilie Videohub
sichtbar. Diese Gerédte kdnnen den Router aus der Ferne steuern.

So schlieken Sie den Blackmagic MultiView an Ihr Netzwerk an:
Schalten Sie Ihren Blackmagic MultiView ein.

Schlieken Sie den Blackmagic MultiView mit einem normgerechten RJ45-Ethernet-Kabel
an ein Netzwerk oder einen Computer an.

Ist die Verbindung zu lhrem Netzwerk hergestellt, achten Sie darauf, dass sich die IP-Adresse lhres
MultiView von den IP-Adressen anderer Gerate in lhrem Netzwerk unterscheidet. Auf dem
Blackmagic MultiView 16 kdnnen Sie Netzwerkeinstellungen Uber das LCD-MenU des Bedienpanels
andern. Auf dem Blackmagic MultiView 4 ist dies ebenfalls moglich, wenn dieser mit einem Teranex
Mini Smart Panel ausgeristet ist. Sie kdnnen lhren Blackmagic MultiView via USB auch mit einem
Computer verbinden und so Netzwerkeinstellungen mithilfe des Dienstprogramms ,,Blackmagic
MultiView Setup® vornehmen. N&heres zur Anderung von Einstellungen finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen andern®in diesem Handbuch.

Steuerungsgerate fur Router von Fremdherstellern kdnnen den Blackmagic MultiView 16 Uber den
seriellen RS-422-Anschluss steuern. Naheres zur seriellen Steuerung finden Sie im Abschnitt
,Einstellungen mithilfe des Blackmagic MultiView Setup andern® in diesem Handbuch.

Der Blackmagic MultiView 16 passt in eine Rack-Hoheneinheit und damit in ein Broadcast-Rack
oder Roadcase.

Der Blackmagic MultiView 4 ist um einiges kleiner und I&sst sich gut fUr ortsunabhéngige
Produktionen verwenden, die ohne Broadcast-Racks auskommen. Obwohl Ihr MultiView 4 klein und
handlich ist, kann er auch in Arbeitsumgebungen mit Racks eingesetzt werden. Die Rack-Wanne fur
Blackmagic Teranex Mini Konverter wurde gezielt konzipiert, um bis zu drei Geréte nebeneinander in
einer einzigen Rack-H6heneinheit unterzubringen. Auf diese Weise lassen sie sich miteinander
verbinden und Sie kdnnen fir Ihre Quellen so viele Ansichten wie nétig einrichten.

Um mehrere Blackmagic MultiView 4 Router in einer Teranex Mini Rack-Wanne zu installieren, brauchen
Sie nur, falls vorhanden, die Gummifiiie zu entfernen und das Gerat an den unteren Montagelochern
auf die Tragerplatte der Rack-Wanne festzuschrauben. Im Lieferumfang der Teranex Mini Rack-Wanne
sind zwei Zierblenden enthalten, mit denen Sie Licken abdecken kdnnen, wenn Sie keine weiteren
MultiView 4 Router installieren mussen.

Einzelheiten zu Preisen und Verfligbarkeit finden Sie auf der Blackmagic Design Website unter
www.blackmagicdesign.com/de

Nach erfolgter Installation in der Rackwanne kann auf die Anschlisse wie gehabt von der Riickseite
des Gerats zugriffen werden.

Blackmagic o
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Sie kdnnen mehrere Blackmagic MultiViews gemeinsam verwenden, um lhre makgeschneiderte
Monitoring-Lésung zu kreieren. Dies ist nltzlich, wenn Sie Ihre Multiview-Ausgabe mit weiteren
Ansichten versehen mochten. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Ausgang eines MultiView
und dem Eingang eines weiteren her, um zusétzliche Quellen in lhrer Mehrfachansicht zu sehen.

Es empfiehlt sich, den Upstream-Multiview-Ausgang an einen Ultra-HD-Monitor anzuschlieken,

um eine maximale Bildschérfe zu erzielen.

o |H=0000000000000000" = o

Indem Sie zwei MultiView Geréte lber ihre Aus- bzw. Eingange miteinander
verbinden, verschaffen Sie sich zuséatzliche Ansichten fur Ihr Multiview-Layout

Fir den Einstieg war das schon alles. Lesen Sie auch die ndchsten Abschnitte, um soviel wie
maoglich tber den Umgang mit Ihrem Blackmagic MultiView zu erfahren, namlich wie Sie
Einstellungen andern, Ansichten mit Kennungen versehen und mehr.

Einstellungen andern

Einstellungen auf lhrem Blackmagic MultiView kdnnen auf unterschiedliche Weise geandert werden.

* Frontblende — Der Blackmagic MultiView 16 verflugt Gber ein integriertes Bedienpanel mit
LCD. Hierliber kénnen Sie Einstellungen bequem von der Geratefront aus vornehmen.

= Switches — Die kleinen Switches an der Frontblende des Blackmagic MultiView 4 und an
der Seite des Blackmagic MultiView 4 HD lassen Sie Einstellungen mithilfe einer Stiftspitze
im Handumdrehen andern. Um auf die Switches am Blackmagic MultiView 4 zuzugreifen,
6ffnen Sie die Gummiabdeckung an der Frontblende. Eine Schalterlegende, die Ihnen die
Einstellungen fur jeden Switch anzeigt, befindet sich jeweils am Gerateboden.

* Teranex Mini Smart Panel — Sie konnen die Standardblende Ihres Blackmagic MultiView 4
durch ein optionales Teranex Mini Smart Panel ersetzen und die eingebauten Bedientasten,
den Drehregler sowie das LCD verwenden. Das Teranex Mini Smart Panel ahnelt in seiner
Funktionsweise der Frontblende des Blackmagic MultiView 16 und sorgt fur eine einfache
und intuitive Bedienung.

* Blackmagic MultiView Setup — Uber die Setup Software kénnen Sie Einstellungen iber
Ihren Computer via USB oder Ethernet vornehmen. Weitere Informationen finden Sie im
Abschnitt ,Blackmagic MultiView Setup®.
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= Videohub Control Software — Wenn |hr Blackmagic MultiView 16 oder Blackmagic MultiView
4 an ein Netzwerk angeschlossen ist, kdnnen Sie mit der Blackmagic Videohub Control
Software Quellen zuweisen, Ansichten dndern sowie die Audioeingabequelle auswéhlen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Einsatz der Videohub Control Software*.

Uber die Frontblende des Blackmagic MultiView 16 ist das Andern von Einstellungen ein Kinderspiel.

Wenn Sie Ihren Blackmagic MultiView 16 zum ersten Mal einschalten, erscheint der Homescreen auf
dem integrierten LCD. Der Homescreen versteht sich als Standard-Display mit praktischer Ubersicht
Uber folgende Einstellungen:

= Framerate des Multiview-Ausgangs — Blendet die selektierte Framerate flr den Ultra-HD-
SDI-Ausgang Ihres MultiView in der oberen linken Ecke ein.

= Audio Input — Diese Information befindet sich neben der Framerate fir den Multiview-
Ausgang. Sie zeigt an, Uber welchen SDI-Eingang Audio in den Multiview-HDMI- und SDI-
Ausgang eingebettet wird.

= Layout der Mehrfachansicht — Zeigt das ausgewahlte Layout fir Ihre Mehrfachansicht an.

2160p29.97 i Input 3

Der Homescreen wird beim Blackmagic MultiView 16
standardmaRig auf dem LCD angezeigt. Es zeigt das
ausgewdhlte Layout fiir die Mehrfachansicht, die Framerate
des Multiview-SDI-Ausgangs und den SDI-Eingang fir die
Einbettung von Audio in den Multiview-Ausgang an

Bedientasten

Die beleuchteten Tasten an der Frontblende des Blackmagic MultiView 16 erleichtern das Anpassen
von Einstellungen und das Festlegen der Quellen und Ansichten.
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Uber die Bedientasten des Blackmagic MultiView 16 kénnen Sie Einstellungen
und Ansichten von der Geratefront aus miihelos andern
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SOLO-Taste

Driicken Sie die SOLO-Taste, um das Monitoring im Vollbildmodus zu aktivieren. Dricken Sie nun
eine der nummerierten Ansichtstasten an der Frontblende, um diese Ansicht im Vollbildmodus zu
erhalten. Driicken Sie die SOLO-Taste erneut, um zum Mehrfachansichts-Layout zurlickzukehren.

<) Source

Source 1

22 Layout <3 Input Format

Solo 2160p60

Uber die SOLO-Funktion kénnen Sie eine
Ansicht im Vollbildmodus anzeigen

MENU-Taste

Driicken Sie die MENU-Taste, um die Einstellungen zu 6ffnen. Andern Sie eine Einstellung mithilfe
des Drehreglers und der SET-Taste. Driicken Sie dann die MENU-Taste, um zum Homescreen
zurlckzukehren.

SET-Taste

Driicken Sie die SET-Taste, um eine Einstellung auszuwahlen, die Sie andern mochten. Nachdem
eine Einstellung gedndert wurde, driicken Sie die SET-Taste erneut, um die Anderung zu bestatigen.

SRC- und VIEW-Tasten

Mit diesen Tasten geben Sie vor, in welcher Ansicht eine eingehende Quelle dargestellt wird.
Navigieren Sie durch Ihr Einstellungsmend, indem Sie mit den SRC- und VIEW-Tasten (Quelle und
Ansicht) auf- und abwarts durch die verschiedenen Optionen scrollen.

Drehregler

Mit dem Drehregler scrollen Sie durch die Einstellungen auf dem LCD oder wahlen dort
Menibefehle aus. Sind Sie mit einer Auswahl unzufrieden, driicken Sie auf den Drehregler, um zu
einer vorherigen Einstellung zurtickzukehren.

Drehen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um in einem MenU zwischen zwei
Optionen zu wahlen. Einstellungen kdnnen auch ein- oder ausgeschaltet werden, indem der
Drehregler gedriickt wird.

Einstellen der Quellen und Ansichten auf dem Blackmagic MultiView 16

Zu den Hauptfunktionen des Blackmagic MultiView 16 gehort es, Ihre angeschlossenen SDI-Quellen
verschiedenen Ansichten zuordnen zu konnen. Mithilfe der Einstellungen kdnnen Sie die Anordnung
Ihrer Ansichten muhelos andern. Vielleicht mdchten Sie ja, dass das Signal von SDI-Eingang 5 in
Ansicht 1 erscheint.

So ordnen Sie eine Quelle einer bestimmten Ansicht zu:
Driicken Sie die VIEW-Taste an der Frontblende, um das LCD mit der Auswahl der Ansichten
aufzurufen. Auf dem LCD wird die Option ,View" blau markiert.

Drlicken Sie auf eine der nummerierten Ansichtstasten, um lhre gewlinschte Ansicht
auszuwahlen. Alternativ kdnnen Sie mit dem Drehregler durch lhre Ansichten scrollen.
Drlicken Sie auf die SET-Taste, um lhre Einstellung zu bestatigen.

Driicken Sie auf die SRC-Taste. Auf dem LCD wird die Option ,Source® markiert.
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Dricken Sie auf eine der nummerierten Ansichtstasten an der Frontblende, um lhre
gewtlinschte Eingabe auszuwahlen. Alternativ konnen Sie auf dem LCD mit dem Drehregler
durch lhre Eingaben scrollen.

Drlicken Sie auf die SET-Taste, um lhre Einstellung zu bestatigen.
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Wenn Sie eine Quelle einer Ansicht zuzuordnen mochten, dricken Sie die
VIEW-Taste, um eine Ansichtseinstellung vorzugeben. Treffen Sie Ihre Auswahl und
dricken Sie anschliekend die SET-Taste, um lhre Einstellungen zu bestatigen

Vorgabe des Layouts auf lhrem Blackmagic MultiView 16

Auf dem Blackmagic MultiView 16 konnen Sie die Anzahl der Ansichten auswahlen, die in lhrer
Multiview-Ausgabe erscheinen. Wenn Sie bspw. vier Eingaben angeschlossen haben, kdnnen Sie
unbesorgt das Layout 2x2 vorgeben, das jeweils zwei horizontale und zwei vertikale Ansichten in
Form eines Rasters darstellt. Um lhre Eingaben optimal zu kontrollieren, wahlen Sie das Ansichten-
Layout entsprechend der angeschlossenen Eingaben.

Fir die Mehrfachansicht stehen vier Layouts zur Wahl:
= 2x2 stellt vier Ansichten dar. Bei Anschluss eines Ultra-HD-Monitors wird jede Quelle in
nativer HD-Auflosung dargestellt.
= 3x3 stellt neun Ansichten dar.
* 4x4 stellt alle 16 Ansichten dar.

Die Bildkontrolle ist auch im Vollbildmodus méglich. Driicken Sie dafir die
SOLO-Taste auf dem Frontpanel des Blackmagic MultiView 16 und wéhlen Sie dann
eine Ansichtstaste aus. Driicken Sie beim Blackmagic MultiView 4 am Teranex Mini
Smart Panel die mit ,1“ gekennzeichnete Taste.

<) Source

Input 1

Wahlen Sie mithilfe des Drehreglers oder den Ansichtstasten
die Ansicht aus, der sie eine Quelle zuordnen wollen
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Settings

4x4

Audio In Source 1
> Overlay
> Video Out

> Network

£ Overlay

Border

Labels On
Audio Meters  On

SDI Tally On

Markieren Sie die Mentoption, die Sie anpassen mochten, und driicken
Sie die SET-Taste, um in die Einstellungen zu gelangen

2160p29.97 i Input 3
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Sie kénnen zwischen drei verschiedenen Mult

iview-Layouts wahlen,

je nachdem, wie viele Eingaben Sie angeschlossen haben

Audio In

Mit dieser Einstellung geben Sie den SDI-Eingang vor, Uber den Audio in den Multiview-Ausgang

eingebettet wird.

Overlay

In diesem Untermeni kdnnen Sie die Darstellung lhrer Mehrfachansicht verédndern, indem Sie die

Overlay-Funktion ein- oder ausschalten.

Folgende Overlay-Features stehen zur Verfigung:

= Borders — Diese Funktion trennt einzelne Ansichten mit Rasterlinien voneinander.

= Labels — Diese Funktion blendet Kennungen (Labels) fur die Ansichten ein oder aus.
Labels kdnnen Uber das Dienstprogramm ,Blackmagic MultiView Setup® gedndert werden.

* Audio Meters — Diese Feature schaltet Audio-VU-Meter fur alle Ansichten ein oder aus.
Die ersten beiden in jedes SDI-Signal eingebetteten Kanale werden in jeder Ansicht mit
eingeblendet. D. h. Sie kdnnen Audiopegel und Bild gemeinsam kontrollieren.

= SDI Tally — Wird die SDI-Programmausgabe von einem ATEM Mischer an Eingang 16
Ihres Blackmagic MultiView 16 angeschlossen, so ist die Ansicht der derzeit auf Sendung
geschalteten Quelle mit einer Tally-Umrandung versehen. Diese Feature Idsst sich in den
SDI-Tally-Overlay-Einstellungen ein- oder ausschalten.
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Werden die Signalquellen des ATEM Mischers einzeln mit den Eingangen des MultiView 16
verbunden, dann funktioniert Tally nur einwandfrei, wenn die Nummerierung der Eingange auf beiden
Geréaten miteinander bereinstimmt. Sonst wird Tally u. U. in der falschen Ansicht eingeblendet.

Video Out

Mit dieser Einstellung kontrollieren Sie Ausgabeoptionen auf Ihrem Blackmagic MultiView 16.

= Video Format — Setzen Sie mit dieser Einstellung die Framerate flir den Multiview-Ausgang
fur Ultra HD auf 2160p/29,97 oder 2160p/25. Die Framerate des HD-Multiview-Ausgangs
wird der des Ultra-HD-Ausgangs entsprechen. Driicken Sie den Drehregler, wenn Sie die
verdnderte Einstellung widerrufen oder zum vorherigen Menu zuriickkehren mochten.

= HD Output — Geben Sie fiir den HD-Multiview-Ausgang entweder Halbbild-Abtastung
(interlaced) oder progressives HD vor. Liegt das selektierte Videoformat in einer Framerate
von 2160p/29,97 vor, kann die HD-Ausgabe in 1080p/29,97 oder 1080i/59,94 erfolgen.
Ebenso kdnnen HD-Inhalte in 1080p/25 oder 1080i/50 ausgegeben werden, wenn die
Framerate in 2160p/25 vorliegt.

Network
In den Netzwerkeinstellungen (,Network®) geben Sie IP-, Subnet- und Gateway-Adressen vor, wenn
Sie Ihren Blackmagic MultiView 16 an ein Netzwerk anschlieken.
So geben Sie die IP-Adresse fiir Ihren Blackmagic MultiView 16 ein:
Drlicken Sie die MENU-Taste an der Frontblende und markieren Sie mit dem Drehregler
den Tab ,Network® (Netzwerk) im LCD-Menu.
Drlicken Sie die SET-Taste, um zu den Netzwerkeinstellungen zu gelangen.
Bedienen Sie den Drehregler, um den Tab ,IP Address® (IP-Adresse) auszuwéhlen.

Driicken Sie die SET-Taste, um das erste Feld der IP-Adresse zu markieren. Verdndern Sie
die Zahlenwerte mithilfe des Drehreglers.

Drlicken Sie SET, um das erste Feld zu bestatigen und wiederholen Sie diesen Vorgang ftr
die nachsten drei Felder. Die Subnet- und Gateway-Adressen werden auf die gleiche Weise
zugewiesen.

Driicken Sie die MENU-Taste zweimal, um zum Homescreen zurlickzukehren.
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Wenn Sie lhren Blackmagic MultiView 16 in ein Ethernet-Netzwerk einbinden,
haben Sie die Méglichkeit, das Gerat von einem anderen Ort aus zu bedienen
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Network Settings

Subnet 266.256.255.0

Gateway 192.168.10.1

Benutzen Sie den Drehregler und die Ansichtstasten
an der Frontblende Ihres Blackmagic MultiView 16,
um Ihren Netzwerkeinstellungen Werte zuzuweisen

Teranex Mini Smart Panel

Das Teranex Mini Smart Panel ldsst sich an der Vorderseite Ihres Blackmagic MultiView 4 anbringen
und ersetzt die Standard-Frontblende. Das Smart Panel bietet mittels Tasten, einem Drehregler und
dem eingebauten LCD schnellen Zugriff auf Einstellungen.

Die Installation Ihres optionalen Smart Panels ist einfach. Panel und Frontblende sind wahrend des
Betriebs austauschbar, d. h. Ihr Blackmagic MultiView 4 braucht wahrend der Installation nicht
ausgeschaltet zu werden.

Entfernen Sie die zwei M3-Schrauben auf beiden Seiten der Standard-Frontblende Ihres
Blackmagic MultiView 4 mithilfe eines PZ-Schraubendrehers der Groke 2. Nehmen Sie die
Blende vorsichtig von der Vorderseite lhres Geréts ab.

An der Innenseite der Standardblende befindet sich in der unteren Ecke ein kleines
Plastikrohrchen. Dieses Rohrchen leitet das Licht der LED im Inneren des Geréats an
den Statusindikator der Standardblende weiter und erleuchtet diesen. Belassen Sie das
Rohrchen daher an der Standardblende.

Sollten Sie die Standardfrontblende erneut anbringen, vergewissern Sie sich,
dass das Lichtrohrchen auf den Schlitz an der Vorderseite des Geréts
ausgerichtet ist.

Richten Sie die Verbinder an der Riuckseite des Smart Panels auf deren Gegenstiicke an
der Front Ihres Blackmagic MultiView 4 aus. Dricken Sie das Smart Panel leicht gegen das
Gerat, bis die Verbinder fest sitzen. Das Smart Panel ist prazise anzulegen, sodass es auf
der Vorderseite lhres Blackmagic MultiView 4 fest einrastet.

Setzen Sie die vorhandenen M3-Schrauben der Standard-Frontblende wieder ein.

Wenn Ihr Blackmagic MultiView 4 in einer Teranex Mini Rack-Wanne installiert ist, nehmen Sie ihn
aus dem Rack heraus, um an die Schrauben der Frontblende zu gelangen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Installation in einem Gerate-Rack®.

Der USB-Port Ihres Blackmagic MultiView 4 ist auch mit installiertem Smart Panel zuganglich. Offnen
Sie einfach die USB-Gummiabdeckung, um auf den Port zuzugreifen. Die kleinen Minischalter an der
Frontblende werden vom Smart Panel Uberdeckt und sind dann nicht Ilanger verwendbar. Das ist

aber auch nicht notwendig, da nun alle Einstellungen tUber das LCD-Menl gedndert werden kdnnen.
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Halten Sie das Teranex Mini Smart Panel zur Installation zwischen
Finger und Daumen und richten Sie es auf den Verbinder am Riicken
des Panels aus. So lasst sich das Panel leicht aufsetzen

Die originale Frontblende ist sehr robust. Wenn Sie Ihren Blackmagic MultiView 4
also hinten in einem Racksystem oder in Umgebungen mit vielen Kabeln oder viel Trubel
installieren missen, kdnnen Sie jederzeit wieder auf diese originale Frontblende zurlickgreifen.

Die Funktionen des Smart Panels ahneln jenen der Frontblende des MultiView 16. Die erste Feature,
die Sie auf dem LCD sehen werden, ist der Homescreen. Dieser fungiert als Standardanzeige und
bietet einen praktischen Uberblick iber Einstellungen wie:

= Framerate des Multiview-Ausgangs — Blendet die selektierte Framerate flr den Ultra-HD-
SDI-Ausgang Ihres MultiView in der oberen linken Ecke ein.

= Audio Input — Diese Information befindet sich neben der Framerate fur den Multiview-
Ausgang. Sie zeigt an, Uber welchen SDI-Eingang Audio in den Multiview-HDMI- und SDI-
Ausgang eingebettet wird.

= Layout der Mehrfachansicht — Zeigt die 2x2-Mehrfachansicht an.

2160p 29.97 @1 Input 3
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Der Homescreen ist die Standardanzeige
auf dem LCD des Teranex Mini Smart Panels

Ihr Teranex Mini Smart Panel verfiigt Giber einen Tastensatz und einen Drehregler, mit denen Sie
zwischen den Einstellungen im Mend lhres Blackmagic MultiView 4 navigieren konnen.
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= Tasten 1und 2 — Driicken Sie diese Tasten, um numerische Einstellungen zu vergrékern
oder zu verkleinern. Alternativ bewegen Sie sich mit diesen Tasten auf- und abwarts durch
die Menteinstellungen.

= SET — Nachdem Sie eine Einstellung mit den Tasten 1 und 2 vorgenommen haben, driicken
Sie zur Bestatigung SET.

= MENU - Dricken Sie diese Taste, um das Einstellungsment lhres Blackmagic MultiView 4
zu offnen. Alternativ dient die MENU-Taste dazu, zurlick zu den vorherigen MenlUoptionen
und schlieBlich zum Homescreen zu gelangen.

* Tasten VIDEO und AUDIO - Diese Tasten werden ausschlieBlich flir den Betrieb von Teranex
Mini Konvertern gebraucht und haben fur den Blackmagic MultiView 4 keine Funktion.

= Drehregler — Bewegen Sie den Drehregler im oder gegen den Uhrzeigersinn, um durch die
Menteinstellungen zu navigieren und numerische Einstellungen anzupassen.

2160p29.97 () Input3 B\ad«vagncdeswyg

Drehregler

Bedientasten Videomonitor — Zeigt den Homescreen an und wird
zum Andern von Einstellungen verwendet

Einstellungen Uber das Teranex Mini Smart Panel zu &ndern ist bequemer und Sie konnen diese auf
dem LCD sofort visuell bestéatigen.

Um ins Blackmagic MultiView 4 Einrichtungsmeni zu gelangen, driicken Sie die MENU-Taste am
Teranex Mini Smart Panel. Von dort aus konnen Sie auf die folgenden Einstellungen zugreifen.

Settings

Source 1

Video Format 2160p25
> QOverlay

> Network

Markieren Sie die Mentoption, die Sie anpassen mochten,
und driicken Sie die SET-Taste, um diese auszuwahlen. Benutzen
Sie den Drehregler, um durch die Einstellungen zu scrollen

Audio In

Mit dieser Einstellung geben Sie den SDI-Eingang vor, Uber den Audio in den Multiview-Ausgang
eingebettet wird.
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Video Format

Der Blackmagic MultiView 4 kann fur die Ausgabe in Ultra HD oder HD bei entweder 29,97 oder 25
Frames pro Sekunde eingestellt werden. Nutzen Sie diese Einstellung, um durch die verfliigbaren
Optionen fur Auflosung und Bildwechselfrequenz zu navigieren.

Overlay
Uber das Untermenii ,Overlay“ kdnnen Sie die Einblendung von Overlay-Features ein- oder
ausschalten.
Folgende Overlay-Features stehen zur Verfligung:
= Borders — Diese Funktion trennt einzelne Ansichten mit Rasterlinien voneinander.

= Labels — Diese Funktion blendet Kennungen (Labels) flir die Ansichten ein oder aus.
Labels konnen Uber das Dienstprogramm ,Blackmagic MultiView Setup® geandert werden.

* Audio Meters — Diese Feature schaltet Audio-VU-Meter fur alle Ansichten ein oder aus.
Die ersten beiden in jedes SDI-Signal eingebetteten Kanale werden in jeder Ansicht mit
eingeblendet. D. h. Sie kdnnen Audiopegel und Bild gemeinsam kontrollieren.

< Overlay

-

Labels Off
Audio Meters On

SDITally On

Network

In den Netzwerkeinstellungen ,Network® geben Sie IP-, Subnet- und Gateway-Adressen vor, wenn
Sie Ihren Blackmagic MultiView 4 an ein Netzwerk anschlieken.

So geben Sie die IP-Adresse fiir Ihren Blackmagic MultiView 4 ein:

Drlicken Sie die MENU-Taste an der Frontblende und markieren Sie mit dem Drehregler
den Tab ,Network® im LCD-Mendi.

Drlicken Sie die SET-Taste, um zu den Netzwerkeinstellungen zu gelangen.
Bedienen Sie den Drehregler, um den Tab ,,IP Address® auszuwahlen.

Dricken Sie die SET-Taste, um das erste Feld der IP-Adresse zu markieren. Verandern Sie
die Zahlenwerte mithilfe des Drehreglers.

Drlicken Sie SET, um das erste Feld zu bestatigen und wiederholen Sie diesen Vorgang ftr
die nachsten drei Felder. Die Subnet- und Gateway-Adressen werden auf die gleiche Weise
zugewiesen.

Driicken Sie die MENU-Taste zweimal, um zum Homescreen zurlickzukehren.

£ Network

[LFNGICTEY 192.168.10.150
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.10.1

Benutzen Sie den Drehregler oder die Tasten 1und 2 an Ilhrem
Teranex Mini Smart Panel, um den Netzwerkeinstellungen
Ihres Blackmagic MultiView 4 Werte zuzuweisen

Teranex Mini Smart Panel
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Einstellungen uber die Switches andern

Der Blackmagic MultiView 4 und der MultiView 4 HD verfligen uUber kleine integrierte Switches
anhand derer sich Einstellungen @ndern lassen. Um auf die Switches am Blackmagic MultiView 4

zuzugreifen, 6ffnen Sie die Gummiabdeckung an der Frontblende.

Am Blackmagic MultiView 4 HD befinden sich die Switches an der Gerateseite.

Blackmagic S o
MultiView 4 ackmagic eSIgn8

< (00000
Q 66507 o

—
AAAAARAR
[E)J O1N2345678

Am Blackmagic MultiView 4 HD befinden sich die kleinen Switches an der Seite

Ein Einstellungsdiagramm flr die Minischalter ist am Boden Ihres Gerats abgedruckt. Stellen Sie
sicher, dass lhre Einstellungen mit der Legende tbereinstimmen, indem Sie die Switch-Nummern 8

bis 1 von links nach rechts beachten.

Obwohl die Switch-Einstellungen als Diagramm am Boden lhres Geréts aufgedruckt
sind, empfiehlt es sich, in der aktuellsten Version dieses Handbuchs nach der neuesten
Version zu schauen. Kiinftige Updates beinhalten nadmlich ggf. neue Features und neue
Einstellungen. Die aktuellste Version steht im Blackmagic Design Support Center unter
www.blackmagicdesign.com/de/support zum Download bereit.
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MultiView 4 ( AUDIO SOURCE
oy MEOCOOOC
OFF -E_J weuT 1 o EECCCCC0C
87 654321
[ Vo [ P P
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Switch-Einstellungen fur den Blackmagic MultiView 4

Die Minischalter des Blackmagic MultiView 4 ermoglichen die folgenden Einstellungen:

Switch 8 und 7 — AUDIO SELECTION

Minischalter 8 und 7 reprasentieren jeweils Bit 1 und 0. Das bedeutet, dass Sie mit den
unterschiedlichen ON/OFF-Kombinationen der Minischalter 8 und 7 auswahlen kénnen, welcher
SDI-Eingang fur eingebettetes Audio im HDMI- und SDI-Multiview-Ausgabesignal benutzt wird.

Auswahltabelle fiir Audio

Audioquelle Switch 8 Switch 7 Schaltdiagramm

ov MECOIOOOCO0
Input 1 ON ON orr OO
8 7 6 543 21

on OO0
Input 2 ON OFF oFr COMOOOOO0
87 654321

on OO0
Input 3 OFF ON o OO0
87 654321

o OO0
Input 4 OFF OFF orr MEOOOO0O0
8 7 6 543 21

Switch 6 — LABELS

Stellen Sie Switch 6 auf ON, um die Labels fir jedes Fenster in Ihrem Multiview-Ausgabesignal
einzublenden. Die Labels konnen mit Blackmagic MultiView Setup eingestellt werden. Eine
genauere Beschreibung dazu finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch. Stellen Sie Switch 6 auf
OFF, um die Labels zu verbergen.

Switch 5 — AUDIO METERS
Stellen Sie Switch 5 auf ON, um die Audiopegelmesser fir jedes Fenster in lhrem Multiview-
Ausgabesignal einzublenden. Stellen Sie Switch 5 auf OFF, um die Audiopegelmesser zu verbergen.

Switch 4 - BORDERS

Stellen Sie Switch 4 auf ON, um die Rasterlinien zwischen den einzelnen Multiview-Ansichten
einzublenden. Stellen Sie Switch 4 auf OFF, um die Rasterlinien zu verbergen.
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Switch 2 und 1

Minischalter 2 und 1 reprasentieren jeweils Bit 1 und 0. Das bedeutet, dass Sie mit den
unterschiedlichen ON/OFF-Kombinationen der Minischalter 2 und 1 das Ausgabeformat des SDI-
Signals Ihres Blackmagic MultiView 4 auswahlen kénnen.

Auswabhltabelle fiir den SDI-Ausgang

SDI-Ausgang Switch 2 Switch 1 Schaltdiagramm

o | | o | o o
2160p/29,97 ON ON o BEOEEOED
8 7 6 54 3 21

on OOOCICICIMC]

2160p/25 ON OFF orr OOOOOOCIM
8 7 6 54 3 21
| | | |

1080i/59,94 OFF ON o BEOOEECEe
8 7 6 54 3 21

| | || | o
1080i/50 OFF OFF or COOCCICImE
8 7 6 54 3 21

HINWEIS Bei Gebrauch des optionalen Teranex Mini Smart Panels werden die Switch-
Einstellungen durch die Einstellungen per Smart Panel auker Kraft gesetzt. Ihr Blackmagic
MultiView 4 behalt die letzten Einstellungen bei, unabhdngig davon, ob sie via Switch, Smart
Panel oder Uber Blackmagic MultiView Setup ausgefihrt wurden. Wenn Sie das Smart Panel
entfernt oder die Einstellungen des Blackmagic MultiView 4 tber die Software gedndert
haben und zur Switch-Steuerung zurlickkehren, miissen Sie die einzelnen Schalter unter
Umstanden hin und her bewegen, um die neuen Einstellungen anzuwenden.

( . o e ) )
Blackmagic MultiView 4 HD ] (Aubio seLEcTioN
(2 \ INPUT 1
o T _ov .
OFF
é Y 87654321
8 EMBEDDED AUDIO OUT INPUT 2
AND SOLO SELECT L —
L orr COJNOICOOC0O10C
87 6 543 21
7 INPUT 3
»g¥ERnes
H OFF
SOLOOFF | SOLO ON 87654321
6 : INPUT 4
; on IMECIC] -
5 SDITALLY | SDI TALLY or ICICICICICICC]
OFF : ON y
4 | AupiomeTers ! AUDIO METERS
OFF ; ON
3 LABELS LABELS
OFF : ON
2 BORDERS | BORDERS
OFF : ON
1 | teveELE oRmaL) LEVEL A
OUTPUT : OUTPUT

Die Schalterlegende am Boden lhres Blackmagic MultiView 4 HD gibt Ihnen
alle erforderlichen Informationen zum Andern von Einstellungen
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Die Minischalter des Blackmagic MultiView 4 HD ermdglichen die folgenden Einstellungen:

Switch 8 und 7 - EMBEDDED AUDIO OUT AND SOLO SELECT

Switches 8 und 7 wurden zusammengefasst, um 4 ON/OFF-Kombinationen zu ermdglichen. Dank
der vier unterschiedlichen Kombinationen lasst sich der Ton von jeweils einer der vier SDI-Eingaben
in die Multiview-Ausgabe einbetten. Im Solomodus folgt Audio dem Video. Anhand der Schalter
waéhlen Sie also die Anzeige- und die Tonquelle.

Auswahltabelle fiir Audio

Audioquelle Switch 8 Switch 7 Schaltdiagramm
o o o o |
Input 1 OFF OFF orr EEOOOOOO
87 654321

on OO0

Input 2 ON OFF oFF OMOOOOOO
876543 21

on OO0

Input 3 OFF ON orr MIOOOOOOO
876543 21

on OO0

Input 4 ON ON orr MEOOOOO0O
87654321

Switch 6 — SOLO

Stellen Sie Switch 6 auf ON, um den Solo-Modus zu aktivieren. Auf diese Weise konnen Sie eine
einzelne Ansicht im Vollbildmodus ansehen. Stellen Sie Switch 6 auf OFF, um das 2x2-Multiview-
Layout zu aktivieren.

Der in die Solo-Ausgabe eingebettete Ton passt sich der ausgewahlten Anzeigequelle automatisch
an. Wahlen Sie mit Switch 7 und 8 eine Kombination aus Ton- und Anzeigequelle fur das Solo-
Layout. Im 2x2-Multiview-Layout wird mit Switch 7 und 8 die Audioeingabe gewahlt.

Switch 5 — TALLY
Stellen Sie Switch 5 auf ON, um Tally-Umrandungen in den Ansichten einzublenden. Stellen Sie ihn
auf OFF, um die Tally-Umrandungen zu verbergen.

Im Solo-Modus werden zusatzliche Daten wie ATEM SDI-Kamerasteuerungssignale, Timecode und
Closed Captions unverandert weitergeleitet.

Die Eingangsnummer fur jede Ansicht kann in der Blackmagic MultiView Setup
Software festgelegt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Nummer der Ansicht mit der
auf Ihrem Mischer eingestellten Eingangsnummer tbereinstimmt, damit Tally korrekt
angezeigt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt ,Tally*.

Switch 4 - AUDIO METERS

Stellen Sie Switch 4 auf ON, um Audiopegelmesser in den Ansichten einzublenden. Stellen Sie ihn
auf OFF, um die Audiopegelmesser zu verbergen.

Switch 3 — VIEW LABELS

Stellen Sie Switch 3 auf ON, um Labels fur jede Ansicht einzublenden. Stellen Sie ihn auf OFF, um
die Labels zu verbergen.

Switch 2 - BORDERS

Stellen Sie Switch 2 auf ON um Ansichtsumrandungen einzublenden. Stellen Sie ihn auf OFF, um die
Umrandungen zu verbergen.

Switch 1- LEVEL A/LEVEL B OUTPUT

Stellen Sie Switch 1 auf OFF, um die Level-B-3G-SDI-Ausgabe zu wahlen oder auf ON flur Level-A-
3G-SDI. Hiermit andern Sie das 3G-SDI-Ausgabelevel fur Kompatibilitat mit anderem SDI-Equipment.
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Blackmagic MultiView Setup im Einsatz

Uber das Dienstprogramm Blackmagic MultiView Setup kdnnen Sie lhren Blackmagic MultiView von
jedem Mac- oder Windows-Computer aus mihelos konfigurieren und die Produktsoftware des
Gerats aktualisieren. Das Dienstprogramm ist intuitiv und leicht bedienbar. Und wenn Sie lhren
Blackmagic MultiView 4 an ein Netzwerk angeschlossen haben, kdnnen Sie Einstellungen sogar
Uber Ethernet &ndern. So missen Sie ihn nicht tber USB verbinden.

Blackmagic MultiView Setup lduft auf 64-Bit-Versionen unter Windows und auf den aktuellsten
Sierra- und High Sierra-Versionen unter macOS.

MULTIVIEW

SETUP

Blackmagic
MultiView Manual

Install MultiView Uninstall

Va1 MultiView
8]
Blackmagicdesign O
(@]

Um das Blackmagic MultiView Setup Dienstprogramm zu installieren,
doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm und folgen Sie den Anweisungen

Installation unter Windows

Doppelklicken Sie in den mitgelieferten Medien oder, wenn Sie die Software von der
Blackmagic Design Website heruntergeladen haben, in Ihrem Downloads-Ordner auf die
Installationsdatei.

Folgen Sie den Anweisungen und akzeptieren Sie die Bedingungen der
Lizenzvereinbarung. Daraufhin installiert Windows die Software automatisch.

Klicken Sie auf den Start-Button in Windows und dann auf ,Alle Programme > Blackmagic Design >
MultiView*. Im MultiView-Ordner finden Sie die Applikation Blackmagic MultiView Setup.

Installation unter Mac OS X

Doppelklicken Sie in den mitgelieferten Medien oder, wenn Sie die Software von der Blackmagic
Design Website heruntergeladen haben, in lhrem Downloads-Ordner auf die Installationsdatei.

Folgen Sie den Anweisungen, woraufhin Mac OS X die Software automatisch installiert.
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Ein Ordner namens ,Blackmagic MultiView" wird in lhrem Programme-Ordner angelegt. Darin finden
Sie die Applikation Blackmagic MultiView Setup.

Beim ersten Starten von Blackmagic MultiView Setup wird die Homepage der Software angezeigt.
Wenn mehrere Blackmagic MultiView Geréte an |hr Netzwerk angeschlossen sind, klicken Sie auf
die Pfeile rechts und links auf der Homepage, um einzelne Geréte auszuwéhlen.

Um zu den Einstellungen lhres Blackmagic MultiView zu gelangen, klicken Sie auf das runde
Einstellungssymbol unter der Produktabbildung oder direkt auf die Abbildung.

o0 e Blackmagic MultiView Setup

MultiView Setup

MultiView 16

Uber Blackmagic MultiView Setup kénnen Sie die Einstellungen
Ihres Blackmagic MultiView von einem Computer aus andern,
wenn diese Uber Ethernet oder USB verbunden sind

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um die Konfigurationseinstellungen fir Ihren Blackmagic
MultiView zu offnen. Im Einstellungsfenster erscheinen die drei Tabs ,Sources® (Quellen), ,Views*®
(Ansichten) und ,Configure® (Konfigurieren). Fir den Blackmagic MultiView 4 und den MultiView 4
HD entféllt die Einstellung ,Views®, da die Ansichten bei diesen Modellen nicht Uber die Videohub
Control Software anpassbar sind. Fir den Blackmagic MultiView 4 HD gibt es dartiber hinaus ein
,Tally“-Meni zum Andern der Tally-Einstellungen.

Vergewissern Sie sich, dass fur anzuzeigende Quellen die Netzwerkeinstellungen am
Gerat mit denen Ihres Computers Ubereinstimmen.
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Multiview 16

Sources Views Video Output Configure
Source Labels
1 Camera 1
2 Camera ?
3 Camera 3
4 Green Screen
5 Character Gen
6 VTR 1
7 Broadcast Truck{
8 Input 8
9 Input 9
10 Input 10
el cancel save

Mit Blackmagic MultiView Setup kénnen Sie Labels nach Wunsch definieren, damit
Sie jede einzelne Quelle in der Mehrfachansicht schnell identifizieren kénnen

= Sources — Hier konnen Sie Labels fur Ihre Quellen individuell vorgeben. Dadurch andern
sich die Labels der Quellen in der Mehrfachansicht.

= Views — Dieser Tab ist nur fiir den Betrieb eines Blackmagic MultiView 16 relevant, wenn
dieser Uber die Videohub Control Software gesteuert wird. Wenn Sie die Namen der
Ansichten andern, sind diese im Zielpanel ,Destinations” in der Videohub Control Software
einfacher zu identifizieren.

= Video Output — Hier kdnnen Sie das Videoformat und das Bildseitenverhéltnis fir die SD-
Ausgabe des Blackmagic MultiView 4 HD vorgeben.

= Configure — Der Tab ,Configure” (Konfigurieren) gibt Ihnen Kontrolle ber folgende
Einstellungen: benutzerdefinierte Gerdtebezeichnung, Videoausgabe und Overlay-
Einstellungen sowie Netzwerkeinstellungen und Anpassungen der seriellen Steuerung.

Benutzerdefinierte Labels fiir Quellen

Durch die Erstellung von Labels flr Quellen ist jede Quelle schnell im Multiview-Layout
identifizierbar. Es lassen sich sogar ganze Label-Satze speichern und laden. Wenn Sie den
Blackmagic MultiView also regelmafig fur diverse Anwendungen einsetzen, kdnnen Sie Labels
zligig laden, ohne sie neu eingeben zu missen.

Labels sind innerhalb der Videohub Control Software sowie auf angeschlossenen Videohub
Bedienpanels sichtbar.
So definieren Sie Labels fur Quellen:

Klicken Sie auf den Tab ,Sources®.

Klicken Sie in das Textfeld der Quelle, die Sie andern moéchten, und definieren Sie dort ein
neues Label.

Klicken Sie auf ,Save" (Speichern), um |hre Einstellung zu bestatigen.
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Benutzerdefinierte Labels flir Ansichten

Wenn Sie lhren Blackmagic MultiView 16 Uber die Videohub Control Software steuern, kdnnen Sie
die Labels der Ansichten &ndern, damit sie leichter zu identifizieren sind.

So definieren Sie Labels fur Ansichten:
Klicken Sie auf den Tab ,Views".

Klicken Sie in den Einstellungen ,Output Labels* (Ausgabekennungen) in das Textfeld
der Ansicht, die Sie andern mochten und definieren Sie dort ein neues Label.

Klicken Sie auf ,Save* (Speichern), um |hre Einstellung zu bestatigen.
Standardmalig sind ,View*“-Labels Nr. 17 und 18 mit ,Solo* bzw. ,Audio® gekennzeichnet.

Uber Ausgabe 17 kdnnen Sie das Software-Label fiir die ,Solo“-Einstellung dndern, die iber die
Frontblende Ihres Blackmagic MultiView 16 gesteuert wird. Dies ist hilfreich, wenn Sie Ihren
MultiView 16 mit der Blackmagic Videohub Control Software bedienen. Individualisieren Sie das
Label fir die ,Solo“-Ausgabe im Blackmagic MultiView Setup, um vorzugeben, wie diese
Kennzeichnung in der Blackmagic Videohub Control zu sehen ist.

Ausgabe 18 bezieht sich auf die Einstellung der Audioeingabe (,Audio In“) im LCD-Mend lhres
Blackmagic MultiView 16. Mit dieser Einstellung werden Audioinhalte verteilt, die Sie in lhren
Multiview-Ausgang einbetten mochten. Wie bei der ,Solo*“-Ausgabe lassen sich auch die Labels fur
Ansichten andern und ihre Darstellung bestimmen, wenn Sie den Blackmagic MultiView 16 mit der
Videohub Control Software steuern.

VIiLIL VITVY hm“ - =
MultiView 16
Sources Views Video Output Configure
View Labels
1 View 1
2 View 2
3 View 3
4 View 4
5 View 5
6 View &
7 View 7
B View 8
9 View 9
10 View 10
1 View 11
12 View 12
13 View 13
14 View 14
15 View 15
16 View 16
17 Salo
18 Audin
¢' Cancel Save

Die Einbeziehung der Ausgabe-Labels ,Solo“ und ,Audio® gibt Ihnen die Moglichkeit,
ihre Namen zu andern, damit Sie entscheiden kdnnen, wie sie angezeigt werden,
wenn Sie lhren Blackmagic MultiView 16 Uber Blackmagic Videohub Control steuern

Blackmagic MultiView Setup im Einsatz 155



Video Format und HD Output

Die Videoformateinstellungen unterscheiden sich bei den Blackmagic MultiView Modellen leicht.

Der Blackmagic MultiView 16 kann HD- und Ultra-HD-Video simultan ausgeben. Er ldsst Sie auch die
Framerate fUr das auszugebende Video auswéhlen. Wenn Sie bspw. ein flr den Einsatz in den USA
konformes Signal ausgeben wollen, wéhlen Sie 2160p/29,97. Dann wird die HD-Ausgabe
automatisch dieser Bildwechselrate angeglichen.

Wenn wie in diesem Beispiel als Videoformat 2160p/29,97 ausgewdhlt ist, kdnnen Sie fur die
HD-Ausgabe je nach Bedarf 1080p/29,97 oder 1080i/59,94 vorgeben.

Multiview 16
MultiView 16«2
Sources Views Video Qutput Configure
Video Qutput
6650k 15 output s 2160p29.97

© s output as 2160p25

HDSDE ) s outpul as nterlaced video

Is ouTpuT a5 progressive video

Die Vorgabe von Layout, Videoformat, HD-Ausgabe und SD-Seitenverhaltnis
erfolgt beim MultiView 16 Uber die Optionsfelder unter dem Tab ,Video Output®

Beim Blackmagic MultiView 4 kdnnen Sie auswahlen, ob Sie Video Uber den SDI-Ausgang in Ultra

HD oder HD ausgeben mdéchten und die Bildwechselrate vorgeben. Diese Einstellungen finden Sie
im Dropdown-Menu ,Video Format®.

MultiView 4 -
MultiView 4

Sources Video Curtput Conflgure

Video Dutput

Videa Format: 2160p25 S

Hinter dem Tab ,Video Output® des Blackmagic MultiView 4 verbirgt sich eine Dropdown-
Liste mit Videoformatoptionen, die sowohl die Aufldsung als auch die Framerate beinhalten

Beim Blackmagic MultiView 4 HD konnen Sie im Men( ,Video Format® die HD-Framerate auswahlen

und festlegen, ob Video mit Vollbildern oder Halbbildern ausgegeben werden soll. Zudem lasst sich
als SD-Bildseitenverhaltnis fur den Blackmagic MultiView 4 HD 16:9 oder 4:3 vorgeben.

MultiView 4 HD .
Blackmagic MultiView 4 HD e, =

Sources Tally Video Qutput Configure

Video Output
Video Format: 1080p59.94 -
SD aspect rativ: s output as 16:9

© bouputas43

Overlay Displays

Use the huilt in switches 1o select the screen ouerlays

Auf dem Tab ,Video Output” des Blackmagic MultiView 4 HD
lasst sich die HD-Ausgabeauflésung und Framerate sowie das
Zeilensprungverfahren bzw. die progressive Abtastung vorgeben
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Andern des Layouts fiir die Mehrfachansicht

Ahnlich wie mit den ,Layout“-Einstellungen am Bedienfeld-LCD des MultiView 16, kénnen Sie das
Layout auch mit der Setup-Software @ndern. Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung fir Ihr Layout,
indem Sie in den ,Details“-Einstellungen auf das passende Layout-Symbol klicken.

Screen Layout

4% 4

Geben Sie das Bildschirm-Layout fur Ihren
MultiView 16 tber den Tab ,Video Output” vor

Tally

Auf dem Blackmagic MultiView 4 HD kdnnen Sie in den ,Tally“-Einstellungen die Option ,Tally override®
vorgeben oder als von einer Blackmagic Kamera oder Kameranummer versendet markieren, wenn das
Signal von einem ATEM Mischer an Eingang 4 des MultiView 4 HD gesendet wird.

Blackmagic MultiView 4 HD -2

Sources Tally Video Output Canfigure

Tally

Display Tally from: Tally override
© Switcher input
a

Input 1 1

Inputz 1 =t

Input3 2 >

Input4 3 v

=] Cancel Save

Tally-Optionen im ,Tally“-Meni des MultiView
Setup Dienstprogramms

Wenn Sie ,Tally® so einstellen, dass es mit dem Mischereingang korrespondiert, kdnnen Sie eine
Kameranummer zwischen 1und 99 in das jeweilige Textfeld fur die Eingange 1 bis 4 eingeben.

Tally Override

Tally-Signale werden in der Regel vom Return-Feed bereitgestellt, der an den letzten SDI-Eingang
lhres MultiView gekoppelt ist. Manchmal mdchte man jedoch, dass alle Kameras mit allen Ansichten
verbunden sind.

Wenn Sie Blackmagic Design Kameras verwenden, die an einen ATEM Mischer oder einen anderen
SDI-Mischer mit dem Tally-System eines Fremdanbieters gekoppelt sind, kdnnen Sie ,Tally override®
aktivieren. Ist ,Tally override® aktiviert, sucht der MultiView 4 HD jedes SDI-Eingabesignal nach
eingebetteten Tally-Signalen ab. Das bedeutet, dass alle Ansichten ihr Tally-Signal unabhéangig
voneinander empfangen, statt eines kollektiven Tally-Signals Uber den Programm-Return-Feed.
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Der Modus ,Tally override® funktioniert mit Blackmagic URSA Mini, URSA Mini 4K,
URSA Mini Pro und URSA Broadcast Kameras, die mit einem Blackmagic ATEM Mischer
oder Blackmagic Camera Fiber Converter verbunden sind. Informationen zum Anschlieen
eines Fremdhersteller-Mischers oder -Tally-Systems finden Sie im Blackmagic 3G-SDI Shield
for Arduino Handbuch.

SD Aspect Ratio

Wenn Sie SD-Video mit einem Seitenverhaltnis von 4:3 an lhren Blackmagic MultiView 16
angeschlossen haben, wahlen Sie das Kontrollkastchen ,Set to 4:3“ (4:3 vorgeben). Dies sorgt dafur,
dass Ihr 4:3-Video im korrekten Seitenverhdltnis angezeigt wird.

Wenn SD-Video mit einem Seitenverhaltnis von 16:9 angeschlossen ist, wéahlen Sie die Option ,Set
to 16:9 (16:9 vorgeben), um die korrekte Bildanzeige zu gewahrleisten.

Wenn Sie den Blackmagic MultiView 4 HD mit einer SD-Quelle speisen, kdnnen Sie im Setup-
Dienstprogramm zwischen einer 16:9- und 4:3-Ausgabe wahlen. Wahlen Sie im Menu ,Video Output®
eine Option fur das SD-Bildseitenverhaltnis.

Blackmagic MultiView 4 HD -+

LI

Sources Tally Video Output Conflgure
Video Output
Video Format: 1080p59.94 v
SD aspect ratio: Is output as 16:9

O Isoutput as 43

Overlay Displays

Use the built in switches to select the screen overlays

Optionen fiir das SD-Bildseitenverhaltnis im Menu
LVideo Output” des MultiView Setup Dienstprogramms

Overlay Displays
Der Blackmagic MultiView 16 und der Blackmagic MultiView 4 verfligen in den ,Overlay“-Einstellungen
Uber Kontrollkastchen, um eine gewtinschte Funktion lhres Blackmagic MultiView zu aktivieren.

Folgende Overlay-Features stehen zur Verfligung:

* Borders — Diese Funktion trennt einzelne Ansichten mit Rasterlinien voneinander.

= Labels — Diese Funktion blendet Kennungen (Labels) fiir die Ansichten ein oder aus.
Labels kdnnen Uber das Blackmagic MultiView Setup Dienstprogramm geandert werden.

= Audio Meters — Diese Feature schaltet Audio-VU-Meter fir alle Ansichten ein oder aus.
Die ersten beiden in jedes SDI-Signal eingebetteten Kanale werden in jeder Ansicht mit
eingeblendet. D. h. Sie kdnnen Audiopegel und Bild gemeinsam kontrollieren.
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= SDI Tally — Wenn die Programm-SDI-Ausgabe eines ATEM Mischers an einen Eingang Ihres
Blackmagic MultiView angeschlossen ist — bspw. Eingang 16 des Blackmagic MultiView 16
oder Eingang 4 der Blackmagic MultiView 4 Modelle — wird lhnen eine Tally-Umrandung um
die jeweilige Ansicht angezeigt, sobald die dazugehdrige Quelle auf Sendung geschaltet
wird. Die Tally-Funktion I&sst sich aktivieren, indem Sie in den ,Overlay“-Einstellungen
das Kontrollkastchen , Turn on SDI tally” mit einem Héakchen versehen. Um die Funktion
auszuschalten, entfernen Sie das Hakchen. Im Setup-Dienstprogramm kann eine
Eingangsnummer zugewiesen werden, damit Tally korrekt angezeigt wird.

Overlay Displays

| Turn on borders
~ 1urn on labels
v Turn on audio meters

7 Turn on SDI tally

Auf dem Blackmagic MultiView 16 und Blackmagic MultiView 4 kdnnen Sie
unter dem Tab ,Configure” (Konfigurieren) in den ,Overlay“-Einstellungen
Overlay-Funktionen wie Rasterlinien, Labels, Audiopegelmesser

oder sogar SDI-Tally-Umrandungen ein- und ausschalten

Damit das Tally einwandfrei funktioniert, miissen die Nummern der
angeschlossenen Eingange lhres Blackmagic MultiView mit den Eingangsnummern
des ATEM Mischers Ubereinstimmen. Andernfalls wird das Tally u. U. in der falschen
Ansicht eingeblendet.

Benennung lhres Blackmagic MultiView

Der Tab ,Configure® variiert bei den unterschiedlichen Blackmagic MultiView Modellen.

So verfiigt der ,Configure“-Tab beim Blackmagic MultiView 16 und Blackmagic MultiView 4 lber die
Einstellungen ,Details®, ,Overlay” und ,Network Settings®“. Beim Blackmagic MultiView 4 HD zeigt er
das Label sowie die Softwareversion an, bietet aber keine Einstellungsmaoglichkeiten.

Benennen Sie Ihren Blackmagic MultiView 16 oder Blackmagic MultiView 4, um ihn beim Einsatz in
der Ferne muhelos zu identifizieren:

Klicken Sie auf Den Konfigurations-Tab ,Configure®.

Klicken Sie in den ,Details“-Einstellungen in das Textfeld ,Name" und geben Sie eine neue
Bezeichnung fir Ihren Blackmagic MultiView ein.

Zum Speichern klicken Sie auf ,Save*.

Sources Views Configure

Detalls
MName: MultiView 16
Software Version: 2.1
Verwenden Sie Blackmagic MultiView Setup, um lhren

Blackmagic MultiView 16 zu benennen. So kann er mihelos
von Netzwerknutzern identifiziert werden
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Einstellungen fir das Netzwerk und die serielle Steuerung

Einstellungen flr Netzwerke und serielle Steuerungen kdnnen mit Blackmagic MultiView Setup
vorgenommen werden, wenn der Blackmagic MultiView 16 per USB an Ihren Computer angeschlossen
ist. Auf diese Einstellungen kénnen Sie auch tber das LCD-Menu an der Frontblende zugreifen. Bei
der Konfiguration des Blackmagic MultiView 4 sind nur die Netzwerkeinstellungen verfigbar.

Andern Sie Netzwerkeinstellungen, indem Sie in das Textfeld klicken und Werte mit Ihrer Tastatur
eingeben. Oder setzen Sie in das entsprechende Kontrollkdstchen ein Hakchen.

Network Settings
IP Address: 192.168.10.160
Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

o Leitch Server

Wenn Sie lhren Blackmagic MultiView 16 mit einem Netzwerk verbinden
mdchten, missen Sie ggf. die Netzwerkeinstellungen des Gerats andern.
Uber die Einstellungen ,Serial Control“ kénnen Sie Ihren Blackmagic
MultiView 16 gemafk den Anforderungen lhres RS-422-Setups fur die
Fernsteuerung als Leitch-Client oder -Server konfigurieren

Um die serielle Steuerung einzurichten, schlieken Sie den Blackmagic MultiView 16 per USB an lhren
Computer an und nehmen Sie folgende Schritte vor:

Starten Sie Blackmagic MultiView Setup und wahlen Sie lhren Blackmagic MultiView 16 aus,
indem Sie auf die Produktabbildung oder das Einstellungssymbol darunter klicken.

Klicken Sie auf den Tab ,Configure® (Konfigurieren). Geben Sie fur ,Leitch Protocol”

die Option ,Leitch Client* vor, wenn |hr Blackmagic MultiView 16 als Client einer
angeschlossenen Steuerkonsole agieren soll. Wéhlen Sie ,Leitch Server®, wenn Ihr
Gerat von einem automatisierten System oder von einem Router-Steuerungssystem von
Fremdherstellern gesteuert werden soll.

Klicken Sie auf ,Save*, um lhre Einstellung zu speichern.

Serial Control

Leitch protocol: Leitch Client

o Leitch Server

Wahlen Sie entweder ,Client” oder ,Server”, wenn Sie von einer
seriellen RS-422-Steuerung Gebrauch machen

Wenn Sie fur ein wiederkehrendes Projekt regelmafkig mit einem Label-Satz arbeiten mdchten,
konnen Sie ihn einfach in einer Datei abspeichern und zu einem spéateren Zeitpunkt laden.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol unten links in Ihrem Blackmagic MultiView Setup, um die
Einstellungen ,Label Set“ zu 6ffnen. Wahlen Sie dann ,Save Label Set” (Label-Satz speichern).
Wahlen Sie einen Speicherort und klicken Sie auf ,Save* (speichern).
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Um lhre Labels zu laden und die Einstellungen fur lhren Label-Satz zu 6ffnen, klicken Sie auf das
Zahnradsymbol und wahlen Sie ,Load Label Set” (Label-Satz laden). Navigieren Sie zur Datei, die
Ihren gespeicherten Label-Satz enthélt und klicken Sie auf ,Load” (Laden).

Save Label Set
Load Label Set
Reset Labels

Q Cancel Save

Speichern und laden Sie Labels mit Blackmagic MultiView Setup

Hin und wieder muss die Produktsoftware Ihres Blackmagic MultiView zu aktualisiert werden.
Updates fir die Produktsoftware bieten u. a. neue Funktionen, Kompatibilitat mit neuer Hardware
und Support fir neue Formate.

So aktualisieren Sie die Produktsoftware Ihres Blackmagic MultiView:

Schlieken Sie lhren Blackmagic MultiView per USB oder Ethernet an einen Computer an.

Starten Sie Blackmagic MultiView Setup. Das Dienstprogramm zeigt alle an Ihr Netzwerk
angeschlossenen Blackmagic MultiView Gerate automatisch an.

Markieren Sie Ihren Blackmagic MultiView, indem Sie auf das Produktbild oder das
Einstellungssymbol unter dem Produktnamen klicken.

Blackmagic MultiView Setup setzt Sie Uber notwendige Aktualisierungen in Kenntnis.

Ist ein Update ndtig, klicken Sie auf die Schaltflache ,Update®, woraufhin die Software
installiert wird. Wahrend des Updates muss Ihr Blackmagic MultiView mit Strom versorgt
bleiben und darf nicht ausgeschaltet werden.

Klicken Sie nach erfolgter Aktualisierung auf ,Close® (Schliefken).

This MultiView needs a Software Update.

Before you can edit the settings of this MultiView, it must be updated to
the latest software version.

Cancel Update

Klicken Sie zur Installation der neuen
Produktsoftware auf den Button ,Update”

Updating MultiView...

Do not unplug this MultiView while the update is in progress.

Wahrend des Updates muss Ihr Blackmagic MultiView mit
Strom versorgt bleiben und darf nicht ausgeschaltet werden
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Einsatz der Videohub Control Software

Ist der Blackmagic MultiView 16 an |hr Netzwerk angeschlossen, konnen Sie mithilfe der Blackmagic
Videohub Control Software auf einem Mac- oder Windows-Computer Videoeingaben verschiedenen
Ansichten in der Mehrfachansicht Ihres Blackmagic MultiView 16 zuweisen. Die SDI-Eingaben |hres
Blackmagic MultiView sind in der Videohub Control Software im Quell-Panel ,Sources” in Form von
Schaltflachen zu sehen. Entsprechend sind die Ansichten als Schaltflachen im Ziel-Panel
,Destinations” sichtbar. Videohub Control ist Teil des Installationsprogramms der Videohub
Software, das im Blackmagic Design Support Centre unter www.blackmagicdesign.com/de/support
heruntergeladen werden kann.

HINWEIS Mit der Videohub Control Software lassen sich Quellen auf dem Blackmagic
MultiView 16 Ansichten zuordnen. Auch andere Einstellungen kdnnen hiertiber
vorgenommen werden, darunter: Auswahl des Solo-Modus oder der Audioquelle flir den
Multiview-Ausgang. Auf dem Blackmagic MultiView 4 kdnnen mithilfe der Videohub Control
Software die Solo-Quelle und die Audioquelle fiir den Multiview-Ausgang geandert werden.

Auswahl lhres MultiView 16

Starten Sie die Videohub Control Software, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen
im Popup-Ment zu 6ffnen, und wahlen Sie ,Select Videohub® (Videohub auswéhlen). Wéhlen Sie
aus der Liste angeschlossener Gerate den Namen |hres Blackmagic MultiView 16.

Sind lhre Eingaben mit Labels versehen, so erscheinen die von lhnen zugewiesenen Namen
innerhalb der Videohub Control Software. Ohne Labels werden die Eingaben mit den
Bezeichnungen ,Input 1% ,Input 2%, ,Input 3“ usw. dargestellt.

800 Blackmagic Videohub Software Control

"‘
Camera 1 Camera 2 Green Screen Character Gen

D IeET s
¢ o1 I"E"I

VIR 1 Broacast Truck Workstation 1 Matt's Machine

\@/

+5) Destinations

b2
1

Mithilfe von Blackmagic Videohub Control kdnnen Sie die Quellen
des Blackmagic MultiView 16 unterschiedlichen Ansichten zuweisen
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Ansicht Ihrer Eingaben

Um zu sehen, welche Videoeingaben auf Ihrem Blackmagic MultiView 16 einer bestimmten Ansicht
zugeordnet sind, klicken Sie auf eine ,View“-Schaltflache im Ziel-Panel ,Destinations®. Die
entsprechende Ziel- bzw. Ansichtsschaltflache leuchtet auf. Im Quell-Panel ,Sources® leuchtet die
entsprechende Schaltflache der gerouteten Videoeingabe ebenfalls auf. Dies macht deutlich,
welche Eingabe bzw. Quelle einer bestimmten Ansicht zugewiesen ist.

Eingaben an Ansichten routen

Um eine Videoeingabe einer Ansicht zuzuweisen, klicken Sie auf eine ,View“-Schaltflache im
Ziel-Panel ,Destinations” und anschliekend auf eine Eingabeschaltflache im Quell-Panel ,Sources".
Die Eingabe wird direkt einer Ansicht zugewiesen.

Solo Input

Verwenden Sie die Schaltflache ,Solo Input®, um vorzugeben welche Eingabe im Vollbildmodus
angezeigt wird. Dies setzt voraus, dass die SOLO-Taste auf der Frontblende des Blackmagic
MultiView 16 aktiviert ist. Klicken Sie einfach auf ,Solo Input® im Ziel-Panel der Videohub Control
Software und anschliekend auf eine Eingabeschaltflache im Quell-Panel.

Audio Input

Auf dem Blackmagic MultiView 16 und Blackmagic MultiView 4 legen Sie mit der Schaltflache

LAudio Input” in der Videohub Control Software fest, welche SDI-Audioeingaben an den Multiview-
Ausgang geroutet werden. Klicken Sie einfach auf die Schaltflache ,Audio Input” im Ziel-Panel
,Destinations" der Videohub Control Software und anschliekend auf eine Eingabeschaltflache im
Quell-Panel ,Sources®, um das Audiosignal dieser Eingabe direkt an den Multiview-Ausgang zu routen.

Solo Input Audio Input

Die Schaltflachen ,Solo Input® und ,,Audio Input” geben Ihnen die
Mdoglichkeit, diese Einstellungen mithilfe der Videohub Control zu andern

Einsatz der Videohub Control Software 163



Informationen flir Entwickler

Zusammenfassung

Der Blackmagic MultiView ist mit dem Ethernet-Protokoll der Blackmagic Videohub kompatibel. Das
Protokoll ist textbasiert. Zugriff erhalten Sie, indem Sie eine Verbindung zur IP-Adresse und zum
TCP-Port 9990 Ihres Blackmagic MultiView herstellen.

HINWEIS Sowohl der Blackmagic MultiView 16 als auch der Blackmagic MultiView 4 ist
Uber Ethernet steuerbar. Die meisten Features beziehen sich jedoch auf den Blackmagic
MultiView 16. Auf dem Blackmagic MultiView 4 kdnnen Sie die Solo-Quelle und die
Audioquelle fur den Multiview-Ausgang andern.

Der MultiView sendet Anweisungen in Form von Blocken. Jedem Block geht eine eigene Kopfzeile
in Grokbuchstaben gefolgt von einem Doppelpunkt voraus. Ein Block besteht aus mehreren Zeilen
und endet mit einer Leerzeile. Jede Zeile im Protokoll endet mit einem Zeilenumbruchzeichen.

An den Blackmagic MultiView 16 gesendete Zeilen kdnnen mit einem Zeilenvorschub, einem
Zeilenumbruch oder mit beiden beendet werden.

Nach erfolgter Verbindung sendet der MultiView einen kompletten Status-Dump des Geréats. Diesem
ersten Dump folgen weitere Status-Updates, wenn sich der Status des MultiView erneut &ndert.

Um fur zukunftige Protokollanderungen vorbereitet zu sein, sollten Nutzer Blocke, die sie nicht
erkennen, bis zur abschliekenden Leerzeile ignorieren. Auch innerhalb von Bldcken sollten
Anwender ihnen unbekannte Zeilen ignorieren.

Protokoll-Praambel

Der erste vom MultiView gesendete Block ist immer die Protokoll-Praambel:

PROTOCOL PREAMBLE:+

Version: 2.3+
Pl

Das Feld ,Version® zeigt die Protokollversion an. Wird das Protokoll kompatibel verandert, wird die
Nummer der Unterversion aktualisiert. Sind die vorgenommenen Anderungen nicht kompatibel, wird
die Hauptversionsnummer aktualisiert.

Gerateinformation

Der ndchste Block enthalt allgemeine Informationen tber den angeschlossenen Blackmagic MultiView
16. Bei Anschluss eines Blackmagic MultiView 16 sendet das Gerat einen Bericht mit Attributen:

MULTIVIEW DEVICE:+

Device present: true+

Model name: Blackmagic MultiView 16+
Video inputs: 16+

Friendly name:

Unique ID:

Video processing units: 0+

Video outputs: 16+

Video monitoring outputs: 0+

Serial Ports:
Pl
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Dieses Beispiel bezieht sich auf den Blackmagic MultiView 16, der tber 16 Quellen und 18 Ansichten
verfligt. Hinzu kommen die Funktionen ,Solo" auf Ansicht 16 und ,Audio“ auf Ansicht 17, die hier als
Ausgénge bezeichnet werden.

Legende
= line feed

und so weiter

Die Version 2.3 des Blackmagic Videohub Ethernet Protocols
wurde mit der Videohub 4.9.1 Software veroffentlicht

Erster Status-Dump
Die nédchsten beiden Blocke erfassen die den I/0O-Ports zugewiesenen Labels.

INPUT LABELS:+
0 VIR 1+
1 VIR 2+

|
OUTPUT LABELS:+

0 Output feed 1+
1 Output feed 2+

Pl
Hinweis: Die Nummerierung fir die Labels der Ein- und Ausgédnge innerhalb des Protokolls beginnt
stets bei Null, was Port 1 am Geradtegehduse entspricht.

Die nachsten drei Blocke beschreiben die Signalverteilung der Ports fur die Ansichten.

VIDEO OUTPUT ROUTING:+!
0 5+
1 3+

|
Der nachste Block beschreibt den Sperrstatus der Ansichten. Jeder Port hat einen Sperrstatus ,O°
fur Ports, die im Besitz des aktuellen Anwenders sind (d. h. sie sind von derselben IP-Adresse aus

gesperrt). Sperrstatus L gilt flr Ports, die von einem anderen Anwender gesperrt sind und ,U“ steht
fur freigegeben.

VIDEO OUTPUT LOCKS:+
0 U+
1 U

P

Der letzte Block ist der Konfigurationsblock.
Layout: SOLO or 2x2 or 3x3 or 4x4
Output format: 501 or 50p or 601 or 60p
Solo enabled: True or False

Widescreen SD enable: True or False
Display border: True or False

Display labels: True or False

Display audio meters: True or False
Display SDI tally: True or False
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Status-Updates

Werden das Routing, Labels oder eine Sperrung von einem beliebigen Anwender auf dem MultiView
verdndert, sendet das Gerat den giltigen Statusblock zurlick, der ausschlieRlich die verdnderten
Elemente enthalt.

Werden mehrere Anderungen vorgenommen, kénnen auch mehrere Elemente im Update
vorkommen.

OUTPUT LABELS:+
7 New output 8 label¢’
10 New output 11 label+

|
Anderungen anfordern

Um Labels, Sperrungen oder das Routing zu aktualisieren, sollte der Anwender einen Block im
gleichen Format senden wie die vom MultiView gesendeten Status-Updates. Um bspw. die
Signalverteilung von Ausgangsport 8 an Eingangsport 3 zu dndern, sollte der Anwender folgenden
Block formulieren:

Der Block muss mit einer Leerzeile beendet werden. Mit dem Erhalt der Leerzeile bestatigt der
MultiView die Anfrage entweder mit der Antwort:

ACK+!
«

oder zeigt an, dass die Anfrage nicht verstanden wurde:

NAK+
Pl

Ist die Rickmeldung positiv, miissten Anwender ein vom MultiView gesendetes Status-Update mit
den entsprechenden Anderungen sehen. Wahrscheinlich ist dieser mit dem gesendeten Befehl
identisch. Konnte der Befehl nicht ausgefiihrt werden oder wurden Anderungen zeitgleich von
anderen Nutzern vorgenommen, kdnnten innerhalb des Blocks weitere Updates oder ganz neue
Blécke erscheinen. Gleichzeitig vorgenommene Anderungen kénnen sich gegenseitig aufheben
und eine andere Rickmeldung erzeugen als erwartet.

Fur den MultiView 16 kann der Nutzer die Solo-Quelle und die Audioquelle andern, die in die
Ausgabe eingebettet werden soll.

Der Solo-Modus muss entweder Uber die Frontblende oder durch Senden des folgenden Blocks
aktiviert werden:

Ist der Modus aktiviert, andert der folgende Block die Solo-Quelle zu Eingang 11

Diese Option ist fur den MultiView 4 nicht verfligbar.

Der folgende Block sendet eingebettetes Audio von Eingang 1 zum Ausgang des MultiView 16:

Der folgende Block sendet eingebettetes Audio von Eingang 1 zum Ausgang des MultiView 4:
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Ohne simultane Updates sieht der zu erwartende Dialog fiir eine einfache Label-Anderung wie
folgt aus:

ACK+!
P

OUTPUT LABELS:+
6 new output label seven+
p

Da die Antworten einen asynchronen Charakter haben, sollten Anwender nie automatisch
annehmen, dass ihr Update auch ausgefthrt wird. Nur mit den vom MultiView gesendeten Status-
Updates ist die lokale Reprasentation des Server-Status zu aktualisieren.

Einen Status-Dump anfordern

Der Anwender kann einen kompletten Bericht eines beliebigen Statusblocks vom MultiView
anfordern, indem er die in Blockschrift dargestellte Kopfzeile mit einer nachfolgenden Leerzeile
sendet. Im folgenden Beispiel fordert der Nutzer den MultiView auf, die Ausgabe-Label erneut
zu senden.

ACK+!
«

OUTPUT LABELS:+

0 output label 1+
1 output label 2«
2 output label 3¢

“
Verbindung liberpriifen

Wahrend einer bestehenden Verbindung zum MultiView kann ein Anwender den folgenden
Leerbefehl senden, um die Reaktionsfahigkeit des MultiView zu Uberprifen:

PING:+!
|

Ist der MultiView antwortbereit, reagiert er wie gehabt mit dem Befehl ,ACK* flr erkannte Befehle.

Allgemeines

Das RS-422-Protokoll kommt dann zum Einsatz, wenn ein Blackmagic MultiView 16 als Slave-Gerét
von Fremdhersteller-Routern und automatisierten Systemen gesteuert wird.

Im ,Leitch Server“-Modus agiert der MultiView 16 als Router (Server) innerhalb des Leitch Serial Pass
Through Protokolls, wie in Abschnitt 4 des Dokuments Leitch SPR-MAN, Uberarbeitung D
beschrieben. Im ,Leitch Client* Modus agiert der MultiView 16 als Steuerung (Client) innerhalb des
Leitch Terminal Protokolls. Geben Sie den gewlnschten Leitch-Modus in den Konfigurations-
Einstellungen (,Configure®) in Blackmagic MultiView Setup vor.

In diesem Dokument werden die fiir den Blackmagic MultiView 16 relevanten und von ihm
unterstitzten Befehle und Parameter des Protokolls beschrieben. Andere im Leitch-Protokoll
definierte Befehle und Parameter werden zwar angenommen, jedoch nicht beantwortet.

Der serielle RS-422-Port ist als 9600 N81 konfiguriert:

9600 représentiert die Symbol- bzw. Baudrate bei 9600 Bit/s.
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N steht fur ,keine Paritatsprifung® (,no parity“) oder ,keine“ (,none").
8 bezieht sich auf die Datenlange.
1 steht flr Stoppbits.

Die Konfiguration N81 setzt sich wie folgt zusammen: Daten ohne Paritdtsprifung beginnen mit
einem (1) Startbit, enthalten acht (8) echte Datenbits und ein (1) Stoppbit. Es gibt insgesamt 10 Bits.

Das Protokoll ist zeilenorientiert und besteht aus maximal 250 Zeichen pro Befehl. Nutzer sollten
jeden Befehl mit einem Zeilenumbruch abschlieken (\r). Jede Antwort vom Server wird mit einem
Zeilenumbruch und einem Zeilenvorschub beendet (\r\n).

Quellen, Ziele und Nummern sind stets durch Basis 16 — von O auf durchnummeriert — bestimmt. Die
Werte flr Ebenen liegen stets zwischen 0 bis 15 (,F“). Der Blackmagic MultiView 16 verflgt Uber nur
eine gliltige Nummer — die Zahl O.

Wird eine Verbindung mit dem seriellen Port aufgebaut, sollte der Nutzer ein Zeilenumbruchzeichen
senden. Der Blackmagic MultiView 16 antwortet mit einem Prompt-Befehl -, dem kein Zeilenumbruch
oder Zeilenvorschub folgt. Mit dem Erhalt dieses Prompts wird die erfolgreiche Verbindung
bestatigt. Dieser Prompt wird immer dann erteilt, wenn der MultiView einen Befehl erhalt.

Die auf den folgenden Seiten aufgefihrten Befehle in und Werte in blau missen
wortgetreu inklusive aller Leerzeichen eingegeben werden. Das folgende Beispiel eines direkten
Befehls mit Ziel-Port 7 und Quellen-Port 3 destination,source wdre wie folgt
einzugeben: 6,2

RS-422
CNTRL

REFIN  RS422
CNTRL

D m
O S

Uber den seriellen RS-422-Port kénnen Sie den Blackmagic MultiView 16 von
Fremdhersteller-Routern und Automationssystemen steuern. Der Stecker ist ein
RJ11-Verbinder, der auch fiir viele Festnetztelefonverbindungen verwendet wird.

Uber ein modifiziertes RS-422 zu USB Adapterkabel mit einem RJ11-Verbinder kénnen
Sie den Blackmagic MultiView 16 mit externen Controllern via USB steuern

Sowohl ein RS-422 zu USB Adapterkabel als auch der RJ11-Verbinder sind in
Elektrofachgeschaften wie Digi-Key.com erhéltlich. Die Pinbelegung unten gibt Ihnen
eine Hilfestellung zum Anschluss eines RJ11-Verbinders an das Adapterkabel
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Pin-Nr. Funktion

Pin 1 TX +
Pin 2 TX -
Pin 3 GND
Pin 4 GND
Pin 5 RX -
Pin 6 RX +

Pinbelegung fir den RJ11-Verbinder

Meldungen

Ist eine Verbindung hergestellt und der Statusbericht aktiviert, so erhalt der Nutzer Uber jede
gednderte Routing-Vorgabe auf dem MultiView eine Meldung. Diese Meldungen werden auf
zweierlei Weise dargestellt:

destination,source Routing-Anderung

Diese Meldung zeigt an, dass der aktuell vorgegebene Quellen-Port nun dem jeweiligen Ziel-Port
zugewiesen ist.

destination,source Meldung zum voreingestellten Routing

Diese Meldung zeigt an, dass die bestehende Voreinstellung das Routing von einer bestimmten
Quelle an ein bestimmtes Ziel beinhaltet.

Globale Befehle
Allen durchgeleiteten Befehlen gehen ein @-Symbol und eine Leerstelle voraus.
Folgende Nutzerbefehle werden unterstitzt:

Statusbericht deaktivieren
Statusbericht ist automatisch deaktiviert.

Statusbericht aktivieren
Statusbericht ist automatisch aktiviert.

Routingtabelle zurlicksetzen
Das Routing wird zurlickgesetzt, sodass die erste Quelle an alle Ziele verteilt wird.

Direkte Befehle

destination,source Routing &ndern

destination,source/destination-2,source-2... Mehrere Routing-Vorgaben &ndern
Bestimmte Quellen-Ports werden bestimmten Ziel-Ports zugewiesen.
Alle gednderten Routing-Vorgaben erzeugen s:-Meldungen.

destination Individuellen Routing-Status anfordern
Die an ein vorgegebenes Ziel geroutete Quelle wird als Meldung S: zurlickgesendet.

Routing-Status fir alle Ports anfordern
Jedes Port-Paar fur Quellen und Ziele wird als =:-Meldung zurlickgesendet.
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Salvo-Befehle

destination,source Routing-Anderung zur Warteschleife hinzufligen

destination,source/destination-2,source-2.. Mehrere Routing-Anderungen zur
Warteschleife hinzufigen
Vorgegebene Routing-Anderungen werden der aktuellen Salvo-Liste fir die spatere
Ausflhrung hinzugeftigt.

destination Einzelne Statusberichte in Salvo anfordern
Wenn eine Routing-Anderung fur einen vorgegebenen Ziel-Port in die Warteschleife
eingereiht ist, wird die Routing-Vorgabe als V:-Meldung zurlickgesendet.

Statusbericht fur alle Ports in Salvo anfordern
Jede in die Warteschleife der Salvo eingereihte Routing-Anderung wird als v:-Meldung
zurlckgesendet.

Salvo l6schen

Salvo loschen
Alle in der Warteschleife vorhandenen Anderungen werden geldscht und die Salvo-Liste
zurlickgesetzt.

Salvo ausfiihren
Alle in der Warteschleife vorhandenen Anderungen werden ausgefiihrt und alle Routing-
Anderungen werden als

-Meldung zuriickgesendet.
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Hilfe

Am schnellsten erhalten Sie Hilfe online tber die Support-Seiten der Website von Blackmagic
Design. Sehen Sie dort nach dem aktuellsten Support-Material fir Ihren Blackmagic MultiView.

Blackmagic Design Online-Support-Seiten

Die aktuellsten Versionen der Bedienungsanleitung, Produktsoftware und Support-Hinweise finden
Sie im Blackmagic Support Center unter www.blackmagicdesign.com/de/support.

Blackmagic Design Forum

Das Blackmagic Design Forum auf unserer Website ist eine praktische Ressource, die Sie fur mehr
Information und kreative Ideen aufsuchen kénnen. Manchmal finden Sie dort schnellere Losungen,
da moglicherweise bereits Antworten auf &hnliche Fragen von anderen erfahrenen Anwendern und
Blackmagic Design Mitarbeitern vorliegen, die Ihnen weiterhelfen. Das Forum finden Sie unter
http://forum.blackmagicdesign.com.

Kontaktaufnahme mit Blackmagic Design Support

Wenn unser Support-Material oder das Forum Ihnen nicht wie gewinscht hilft, gehen Sie bitte auf
unsere Support-Seite und schicken Sie uns Ilhre Anfrage tUber ,Senden Sie uns eine E-Mail*. Oder
klicken Sie auf ,Finden Sie Ihr lokales Support-Team® und rufen Sie Ihre nachstgelegene Blackmagic
Design Support-Stelle an.

Uberpriifen der aktuell installierten Softwareversion

Um zu prifen, welche Version der Blackmagic MultiView Software auf Ihrem Computer installiert ist,
6ffnen Sie die Blackmagic MultiView Anwendung. Wéahlen Sie im Menu ,Blackmagic MultiView* die
Option ,About MultiView* (Uber MultiView) und notieren Sie die Versionsnummer.

So holen Sie sich die aktuellsten Updates

Prifen Sie zunachst die Versionsnummer der auf Inrem Computer installierten Blackmagic
MultiView 16 Applikation. Sehen Sie dann im Blackmagic Design Support Center unter
www.blackmagicdesign.com/de/support nach den neuesten Aktualisierungen. Es empfiehit

sich in der Regel die aktuellsten Updates zu installieren. Nehmen Sie Ihre Softwareaktualisierungen
jedoch vorsichtshalber nicht mitten in einem wichtigen Projekt vor.

Hilfe
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Gesetzliche Vorschriften und
Sicherheitshinweise

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geraten innerhalb der Europaischen Union.

zusammen mit anderen Abfallstoffen entsorgt werden darf. Altgerdte missen daher

zur Wiederverwertung an eine dafir vorgesehene Sammelstelle Ubergeben werden.
Miilltrennung und Wiederverwertung von Altgeraten tragen zum nachhaltigen Umgang mit
natdrlichen Ressourcen bei. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Wiederverwertung
nicht zulasten der menschlichen Gesundheit und der Umwelt geht. Weitere Informationen
zur Entsorgung von Altgeraten sowie zu den Standorten der zustandigen Sammelstellen
erhalten Sie von lhren ortlichen MUllentsorgungsbetrieben sowie vom Handler, bei dem
Sie dieses Produkt erworben haben.

E Das auf dem Produkt abgebildete Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerat nicht

KC: Dieses Geréat wurde gepriift und entspricht den Grenzwerten flr Digitalgeréate der Klasse A
gemaf Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen fiir Funkentstérung. Diese Grenzwerte dienen
dem angemessenen Schutz gegen schéadliche Stérungen bei Betrieb des Geréts in einer
kommerziellen Einrichtung. Gerate dieser Art erzeugen und verwenden Hochfrequenzen und
koénnen diese auch ausstrahlen. Bei Nichteinhaltung der Installations- und Gebrauchsvorschriften
kdnnen sie zu Stérungen beim Rundfunkempfang fihren. Der Betrieb solcher Gerate im
Wohnbereich fiihrt mit groker Wahrscheinlichkeit zu Funkstérungen. In diesem Fall kann
vom Betreiber verlangt werden, selbst fir die Beseitigung solcher Storungen aufzukommen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerat darf keine schadigenden Stoérungen hervorrufen.

Dieses Gerat muss alle Storungen annehmen, einschlielklich Stérungen, die einen
unerwlnschten Betrieb zur Folge haben.

Verbindungen zu HDMI-Schnittstellen missen tber hochwertige abgeschirmte HDMI-Kabel
hergestellt werden.

Dieses Gerat muss an ein vorschriftsmafkig geerdetes Stromnetz angeschlossen werden.

Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerat weder
Tropfen noch Spritzern aus.

Das Geréat eignet sich fur den Einsatz in tropischen Gebieten mit einer
Umgebungstemperatur von bis zu 40 °C.

Achten Sie auf eine ausreichende Luftzufuhr um das Gerat herum, sodass die Bellftung
nicht eingeschrankt wird.

Achten Sie bei der Installation im Rack darauf, dass die Luftzufuhr nicht durch andere
Gerate eingeschrankt wird.

Es befinden sich keine durch den Anwender zu wartenden Teile im Inneren des Gehauses.
Wenden Sie sich fir die Wartung an ein Blackmagic Design Service Center in Ihrer Nahe.

Nicht in Hohen von tUber 2000 m Uber dem Meeresspiegel einsetzen.

Gesetzliche Vorschriften und Sicherheitshinweise 172



Garantie

Fir den Blackmagic MultiView gewdhrt Blackmagic Design eine Garantie auf Material- und
Verarbeitungsfehler von 36 Monaten ab Kaufdatum mit Ausnahme von Steckverbindern, Kabeln,
Kuhlltuftern, Glasfasermodulen, Sicherungen, Tastaturen und Akkus, fur die eine Garantie auf
Material- und Verarbeitungsfehler von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gewahrt wird. Sollte sich ein
Produkt innerhalb dieser Garantiezeit als fehlerhaft erweisen, wird die Firma Blackmagic Design
nach ihrem Ermessen das defekte Produkt entweder ohne Kostenerhebung fir Teile und Arbeitszeit
reparieren oder lhnen das defekte Produkt ersetzen.

Zur Inanspruchnahme der Garantieleistungen missen Sie als Kunde Blackmagic Design Uber den
Defekt innerhalb der Garantiezeit in Kenntnis setzen und die entsprechenden Vorkehrungen fir die
Leistungserbringung treffen. Es obliegt dem Kunden, fur die Verpackung und den bezahlten Versand
des defekten Produkts an ein spezielles von Blackmagic Design benanntes Service Center zu
sorgen und hierfur aufzukommen. Samtliche Versandkosten, Versicherungen, Zolle, Steuern und
sonstige Ausgaben im Zusammenhang mit der Rlicksendung von Waren an uns, ungeachtet des
Grundes, sind vom Kunden zu tragen.

Diese Garantie gilt nicht fur Mangel, Fehler oder Schaden, die durch unsachgemalkke Handhabung
oder unsachgemafe oder unzureichende Wartung und Pflege verursacht wurden. Blackmagic
Design ist im Rahmen dieser Garantie nicht verpflichtet, die folgenden Serviceleistungen zu
erbringen: a) Behebung von Schaden infolge von Versuchen Dritter, die Installation, Reparatur oder
Wartung des Produkts vorzunehmen, b) Behebung von Schaden aufgrund von unsachgemafer
Handhabung oder Anschluss an nicht kompatible Gerate, c) Behebung von Schaden oder
Storungen, die durch die Verwendung von nicht Blackmagic-Design-Ersatzteilen oder
-Verbrauchsmaterialien entstanden sind, d) Service fir ein Produkt, das verdndert oder in andere
Produkte integriert wurde, sofern eine solche Anderung oder Integration zu einer Erhdhung des
Zeitaufwands oder zu Schwierigkeiten bei der Wartung des Produkts fiihrt. UBER DIE IN DIESER
GARANTIEERKLARUNG AUSDRUCKLICH AUFGEFUHRTEN ANSPRUCHE HINAUS UBERNIMMT
BLACKMAGIC DESIGN KEINE WEITEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRUCKLICH NOCH
STILLSCHWEIGEND. DIE FIRMA BLACKMAGIC DESIGN UND IHRE HANDLER LEHNEN JEGLICHE
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IN BEZUG AUF AUSSAGEN ZUR MARKTGANGIGKEIT UND
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AB. DIE VERANTWORTUNG VON
BLACKMAGIC DESIGN, FEHLERHAFTE PRODUKTE ZU REPARIEREN ODER ZU ERSETZEN, IST DIE
EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE, DIE GEGENUBER DEM KUNDEN FUR ALLE
INDIREKTEN, SPEZIELLEN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN ZUR VERFUGUNG GESTELLT WIRD,
UNABHANGIG DAVON, OB BLACKMAGIC DESIGN ODER DER HANDLER VON DER MOGLICHKEIT
SOLCHER SCHADEN ZUVOR IN KENNTNIS GESETZT WURDE. BLACKMAGIC DESIGN IST NICHT
HAFTBAR FUR JEGLICHE WIDERRECHTLICHE VERWENDUNG DER GERATE DURCH DEN
KUNDEN. BLACKMAGIC HAFTET NICHT FUR SCHADEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES
PRODUKTS ERGEBEN. NUTZUNG DES PRODUKTS AUF EIGENE GEFAHR.

© Copyright 2018 Blackmagic Design. Alle Rechte vorbehalten. ,Blackmagic Design®, ,DeckLink®, ,HDLink", ,Workgroup
Videohub*, ,Multibridge Pro*, ,Multibridge Extreme®, ,Intensity“ und ,Leading the creative video revolution® sind eingetragene

Warenzeichen in den USA und in anderen Landern. Alle anderen Unternehmens- und Produktnamen sind moglicherweise
Warenzeichen der jeweiligen Firmen, mit denen sie verbunden sind.
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Bienvenido

Gracias por haber adquirido este producto.

Ojald compartas nuestro suefio de transformar la industria televisiva en un sector
verdaderamente creativo, donde todos tengan acceso a la mejor calidad en materia de
imagen. Gracias al modelo MultiView 16, hoy es posible reunir 16 monitores profesionales
en un solo televisor UHD moderno y econdémico. Este dispositivo ofrece una extraordinaria
solucién para supervisar diversas sefiales a una fraccién del precio de otros equipos
profesionales.

Por otro lado, la versién Blackmagic MultiView 4 es ideal para unidades de produccién
moviles o mas pequefias y brinda la posibilidad de monitorizar hasta cuatro fuentes en
definicién HD o UHD. Incluso pueden utilizarse varias unidades en simultdéneo, conectando
la salida de una a la otra, segun las necesidades de cada caso.

Este manual de instrucciones contiene toda la informacién necesaria para instalar ambos
dispositivos. Sin embargo, siempre es aconsejable consultar a un técnico si no estas seguro
de qué es una direccién IP, o si no tienes suficientes conocimientos sobre redes informaticas.
Este equipo puede controlarse mediante el programa Videohub Control, que se instala
facilmente. De todas formas, hay algunas configuraciones técnicas que es preciso ajustar
luego de la instalacién.

En la pagina de soporte técnico de nuestro sitio web www.blackmagicdesign.com/es
encontrards la version més reciente de este manual y el software para los dispositivos.

Por dltimo, no olvides registrar este producto al descargar actualizaciones para que
podamos mantenerte informado sobre nuevos lanzamientos. Trabajamos constantemente
para desarrollar herramientas innovadoras y superarnos, de modo que nos encantaria
conocer tu opinién.

Esperamos que aproveches al méximo las prestaciones que ofrece este equipo.

Fr 72

Grant Petty
Director ejecutivo de Blackmagic Design


http://www.blackmagicdesign.com/es

Indice

Blackmagic MultiView

Conexién del cable de alimentacion
Conexién de monitores y fuentes SDI
Seleccién del modo de visualizaciéon
Conexién a redes

Conexiones de control serial
Instalacion en bastidores

Uso de varios dispositivos MultiView

Panel de control frontal en el modelo Blackmagic MultiView 16

Instalacion del panel inteligente
Herramientas del panel inteligente

Botones de control y mando giratorio
Configuracién mediante el panel inteligente

Interruptores

Configuracién de interruptores en el modelo
Blackmagic MultiView 4

Configuracién de interruptores en el modelo
Blackmagic MultiView 4 HD

Instalacién
Pantalla de inicio

Configuracién mediante el programa Blackmagic MultiView Setup

Fuentes

Salidas

Salida de video

Configuracion

Cémo guardar y aplicar rétulos en conjunto
Actualizacion del software interno

Protocolo Blackmagic Videohub 2.3 para redes Ethernet
Protocolo RS-422

177
177
177
178
180
180
180
181

181
182

187
187
188
188
189

191
191

192

193

195
195
196
196
197
198
199
202
203
204

205

207
207
210

214
215
216



Primeros pasos

Para comenzar a utilizar el dispositivo, solo es necesario conectar el cable de alimentacién, una
fuente de video SDI 'y monitores o televisores a las salidas HDMI o SDI. Esta seccién incluye toda
la informacién necesaria.

Para suministrar energia eléctrica al dispositivo, simplemente conecte un cable de alimentacién IEC
estdndar a la entrada para corriente alterna de 110-240 V, situada en el panel trasero.

El modelo MultiView 4 es compatible con la tecnologia PoE+, es decir que
solo es necesario conectarlo a un conmutador Ethernet para suministrarle energfa eléctrica.
Si el dispositivo también se encuentra conectado a una toma de corriente, ante una
interrupcién en el suministro, comenzard a utilizar automaticamente la fuente de
alimentacion que permanece activa.

A efectos de alimentar el modelo MultiView 4 HD, conecte el transformador suministrado a la
entrada de 6-36 V para corriente continua. Esta incluye una rosca que permite sujetar el cable a la
unidad para evitar que se desconecte accidentalmente.

Conecte las fuentes SDI a cualquiera de las entradas correspondientes en la unidad. El dispositivo
detectara el formato automaticamente y lo indicara en la pantalla. Para ver la sefial transmitida,
basta con conectar un monitor a las salidas SDI o HDMI.

—coosl | 0000
_=00004

ETHERNET. e T T —— SDI IN

Conecte las fuentes a las entradas SDI.

a HD
O

ololololoL :
00000 |

ETHERNET. L sompzereesprN————

HDMI OUT

Conecte los monitores a las salidas SDI o HDMI.

Al conectar un monitor con tecnologia HDMI a la salida correspondiente, el dispositivo detectara
automaticamente las resoluciones compatibles y ajustara las imédgenes de manera conveniente.
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El modelo MultiView 16 permite transmitir sefiales en distintas definiciones
mediante las salidas SDI HD/6G y HDMI.

Los modelos Blackmagic MultiView 4 y MultiView 16 disponen de salidas derivadas arriba de cada
entrada que permiten conectarlos a otros equipos audiovisuales.

LOOP OUT

=00 DO

HDMI OUT 6G-SDIOUT  HD-SDI OUT

En el modelo MultiView 16, todas las conexiones SDIy HDMI permiten monitorizar
imégenes en definicion HD y UHD simultdneamente. El modelo MultiView 4 brinda la posibilidad
de seleccionar el formato de salida (UHD o HD) mediante los interruptores integrados, el panel
inteligente opcional o el programa Blackmagic MultiView Setup.

Es posible cambiar el modo de visualizacion segun las necesidades del usuario. Por ejemplo,

los modelos Blackmagic MultiView 4 y Blackmagic MultiView 4 HD permiten ver cuatro sefiales
distintas en una cuadricula de 2x2 o una sola imagen en pantalla completa, mientras que la version
Blackmagic MultiView 16 ofrece opciones adicionales, tales como 3x3 o 4x4.

Blackmagic MultiView 16

Utilice los botones, el mando giratorio y la pantalla del panel frontal para cambiar el modo de
visualizacion en este modelo. También es posible supervisar las imdgenes en pantalla completa
presionando el botén SOLO vy, a continuacion, seleccionando la entrada.

Presione el botén MENU en el panel de control frontal para acceder al menu de ajustes
en la pantalla del dispositivo.

La primera opcion disponible es Layout. Esta siempre aparece destacada al ingresar al
mendu. Presione el botén SET para realizar cambios.
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Seleccione la opciéon 4x4 moviendo el mando giratorio en el panel de control frontal, a fin
de ver 16 fuentes en una misma pantalla. Al modificar un ajuste, los botones SET y MENU
se encienden en forma intermitente. Esto significa que se han realizado cambios. Para
confirmarlos, presione el boton SET nuevamente. Para cancelar, presione MENU.

Presione SET para confirmar.

También es posible cambiar el modo de visualizacién desde la opcién de configuracion en el
programa utilitario del dispositivo.
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SET

Presione MENU para modificar el modo de visualizacion en el modelo MultiView 16. Utilice el mando
giratorio para seleccionar una opciény, a continuacioén, presione SET. La opcién 4x4 permite ver 16
fuentes en una misma pantalla.

Blackmagic MultiView 4

La opcidn por defecto en este modelo es 2x2. Para ver laimagen en pantalla completa, presione
el botdon 1 en el panel inteligente instalado en el dispositivo. Para volver al modo predeterminado,
pulse el botén 2.

También es posible cambiar el modo de visualizacién desde la opcién de configuracion en el
programa utilitario del dispositivo.

2160p29.97 () Input3 B|ammg|cde5|gn§
< | He |

L J

Presione 1 para ver la imagen en pantalla completa o 2 para seleccionar el modo 2x2.

Seleccién del modo de visualizacién en el modelo MultiView 4 HD

El modo de visualizacién predeterminado de este modelo es una cuadricula de 2x2 que muestra las
seflales correspondientes a las entradas 1y 3 en la fila superior, y aquellas correspondientes a las
entradas 2 y 4 en la inferior. Para ver la imagen en pantalla completa, coloque el interruptor 6 en la
posicién ON.

13
(2 ]4]

Modo de visualizacion 2x2 en el modelo
MultiView 4 HD con cuatro sefiales SDI

Consulte el apartado Configuracion de interruptores en el modelo Blackmagic MultiView 4 HD para
obtener mas informacién al respecto.
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Todos los modelos MultiView son compatibles con el protocolo de Ethernet para equipos
Blackmagic Videohub. Esto brinda la posibilidad de controlarlos a distancia, a través de paneles de
control para dispositivos Videohub, cuando se encuentran instalados en lugares de dificil acceso.
Por ejemplo, pueden emplearse unidades Blackmagic Smart Control y Master Control. Una vez
conectado a la red, el equipo MultiView podrd comunicarse con los demds dispositivos que forman
parte de esta. A su vez, esto facilita su manejo a distancia.

Para conectar el equipo a una red, siga los pasos descritos a continuacion:
Encienda el dispositivo.

Conecte la unidad a una red o un equipo informatico mediante un cable RJ45.

Una vez conectada, deberd verificar que la direccién IP sea diferente a la de los demds equipos

que forman parte de la red. La configuracién de red puede modificarse desde el menu que figura
en la pantalla del modelo MultiView 16 o a través del panel inteligente para equipos Teranex Mini,

al instalarlo en la version MultiView 4. Alternativamente, este procedimiento puede realizarse
mediante el programa Blackmagic MultiView Setup al conectar el dispositivo a un equipo informatico
mediante un puerto USB. Para obtener més informacién al respecto, consulte el apartado
Modificacion de qjustes.

El puerto RS-422 brinda la posibilidad de controlar el dispositivo mediante equipos de otros
fabricantes. Para obtener méas informacién al respecto, consulte el apartado Configuracion mediante
el programa Blackmagic MultiView Setup.

El modelo MultiView 16 cuenta con una altura de 1 U, por lo que cabe cémodamente en bastidores
o balles de transporte.

Por otro lado, la versién MultiView 4 es mds compacta, de manera que resulta (til para unidades
moviles con espacio reducido, aungque también puede instalarse en bastidores. El estante para
bastidores especialmente disefiado para dispositivos Teranex Mini cuenta con capacidad para un
maéaximo de tres conversores y ocupa un espacio de 1 U, por lo que brinda la posibilidad de conectar
varios equipos en serie y afiadir tantas fuentes como sean necesarias.

Para su instalacion, si el dispositivo cuenta con soportes de goma, quitelos y sujételo al estante
atornilldndolo mediante los orificios en la base. Asimismo, el estante incluye dos paneles sin
controles para cubrir los espacios no utilizados, si no es necesario instalar unidades adicionales.

Visite el sitio web de Blackmagic Design para obtener mas informacién al respecto.

Cuando el equipo se coloca en el estante, es posible acceder a los conectores desde la parte
trasera de la unidad.

/

Blackmagic
MultiView 4 Blacmgcdeswgng — =
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Es posible combinar varias unidades para crear una solucién personalizada. Esto es particularmente
Util en los casos en los que se requiere supervisar fuentes adicionales. Simplemente conecte la

salida de uno de los equipos a la entrada de otro para agregar mas fuentes. Se recomienda
conectar la salida de la unidad principal a un monitor UHD para conseguir una mayor nitidez.

Al conectar varios dispositivo en serie, es posible monitorizar una mayor cantidad de contenidos.

Esto es todo lo que necesita saber para comenzar a utilizar el dispositivo. Para obtener més

informacion sobre otras prestaciones, consulte las secciones correspondientes en este manual.

Modificacion de ajustes

Existen varias maneras de cambiar la configuracion del dispositivo.

= Panel de control frontal — El modelo MultiView 16 cuenta con un panel de control integrado

y una pantalla LCD que permiten cambiar los ajustes de configuracion.

= Interruptores — Los pequefios interruptores situados en el panel frontal del modelo

Blackmagic MultiView 4 y en el lateral de la versién Blackmagic MultiView 4 HD permiten
modificar ajustes moviéndolos con la punta de un boligrafo. Para acceder a ellos en el
modelo Blackmagic MultiView 4, abra la cubierta protectora de goma. En la base de cada

unidad, se incluye una leyenda a fin poder identificarlos facilmente.

= Panel de control inteligente de Teranex Mini — El modelo MultiView 4 brinda la posibilidad
de intercambiar el médulo frontal por el panel inteligente para conversores Teranex Mini,
que cuenta con botones de control, un mando giratorio y una pantalla LCD. Este modelo

ofrece comandos de control intuitivos y funciona de manera similar al panel
de control del equipo MultiView 16.

= Blackmagic MultiView Setup — Este programa permite cambiar los ajustes de

configuraciéon mediante una red Ethernet o un puerto USB. Consulte el apartado Uso del

programa Blackmagic MultiView Setup para obtener mas informacién al respecto.

Modificacion de ajustes
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= Programa Videohub Control — Este programa brinda la posibilidad de distribuir las sefiales
y seleccionar distintos modos de visualizacion o la fuente de audio cuando los dispositivos
Blackmagic MultiView 4 y Blackmagic MultiView 16 estédn conectados a una red. Consulte el
apartado Uso del programa Videohub Control para obtener mas informacién al respecto.

El panel de control frontal de este modelo ofrece una alternativa sencilla para configurar el
dispositivo.
Al encenderlo, se verd la pantalla de inicio. Esta proporciona informacién general segin se describe
a continuacién:
* Frecuencia de imagen de salida — La frecuencia de imagen de la sefial transmitida al
monitor mediante la salida SDI aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

* Fuente de audio — La fuente de audio integrada en la sefial SDI o HDMI que se transmite
al monitor se muestra al lado de la frecuencia de imagen.

« Disposicidon de las sefales — Indica el modo de visualizacién seleccionado.

2160p29.97 i Input 3

Por defecto, el modelo MultiView 16 muestra la pantalla de
inicio en el monitor LCD frontal. Esta incluye informacion sobre
la disposicion de los contenidos visualizados, la frecuencia

de imagen de la sefial transmitida mediante la salida SDly la
fuente utilizada para integrar canales de audio en dicha sefial.

Botones del panel de control

Los botones iluminados del panel de control frontal simplifican la modificacion de diversos ajustes,
asi como la seleccién de fuentes y modos de visualizacién.

[ [ [ [
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Los botones del panel frontal del modelo MultiView 16 permiten
modificar ajustes y cambiar el modo de visualizacién facilmente.
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Botén SOLO

Permite supervisar imdgenes en modo de pantalla completa. Seleccione la fuente que desea
visualizar presionando uno de los botones numerados en el panel frontal. Para volver a la pantalla
anterior, presione el botén SOLO nuevamente.

<) Source

Source 1

22 Layout <3 Input Format

Solo 2160p60

La funcion SOLO permite visualizar las fuentes
en modo de pantalla completa.

Botén MENU

Presione este botdn para acceder al menu de ajustes. Para cambiar la configuracion, utilice el
mando giratorio y el botén SET. A continuacion, vuelva a oprimir MENU para regresar a la pantalla
de inicio.

Botén SET

Presione este botdn para seleccionar el ajuste que desea modificar. Luego de realizar un cambio,
presidonelo nuevamente para confirmar.

Botones SRCy VIEW

Estos botones se utilizan para seleccionar las fuentes que se desean visualizar. Asimismo, permiten
desplazarse hacia arriba o abajo por las distintas opciones de un mend.

Mando giratorio
El mando giratorio se utiliza para seleccionar las diferentes opciones disponibles en un mend.
Al presionarlo, permite regresar a la pantalla anterior.

Girelo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar una de las dos opciones disponibles en
un menu. También permite activar o desactivar ciertas funciones al presionarlo una vez.

Asignacién de fuentes a las distintas ventanas en el modelo MultiView 16

Una de las ventajas més importantes que ofrece este dispositivo es la posibilidad de asignar las
fuentes conectadas a diferentes ventanas. A su vez, es posible cambiar la forma en que se
visualizan de manera sencilla. Por ejemplo, puede resultar necesario ver la sefial correspondiente
ala entrada 5 en la ventana 1.

Para determinar qué fuente se visualiza en cada ventana, siga los pasos descritos a continuacion:
Presione el botén VIEW en el panel de control frontal. La pantalla mostrara la ventana
asignada con un fondo de color azul.

Presione uno de los botones numerados para seleccionar la ventana correspondiente.
De manera alternativa, es posible utilizar el mando giratorio para cambiar de una opcién
a otra. Oprima el botén SET para confirmar.

Presione el botén SRC. La fuente aparecerd destacada en la pantalla del dispositivo.
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Presione uno de los botones numerados en el panel de control para seleccionar la entrada
correspondiente. De manera alternativa, es posible utilizar el mando giratorio para cambiar
de una opcién a otra.

Presione el botén SET para confirmar.

DOOEEEE | |
DOONEES
Donnnnch |

SET

Para asignar una fuente a una ventana, oprima el botén
VIEW y luego SET para confirmar la seleccion.

Seleccién del modo de visualizacidon en el modelo MultiView 16

Es posible determinar la cantidad de sefiales que se muestran en la pantalla del monitor. Por
ejemplo, el modo 2x2 permite ver en forma simultanea las imdgenes provenientes de cuatro fuentes
conectadas al dispositivo. Seleccione un modo de visualizaciéon adecuado segun la cantidad de
equipos conectados.

Existen cuatro opciones disponibles:
= 2x2 — Divide la pantalla en 4 partes iguales. En caso de conectar un monitor UHD,
cada fuente se visualizard en alta definicion.
= 3x3 — Divide la pantalla en 9 partes iguales.
= 4x4 — Divide la pantalla en 16 partes iguales.

También es posible ver las imédgenes en pantalla completa. Para
ello, presione el botén SOLO en el panel de control y luego seleccione la fuente
que desea supervisar. En el modelo Blackmagic Multiview 4, oprima el botén 1 del
panel frontal.

<) Source

Input 1

Para asignar una fuente a una ventana,
utilice el mando giratorio o el botén VIEW.
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Settings

4x4

Audio In  Source 1

< Overlay

Border

Labels On

> Overlay Audio Meters  On
> Video Out SDITally On
> Network
Seleccione el elemento que desea modificary
presione SET para abrir la ventana de ajustes.
2160p29.97 i Input 3
-
2160p29.97 i Input 3 2160p29.97 i Input 3

ElERET

ﬂ

=
o

Seleccione entre los tres modos de visualizacion
disponibles segun la cantidad de equipos conectados.

Entrada para audio

Esta opcion permite seleccionar la entrada a través de la cual se recibe el audio que se integra en la

sefial transmitida.

Informacién en pantalla

El mend Overlay permite activar o desactivar ciertas funciones que se muestran en la pantalla

del monitor.

Opciones disponibles:

= Borders — Permite separar las ventanas mediante bordes.

= Labels — Permite ver u ocultar los nombres de las fuentes. Estos pueden modificarse desde
el programa Blackmagic MultiView Setup.

* Audio Meters — Permite ver u ocultar los vimetros digitales correspondientes a cada
fuente. Se muestran los dos primeros canales integrados en cada sefial SDI, lo cual brinda
la posibilidad de controlar la intensidad del volumen junto con las imégenes.

= SDI Tally — Al conectar la salida principal de un mezclador ATEM a la entrada 16 del
dispositivo, es posible visualizar un borde alrededor de la imagen que indica si dicha fuente
se encuentra al aire. Esta funcién se puede activar o desactivar.
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Para evitar errores, las conexiones de entrada del equipo deben coincidir con los nimeros de las
entradas en el mezclador. De lo contrario, es posible que el borde se visualice en una ventana que
no corresponde.

Opciones de salida
El menul Video Out permite determinar las preferencias para las sefiales transmitidas por el
dispositivo.

= Video Format — Esta opcidn brinda la posibilidad de modificar la frecuencia de imagen
de la sefial UHD transmitida a 2160p29.97 o0 2160p25. En el caso de las imagenes en alta
definicién, dicho pardmetro se ajusta segun el valor seleccionado para la salida UHD.
Presione el mando giratorio para cancelar los cambios o regresar al menu anterior.

= HD Output — Seleccione el modo entrelazado o progresivo para las imdgenes transmitidas
mediante la salida HD. Para sefiales en formato 2160p29.97, las opciones disponibles son
1080p29.97 0 1080i59.94. Del mismo modo, al seleccionar una resolucion de 2160p25, es
posible elegir entre 1080p25 o 1080i50.

Red

El mend Network permite determinar los valores para la direccién IP, la mdscara de subred y la

puerta de enlace cuando el dispositivo se conecta a una red.

Para establecer la direccion IP del dispositivo MultiView 16, siga los pasos descritos a continuacion:
Presione el botén MENU en el panel de control frontal y utilice el mando giratorio para
seleccionar la opcién Networking.

Presione el botén SET para acceder al menu Network Settings.
Utilice el mando giratorio para seleccionar la opcion IP Address.

Presione el botdn SET para seleccionar el primer octeto de la direccién. Utilice el mando
giratorio para cambiar el valor.

Presione SET para confirmar el primer octeto. Luego repita este procedimiento para
los demas. Las direcciones de la subred y la puerta de enlace pueden asignarse de la
misma manera.

Presione el botén MENU dos veces para regresar a la pantalla de inicio.

O

LI L

Al conectar el equipo a una red Ethernet, podréa controlarlo a distancia.
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Network Settings
19216810160
Subnet 265.255.265.0

Gateway 192.168.10.1

Utilice el mando giratorio o el botén VIEW del panel
de control para modificar los valores de la direccién IP.

Panel inteligente

El modelo MultiView 4 ofrece la posibilidad de reemplazar el panel frontal basico por la version
Teranex Mini Smart Panel, a fin de facilitar el acceso a los distintos parédmetros mediante los
botones, el mando giratorio y la pantalla LCD integrada.

La instalacién es sencillay los paneles pueden intercambiarse sin necesidad de apagar la unidad.

Utilice un destornillador Pozidriv 2 para quitar los cuatro tornillos M3 situados en los
laterales del panel original y quitelo con cuidado.

Notard que hay un pequefio tubo de pléstico transparente en la cara interna del panel
original. Este dirige la luz proveniente del led en el interior de la unidad, a fin de iluminar el
indicador situado en la parte exterior, y debe permanecer sujeto al panel.

Al colocar nuevamente el panel basico, compruebe que el tubo
transparente quede alineado con la ranura en la parte frontal de la unidad.

Compruebe que el conector situado en la parte posterior del panel inteligente y el conector
correspondiente en la parte frontal del equipo estén alineados. A continuacién, empuje el
panel suavemente hasta que calce en su lugar. Este deberia encajar perfectamente en la
parte frontal del dispositivo.

Vuelva a colocar los tornillos M3 del panel original.

Si el dispositivo se encuentra instalado en un estante para bastidores, es necesario quitarlo para
poder acceder a los tornillos del panel frontal.

Consulte el apartado Instalacion en bastidores para obtener mas informacion al respecto.

Cabe sefialar que, en el modelo Blackmagic MultiView 4, es posible acceder al puerto USB aun
cuando el panel inteligente estd instalado. Para ello, basta con retirar la cubierta de goma que cubre
la conexion. Aunque el panel inteligente tapa los interruptores de la unidad, no es necesario
utilizarlos, puesto que todos los ajustes pueden modificarse directamente desde la pantalla frontal.
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Alinstalar el panel inteligente, se recomienda sostenerlo de manera que el pulgary los demas
dedos estén alineados con el conector situado en el panel posterior, a modo de facilitar el montaje.

El panel basico original es sumamente resistente y se puede instalar
nuevamente en el dispositivo si es necesario protegerlo en entornos de mucha actividad
0 en los que hay una gran cantidad de cables.

Este panel de control ofrece prestaciones similares a las del modelo MultiView 16. Por defecto, el
monitor LCD mostrara la pantalla de inicio con informacién general, segun se describe a
continuacion:

* Frecuencia de imagen transmitida — La frecuencia de imagen de la sefial transmitida al
monitor mediante la salida SDI aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla.

* Fuente de audio - La fuente de audio integrada en la sefial SDI o HDMI que se transmite al
monitor se muestra al lado de la frecuencia de imagen.

* Disposicion de las sefiales — Muestra el modo de visualizacion 2x2.

2160p 29.97 7 Input 3
-

Por defecto, se muestra la pantalla de inicio en el
monitor LCD frontal del panel de control inteligente.

El panel inteligente cuenta con un mando giratorio y varios botones que permiten seleccionar
diferentes opciones en el menu de ajustes del modelo MultiView 4.
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= Botones 1y 2 — Pueden utilizarse para aumentar o disminuir valores numéricos o
desplazarse dentro del mendu.

= SET — Permite confirmar la opciéon seleccionada después de modificar un ajuste mediante
los botones 1y 2.

* MENU - Permite acceder al menu de ajustes del dispositivo o regresar a las
opciones previas.

= Botones VIDEO y AUDIO — Son de uso exclusivo en el conversor Teranex Miniy no
ofrecen prestaciones para el equipo MultiView 4.

= Mando giratorio — Se puede girar hacia la izquierda o la derecha para ajustar valores
numéricos y seleccionar distintas opciones en cada menu.

2160p 29.97 3 Input 3 Blackmaglcdes\gwg

Mando giratorio

Botones de control Visualizador de sefiales — Muestra la pantalla
de inicio y se utiliza para cambiar los ajustes.

El panel de control inteligente brinda la posibilidad de configurar el dispositivo de manera
conveniente y confirmar los cambios a través de la pantalla LCD.

Para acceder al menu de configuracién en el modelo MultiView 4, presione el botén Menu.
Alll podrd modificar los pardmetros que se describen a continuacién.

Settings

Source 1

Video Format 2160p25
> Overlay

> Network

Seleccione el elemento que desea modificar
y presione SET para navegar por los ajustes
de configuracién. Utilice el mando giratorio
para acceder a las distintas opciones.

Entrada para audio

Esta opcién permite seleccionar la entrada a través de la cual se recibe el audio que se integra
en la sefial transmitida.
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Formato

Es posible seleccionar entre formatos de salida UHD o HD a 29.97 o 25 f/s. Utilice este ajuste para
ver las resoluciones y frecuencias de imagen disponibles.

Informacién en pantalla
El submenu Overlay permite activar o desactivar ciertas funciones que se muestran en la pantalla
del monitor.
Las opciones disponibles son:
= Borders: Permite separar las ventanas mediante bordes.

= Labels: Permite ver u ocultar los nombres de las fuentes. Estos pueden modificarse desde
el programa Blackmagic MultiView Setup.

= Audio Meters: Permite ver u ocultar los vimetr